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V: 01-21-2026 Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.  
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.

N° DE CATALOGUE :

ENTREPRENEUR : PO :

TYPE :

DATE :

DISTRIBUTEUR :

DESSIN PAR :

PROJET :

FICHE TECHNIQUE
ENSEIGNE COMBINÉE EN PLAS-
TIQUE DE L’HOMME QUI COURT

PRMV

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
	▪ Source de lumière DEL ultra brillante
	▪ Entrée 120/277/347 VCA
	▪ Technologie LED MR16 haute performance
	▪ Chargeur entièrement automatique à courant limité
	▪ Batterie Ni-MH sans entretien
	▪ Protection contre les sectionneurs basse tension
	▪ Endroit sec
	▪ Température: +10 à +25°C
	▪ Auto-test disponible

MÉCANIQUE
	▪ �Construction de thermoplastique, résistant aux impacts
	▪ Faces universelles
	▪ Montage au plafond et montage mural
	▪ Finition blanc standard
	▪ Les phares ronds, entièrement réglables

HOMOLOGATIONS
	▪ Certifiée CSA 22.2 No. 141-15

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS
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* Veuillez consulter la page Web du produit pour voir les dessins détaillés par taille.
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PROFIL BAS DESIGN MODERNE 
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PRMV

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  

SPÉCIFICATIONS TYPIQUES
Fournir et installer l’unité combinée PRMV en thermoplastique haute résistance avec enseigne et batterie de Stanpro. L’enseigne 
doit fonctionner avec une entrée CA de 120/277/347 V. L’enseigne doit être adaptée pour un montage mural ou au plafond et doit 
être fournie avec 3 fibres Running Man pour une direction universelle. Le cadre et la plaque arrière doivent être en thermoplastique 
haute résistance, stabilisés aux UV, et offrir des plaques frontales à fixation rapide ainsi qu’une embase universelle pour une installa-
tion rapide et simple. L’unité combinée doit être adaptée pour une entrée CA de 120/277/347 V, convient aux emplacements secs, 
convient à une température ambiante de 10°C à 25°C, fournit une durée minimale de 30 minutes d’alimentation de secours et est 
composée de deux têtes LED de 12V de 2, 5 ou 7 W. L’unité doit être compensée en température, sans entretien, avec une batterie 
Ni-MH. L’unité doit être certifiée CSA C22.2 C141-15 et conforme à ICES.
L’unité combinée d’enseigne et de batterie Stanpro doit être PRMV _____________________.

Numéro de
produit

Volts 
CC

Watts
(W)

Qté de  
faces

Qté de  
phares

Lampe 
(W)

Source
de lumière

Tension
à l’entrée (V CA)

Couleur Option

PRMV10250-2S2WH 12 25 Universel 2 2 DEL 120/277/347 Blanc

PRMV10250-2S2WH/AT 12 25 Universel 2 2 DEL 120/277/347 Blanc Auto Test

PRMV10250-2S5WH 12 25 Universel 2 5 DEL 120/277/347 Blanc

PRMV10250-2S5WH/AT 12 25 Universel 2 5 DEL 120/277/347 Blanc Auto Test

PRMV10250-2S7WH 12 25 Universel 2 7 DEL 120/277/347 Blanc

PRMV10250-2S7WH/AT 12 25 Universel 2 7 DEL 120/277/347 Blanc Auto Test

PRMV10500-2S2WH 12 50 Universel 2 2 DEL 120/277/347 Blanc

PRMV10500-2S2WH/AT 12 50 Universel 2 2 DEL 120/277/347 Blanc Auto Test

PRMV10500-2S5WH 12 50 Universel 2 5 DEL 120/277/347 Blanc

PRMV10500-2S5WH/AT 12 50 Universel 2 5 DEL 120/277/347 Blanc Auto Test

PRMV10500-2S7WH 12 50 Universel 2 7 DEL 120/277/347 Blanc

PRMV10500-2S7WH/AT 12 50 Universel 2 7 DEL 120/277/347 Blanc Auto Test
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