








Installation Instructions / Notice de montage

120° DROP LENS INSTALLATION (SOLD SEPARATELY) (Fig. 7)
1. Unscrew the existing 90° lens (Fig. 7A).
2. Install the 120° lens using the initial screws (Fig. 7B).

PC REFLECTOR INSTALLATION (SOLD SEPARATELY) (Fig. 8A)
1. Align the reflector mounting holes with the luminaire LED board mounting holes.
2. Use the provided screws and secure firmly the reflector and body of luminaire together.

PC REFLECTOR COVER INSTALLATION (SOLD SEPARATELY) (Fig.8B)
1. Align the PC cover with PC reflector button edge.
2. Secure the PC cover with the steel ring and spring.

NOTE: Use pliers in order to fix the spring on the steel ring as shown in Fig. 8B detail.

INSTALLATION DE LA LENTILLE 120° (VENDUE SEPAREMENT) (Fig. 7)
1. Dévisser la lentille 90° existante (Fig. 7A).
2. Installer la lentille 120° en utilisant les vis initiales (Fig. 7B).

INSTALLATION DU REFLECTEUR PC (VENDUE SEPAREMENT) (Fig. 8A)
1. Aligner les trous de montage du réflecteur avec les trous de montage du paneau DEL du luminaire.
2. Utiliser les vis fournies et fixer fermement le réflecteur et le corps du luminaire ensemble.

INSTALLATION DU COUVERCLE DU REFLECTOR PC (VENDUE SEPAREMENT) (Fig.8B)
1. Aligner le couvercle PC avec le bord inferieur du réflecteur PC.
2. Fixer le couvercle PC a I'aide de la bague en acier et du ressort.

NOTE : Utiliser une pince pour fixer le ressort sur I'anneau en acier, comme indiqué sur la Fig. 8B détail.
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Fig. 8 PC REFLECTOR AND PC REFLECTOR COVER INSTALLATION (SOLD SEPARATELY)
INSTALLATION DU REFLECTEUR PC ET COUVERCLE POUR REFLECTEUR PC (VENDUE SEPAREMENT)
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Fig. 9 SAFETY CABLE / CABLE DE SECURITE
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