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LPDLMD ECO CHOIX 
Encastré DEL à profil mince

L’encastré LPDLMD ECO Choix est la solution
l’avantageux pour le budget pour les applications
d’encastré à espace limité. Étant moins d’un pouce
d’épaisseur, cet encastré mince peut être installé
dans tout type d’application résidentielle comme le
sous-sol, les couloirs, le salon, etc.

L’encastré LPDL CHOIX est spécialement 
conçu pour une installation dans un plafond 
peu profond ou contraignant. Il est également 
compatible avec de nombreux accessoires, 
ce qui le rend très polyvalent.

Solution versatile disponible avec 5 températures 
de couleur intégrées (2 700/3 000/3 500/4 000/ 
5 000 K). Sélectionnez facilement la température 
de couleur souhaitée à l’aide de l’interrupteur 
situé à la boite de junction.

Emballage en vrac de 10 unités de module 
DEL et le pilote est disponibles. Cette option 
est ideale pour les projets des entrepreneurs.

	� �Polyvalent et vesatile 	� �TCC réglables 	� Option 10 paquettes



Accessoires compatibles
Choisissez parmi une variété d’accessoires pour différentes options ’installation !
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Pour la solution pour le budget 
et les applications d’encastré  
à espace limité !

Plaque de montage 
avec barres de 

suspension

Plaque de montage 
ajustable

Plaque de 
montage carrée

Extension du pare vapeurAnneau réparateur

•	 Disponible en 4" finition en PC blanche

•	 Lentille en polycarbonate givrée 
d’un angle de faisceau de 110°

•	 IRC 80+

•	 Montage avec clips de 
torsion solides et robustes

•	 Étanche à l’air et IC  
pour le contact direct  
avec l’isolation

•	 L’interrupteur TCC est situé sur  
le pilote DEL

•	 Câble certifié FT4

•	 10 PAQUETTES LPDL ECO CHOIX 
Ideale pour les projets des entrepreneurs!


