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Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques
Pour connaître la liste complète des ballasts compatibles et des produits homologués DLC, 
veuillez consulter www.standardpro.com
Cette lampe fonctionne uniquement avec l’utilisation du ballast existant dans les applications 120-277/347V
1 FBF = Facteur de ballast bas, FBN = Facteur de ballast normal, FBÉ = Facteur de ballast élevé

endroits
humides garantie

ans5

T8 DEL compatible au ballast

• �Elles sont compatibles avec une grande variété de ballasts électroniques à démarrage instantané, à démarrage rapide et à démarrage 
programmé.

• �La solution « prête à l’emploi » facilite l’installation tout en permettant de conserver l’homologation du luminaire – aucun besoin de connexions 
supplémentaires.

T8 
compatible au ballast TCC Réglable

T8 
compatible au ballast

Code de
commande

Description Watts du 
système 

(W)

Culot Temp. de couleur
(K)

IRC Vie
L70 
(h)

Flux
lumineux 

(lm)

Qté
caisse
(ext.)                             

FBB
1

FBN
1

FBÉ
1

FBB
1

FBN
1

FBÉ
1

T8 TCC réglable compatible au ballast 
69894 T8/10W/80/3CCT/48/STD 11 13 18 G13  3 500/4 000/5 000 >80 50 000 1 480 1 750 2 180 25
69895 T8/13W/80/3CCT/48/STD 13 16 22 G13  3 500/4 000/5 000 >80 50 000 1 745 2 150 2 660 25

T8 Compatible au ballast
4'
69297 T8/S5/11W/835/48/STD - 13 - G13 3 500 82 50 000 - 1 800 - 25
69298 T8/S5/11W/840/48/STD - 13 - G13 4 000 82 50 000 - 1 800 - 25
69299 T8/S5/11W/850/48/STD - 13 - G13 5 000 82 50 000 - 1 800 - 25
65477 LED/T8/S4/15W/835/48/STD 16 18 26 G13 3 500 80 50 000 1 750 2 000 2 800 25
69301 T8/S5/14W/840/48/STD - 16 - G13 4 000 82 50 000 - 2 200 - 25
69302 T8/S5/14W/850/48/STD - 16 - G13 5 000 82 50 000 - 2 200 - 25
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Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques
Pour connaître la liste complète des ballasts compatibles et des produits homologués DLC, veuillez consulter www.standardpro.com
Cette lampe fonctionne uniquement avec l’utilisation du ballast existant dans les applications 120-277/347V
1 Non DLC
2 FBF = Facteur de ballast bas, FBN = Facteur de ballast normal, FBÉ = Facteur de ballast élevé

endroits
humides garantie

ans5
CONFORMS TO NSF/ANSI 2

®

®

Safety MaxMD DEL

Tout en ayant les mêmes avantages que les lampes T8 DEL régulières, les lampes avec l’enduit 
Safety MaxMD sont incassables afin de protéger les employés, la production, les clients et la réputation 
de votre entreprise.

• L’enduit PET protecteur des lampes Safety MaxMD contient les éclats de verre advenant
   le bris d’une lampe.
• Elles sont certifiées NSF pour la sécurité de l’équipement alimentaire.
• C’est la solution parfaite pour les cuisines commerciales, les galeries d’art, les musées et les écoles.

Code de
commande

Description Watts du 
système 
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Culot Temp. de couleur
(K)

IRC Vie
L70 
(h)

Flux
lumineux 

(lm)

Qté
caisse
(ext.)                             

FBB
1

FBN
1

FBÉ
1

FBB
1

FBN
1

FBÉ
1

T8 Safety MaxMD Compatible au Ballast
T8 2'
69303 T8/S5/8W/830/24/STD/SMX - 10 - G13 3 000 82 50 000 - 1 250 - 25

65506 LED/T8/S3/9W/840/24/STD/SMX 10 12 16 G13 4 000 80 50 000  1 000  1 200  1 600 25

T8 TCC Réglable 2'
69891 T8/8W/80/3CCT/24/STD/SMX 9 11 15 G13  3 500/4 000/5 000 >80 50 000 1 085 1 325 1 626 25

T8 TCC Réglable 3'
69892 T8/11W/80/3CCT/36/STD/SMX 12 14 19 G13  3 500/4 000/5 000 >80 50 000 1 435 1 675 2 045 25

T8 4'
655102 LED/T8/S4/13W/850/48/STD/SMX 12 16 23 G13 5 000 80 50 000 1 600 2 000 2 700 25

69312 T8/S5/14W/835/48/STD/SMX - 16 - G13 3 500 82 50 000 - 2 200 - 25

69314 T8/S5/14W/850/48/STD/SMX - 16 - G13 5 000 82 50 000 - 2 200 - 25

T8 TCC Réglable 4'
69893 T8/13W/80/3CCT/48/STD/SMX 13 16 22 G13  3 500/4 000/5 000 >80 50 000 1 745 2 150 2 660 25

T8 Safety MaxMD  
compatible au ballast

T8 Safety MaxMD 

 compatible au ballast TCC Réglable

®
®


