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T8 - DÉRIVATION DU
BALLAST 
3 et 5 TCC RÉGLABLES
Les T8 - 3 et 5 TCC réglables de Standard sont 
une excellente solution de rénovation polyvalente. 
Disponibles pour une installation de dérivation de 
ballast, ils couvrent une large gamme de luminaires 
et d’applications. Ils sont parfaits pour réduire les 
stocks et la maintenance !

	� Couleur réglable 	� Tube à double extrémité 	� Entretien facile

Une solution de tube DEL offrant une  
polyvalence ultime, avec la possibilité de 
changer entre 3 et 5 températures de couleur 
pour une variété de projets et d’applications. 
Une solution idéale pour réduire les stocks.

Les tubes à double extrémité sont connectés 
aux deux bouts, ce qui leur permet de 
fonctionner avec des douilles shuntées et non 
shuntées. Aucun remplacement et connexion 
de douille n’est nécessaire: simplement dériver 
le ballast et insérer la lampe DEL.

Elles offrent une installation simple et 
sécuritaire qui permet également des années 
de maintenance minime ou nulle, le tout avec 
un fonctionnement extrêmement rentable.
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•	 �Interrupteur TCC  
(3 000/3 500/4 000/5 000/6 500 K)
 

•	 �Douille commutable G13 + FA8 et 
R17D avec la douille par défaut Fa8. 
Embouts R17D optionnels inclus. 
DLC-S est uniquement applicable à la 
douille Fa8.

•	 �Interrupteur TCC  
(4 000/5 000/6 500 K)
 

•	 En verre

•	 En verre
Revêtement PET

4pi - G13

8pi - FA8

Douille R17DDouille FA8

•	 Angle de faisceau de 220°

•	 �Comprend 1 clip de fixation 
en U (T8-clip) pour un soutien 
supplémentaire de la lampe.
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Caractéristiques


