
Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.  
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.
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N° DE CATALOGUE :

ENTREPRENEUR : PO :

TYPE :

DATE :

DISTRIBUTEUR :

DESSIN PAR :

PROJET :

FICHE TECHNIQUE

CONSTRUCTION
Caractéristiques physiques

	▪ Fini en nickel brossé
	▪ Taille et format disponible : module simple, double, triple, et quadruple
	▪ Lentille double face – Fini brillant ou mat

Montage

	▪ Installation murale, surface

DONNÉES DE PERFORMANCE
	▪ Disponible en températures de couleur de 3 000 et 4 000 K 
	▪ IRC 90+ pour une précision des couleurs optimale 
	▪ Caractéristiques électriques : 120 V 
	▪ Durée de vie de plus de 50 000 heures à L70 
	▪ Gradation standard à coupure de phase (ELV / Triac) 
	▪ Température de fonctionnement: -20 °C à 45 °C (-4 °F à 113 °F)

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CONFORMITÉS
	▪ Listé cETLus pour emplacements humides
	▪ �Rencontre les normes de NMB-005, 5e édition classe B pour l’utilisation 

dans les applications résidentielles
	▪ IP44

* Veuillez consulter la page Web du produit pour voir les dessins détaillés par taille.

DESSINS TECHNIQUES
Simple Double Triple

Quadruple

Taille A B C D

Simple 2 3/4"
(7 cm)

4 1/8"
(10.5 cm)

6 3/4"
(17.2 cm)

Double 2 3/4"
(7 cm)

4 1/8"
(10.5 cm)

14 7/8"
(37.7 cm)

8 1/8"
(20.5 cm)

Triple 2 3/4"
(7 cm)

4 1/8"
(10.5 cm)

22 7/8"
(58 cm)

8"
(20.2 cm)

Quadruple 2 3/4"
(7 cm)

4 1/8"
(10.5 cm)

30 3/4"
(78 cm)

8"
(20.2 cm)
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Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.  
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.
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        LUMINAIRE MURAL DEL - TRADITIONNEL

ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 1

Type Code de 
commande

Numéro de produit Watts

(W)

Volts 

(VCA)

Temp. de 
couleur 

(K)2

Flux 
lumineux 

(lm)3

Efficacité

(lm/W)

IRC Vie  
L70  
(h)

Finition Finition de 
la lentille

Faisceau  

(°)

À  
gradation 
(Oui/Non)

FP QTÉ
caisse

ext.

Simple
65838 SVAN/SINGLE/10W/30K/BN/F/STD 10 120 3 000 628 63 90 50 000 Nickel brossé Givrée 120 Oui >0.9 12
65839 SVAN/SINGLE/10W/40K/BN/F/STD 10 120 4 000 669 67 90 50 000 Nickel brossé Givrée 120 Oui >0.9 12
Double
65840 SVAN/DOUBLE/20W/30K/BN/F/STD 20 120 3 000 1 266 63 90 50 000 Nickel brossé Givrée 120 Oui >0.9 12
65841 SVAN/DOUBLE/20W/40K/BN/F/STD 20 120 4 000 1 344 67 90 50 000 Nickel brossé Givrée 120 Oui >0.9 12
Triple
65842 SVAN/TRIPLE/30W/30K/BN/F/STD 30 120 3 000 1 917 64 90 50 000 Nickel brossé Givrée 120 Oui >0.9 6
65843 SVAN/TRIPLE/30W/40K/BN/F/STD 30 120 4 000 2 023 67 90 50 000 Nickel brossé Givrée 120 Oui >0.9 6
Quadruple
65844 SVAN/QUAD/40W/30K/BN/F/STD 40 120 3 000 2 579 64 90 50 000 Nickel brossé Givrée 120 Oui >0.9 6
65845 SVAN/QUAD/40W/40K/BN/F/STD 40 120 4 000 2 422 61 90 50 000 Nickel brossé Givrée 120 Oui >0.9 6

1 �ENVOI RAPIDE : La disponibilité des produits est sujet à changement sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour plus d’informations et pour obtenir une liste complète d’inventaire au moment de  
placer votre commande.

 2 Température de couleur typique : +/- 5 %.
 3 Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques. Lumen typique : +/- 10 %. Veuillez vous reporter au tableau des spécifications de flux lumineux pour plus de détails sur les autres températures de couleur.
 4 La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.

Code de 
commande Numéro de produit Type Finition / 

couleur
Compatible 

avec
Qté caisse 
(int./ext.)

65959 SVAN/LENS/F/STD Lentille pour luminaire 
modulaire et luminaire murale Givrée 65838, 65839, 65840, 65841, 

65842, 65843, 65844, 65845 10/200

* �À commander séparément.

ACCESSOIRES *


	Text Field 2056: 
	Page 1: 

	Text Field 2057: 
	Page 1: 

	Text Field 2058: 
	Page 1: 

	Text Field 2059: 
	Page 1: 

	Text Field 2060: 
	Page 1: 

	Text Field 2061: 
	Page 1: 

	Text Field 2062: 
	Page 1: 

	Text Field 2063: 
	Page 1: 

	Check Box 2012: Off
	Text Field 103: 
	Check Box 2013: Off
	Text Field 104: 
	Check Box 2015: Off
	Text Field 106: 
	Check Box 2020: Off
	Text Field 1011: 
	Check Box 2014: Off
	Text Field 105: 
	Check Box 2016: Off
	Text Field 107: 
	Check Box 2017: Off
	Text Field 108: 
	Check Box 2018: Off
	Text Field 109: 


