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La fiabilité est la 
caractéristique qu’on 
souhaite trouver dans toute 
source d’énergie. Sans elle, 
tous les autres attributs et 
avantages sont sans intérêt.

La fiabilité est la caractéristique qu’on souhaite trouver dans toute 

source d’énergie. Sans elle, tous les autres attributs et avantages sont 

sans intérêt. Heureusement, le système Cerebrum est une solution 

à la fois innovante et fiable qui simplifie le procédé d’installation et 

réduit considérablement le coût de matériaux, de main d’oeuvre, de 

surveillance et d’entretien. Les enseignes habituellement allumées et les 

commandes à distances éteintes doivent fonctionner indépendamment 

de l’alimentation électrique d’un édifice en cas de panne d’électricité. 

Il faut l’apport de deux câbles distincts pour raccorder les luminaires 

d’urgence. Un troisième câble est requis pour assurer la communication 

entre les unités. Cette installation entraîne notamment des coûts 

importants de matériaux et de main d’oeuvre, surtout pour de grands 

édifices à vaste superficie où il faut compter sur des milliers de pieds 

de câblage. Le système Cerebrum devient donc la solution idéale pour 

contrer ces dépenses onéreuses, car il requiert un seul câble plutôt que 

trois. Les transformateurs Cerebrum à l’intérieur des unités établissent 

la mise en marche ou la mise en arrêt normales dans le circuit et créent 

la communication entre les unités et le logiciel Cerebrum. 

Le système Cerebrum est une batterie centralisée 

compacte d’une capacité de 144 W pendant 1 heure. 

On peut ajouter un ensemble de batterie pour prolonger 

sa durée de vie, au besoin. Le système peut se diviser 

sur 6 canaux et être raccordé à un maximum de 120 

dispositifs. Il existe huit produits compatibles au système 

Cerebrum : sept enseignes et un phare satellite. 

Du fait que ce soit une batterie centralisée, ce système 

ne requiert qu’un point d’entretien et de service, 

ce qui représente une solution fort économique. 

Le système Cerebrum est doté d’une fonction 

automatique de recherche et de programmation 

d’éclairage. L’utilisateur principal peut 

identifier chaque unité dans un édifice au 

moyen d’une appellation ou d’un code unique. 

L’entretien éventuel est simplifié et on évite 

les erreurs pénibles de codification.

CONFIGURATION
DE CEREBRUM

ADAPTATION
À L’UTILISATEUR

SOLUTION MODERNE
ET INTELLIGENTE

CARACTÉRISTIQUES

• Une solution tout-en-un qui règle les positions de mise en marche et de mise en arrêt  
normales ainsi que la communication au moyen de la même paire de câbles.

• Elle permet de surveiller le système d’éclairage en effectuant de façon automatique des 
essais qu’exige le Code national de prévention des incendies du Canada.

• Cerebrum se raccorde à l’Internet via un câble Ethernet et se contrôle au 
moyen de l’appli ou du Web partout sur la planète.

• Le contrôle, le fonctionnement et la surveillance de tous les systèmes de Cerebrum installés dans plusieurs 
édifices peuvent s’opérer à distance dans un même groupe utilisant la plateforme Web Cerebrum.

• Un rapport d’entretien est généré; il est disponible sur l’appli ou sur la plateforme Web.

• Tout avis d’erreur et autres renseignements importants sont acheminés à un utilisateur prédéfini.

• Cerebrum est une batterie centralisée de sorte qu’un seul point de service est requis.
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La fonction d’essai automatique permet de mettre le système d’urgence 

à l’essai selon les exigences du code de prévention des incendies du 

Canada. Tous les essais et les changements apportés au système sont 

enregistrés. Les rapports sont ensuite acheminés automatiquement par 

courriel pour un entretien efficace. Si une lampe ne s’allume plus, vous 

recevez une notification par courriel.

Par exemple, s’il existe une variation de poids dans le système, le 

logiciel de Cerebrum crée un rapport accessible sur la plateforme Web et 

envoie un message d’erreur à l’utilisateur principal par courriel. Comme 

il est possible de nommer les unités selon une appellation particulière, 

l’utilisateur principal pourra facilement identifier où se trouve le luminaire 

défectueux dans l’édifice pour procéder ensuite à son remplacement.

Grâce à la fonctionnalité de Cerebrum, toutes les commandes, les 

opérations et l’entretien sont centralisés. Enfin, le plein potentiel du 

système Cerebrum est mis en évidence par le biais de son logiciel de 

visualisation. Cerebrum se raccorde à l’Internet via un câble Ethernet et 

se contrôle au moyen de l’appli ou du Web à tout endroit sur la planète.

Une seule personne peut visualiser tous les systèmes d’éclairage 

d’urgence de plusieurs édifices dans le même réseau à partir de 

n’importe quel endroit à l’aide d’une connexion Internet. L’information 

sur l’état du système est acheminée à l’utilisateur principal par courriel.

SURVEILLANCE
ET ENTRETIEN

RÉSEAUTAGE

Contrôlez la plateforme Web
Nucleus via l’application ou le Web
de n’importe où dans le monde

Même paire de fils pour les
enseignes normalement ouvertes,
les phares satellites normalement

éteints et la communication
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CEREBRUM
ÉCLAIRAGE D’URGENCE INTELLIGENT

Le système d’éclairage d’urgence CEREBRUM est une solution innovante, dotée de 
caractéristiques perfectionnées emboîtées dans un assemblage économique. Voici un 
appareil intégré qui contrôle l'alimentation pour les unités normalement alumées et 
normalement éteintes, ainsi que la communication à l’aide de la même paire de câbles. 
CEREBRUM est raccordé à l’Internet au moyen d’un câble Ethernet et peut être contrôlé à 
partir de n’importe où dans le monde. Ainsi, on peut contrôler plus d’une unité à l’intérieur 
d’un seul édifice tout en gérant à distance l’éclairage de plusieurs bâtiments à partir d’un 
seul lieu d’accès. De plus, un seul point d’entretien est requis, car il est maintenant possible 
de raccorder les enseignes de l’homme qui court et les phares satellites à votre unité de 
batterie CEREBRUM centralisée. Tous les essais et toutes les modifications apportées au 
système sont connectés. Les rapports sont acheminés automatiquement par courriel pour 
assurer un entretien efficace.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

OVERVIEW
Source de lumière DEL

Tension à l'entrée (VCA) 120, 277, 347

Puissance (W) 144

Canaux maximum 6

Dispositifs branchés maximum 120

• Circuiterie
 − Entrée 120/277/374 VCA, régulation 
sélectionnable

 − Sortie 24 VCC

 − 144 W maximum répartie uniformément entre 
6 canaux d'entrée sans excéder 54 W par canal 
d'entrée

 − 2 blocs de jonction par canal d'entrée

 − Puissance électrique de 144 W maximum pour 
une durée d'éclairage d'urgence de 30 à 60 
minutes est standard

 − Un bloc-batteries additionnel peut être ajouté pour 
une durée prolongée

 − Chargeur limitateur de courant entièrement 
automatique

 − Pile à rendement supérieure

 − Essai automatique programmable

 − Port Ethernet

 − Affichage TFT

 − 4 boutons de fonctionnement

• Mécanique
 − Fabrication en acier

 − Fini de peinture en poudre noir est standard

 − 3 trous de serrure pour installation murale

 − 19 débouchures de 20 mm défonçables pour 
faciliter le câblage

 − Débouchures d'entrée de conduit

• Dispositifs compatibles 
 − Enseignes : RMS, RMXL, RMQ, RMV, RMPS, 
RMEA, RMR

 − Phare satellite : tête N, simple ou double

• Conformité
 − Certifié pour CSA C22.2 #141-15

NMB
005

Fiche technique de série

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet.
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COMPLÉMENT

PUISSANCE DU MODÈLE1

60 min 120 min 180 min 720 min
CEREBRUM-6 144 W 96 W 60 W 24 W

CEREBRUM-6 + CER-6-BATT2 180 W 180 W 180 W 72 W
1 Consultez votre représentant pour plus de détails
2 Alimentation limitée à 180 W

Numéro de produit Description
CER-6-BATT Extension de batterie et cabinet pour Cerebrum 

(commander séparément)

Numéro
de produit

Volts 

(VDC)

Watts 

(W)

Source de 
lumière

Tension à 
l'entrée 
(VCA)

Couleur

CEREBRUM-6 24 144 (1 heure) DEL 120/277/347 Noir

CEREBRUM • Rev. 17/5/2022
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Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. 
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

CEREBRUM

GUIDE DE COMMANDE

DIMENSIONS
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RMS
ENSEIGNE HOMME QUI COURT EN ACIER
Enseigne pour spécifications
Les lignes épurées des enseignes de sortie commerciales en acier de la série RMS offrent 
une apparence moderne. Le boîtier en acier de haute qualité élimine les fuites de lumière et 
fournit une illumination et une uniformité supérieure. La série RMS offre une grande variété 
d'options.

• Circuit électrique - CA et CA /CC
 −  Source DEL Nicchia ultra brillante

 − Entrée 120/277/347 V CA, sélectionnable sur 
le chantier

 − Wattage de CC de secours comme suit :
6 V CC = 0.9 W, 12 V CC = 0.9 W, 
24 V CC = 0.9 W

• Circuit électrique - CEREBRUM
 − Wattage de CC de secours comme suit : 
24 V CC = 0.10 A/2.4 W

 − Cette unité peut être connectée à l’unité 
de batterie intelligente de Cerebrum. Veuillez 
consulter la brochure Cerebrum pour plus de 
détails sur cette technologie.

• Circuit électrique - alimentation propre
 −  Source de lumière DEL Nicchia ultra brillante

 − Entrée 120/277/347 V CA, sélectionnable 
sur le chantier

 − Batterie au nickel-cadmium à performance élevée

 − Durée de l’éclairage de secours de 90 ou 120 min.

 − Transfert et chargeur de batterie électroniques

• Mécanique
 – Construction en acier calibre 18

 – Faces universelles

 – Montage universel : montage mural, au plafond 
ou à l’extrémité

 – Revêtement de peinture en poudre blanche 
stantard, 
d’autres couleurs sont disponibles

• Homologations
 − Certification CSA C22.2 #141-15 et C860

• Conformité
 − Rencontre les normes de NMB-005

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

SURVOL
Source de lumière DEL

Tension à l’entrée (V CA) 120/277/347

Puissance à l’entrée
1.9 W CA et CA /CC (face simple ou double)
2 W alimentation propre (face simple ou double)

Tension CC (V CC) 6, 12, 24

Puissance CC (W) 0.9

Puissance/Tension CC (CEREBRUM) 24 V = 2.4 W

Fiche technique de série

cerebrum
compatible

envoi
rapide

luminaire
DEL

NMB
005

POWER CONSUMPTION TABLE
Modèle Voltage Puissance Courant

RMS-IB

120 V 2 W 0.024 A

277 V 1.5 W 0.007 A

347 V 1.9 W 0.008 A

RMS-IB1

120 V 3.35 W 0.034 A

277 V 2.63 W 0.01 A

347 V 3.31 W 0.012 A

RMS-UDC

120 V 1.8 W 0.022 A

277 V 1.4 W 0.006 A

347 V 1.7 W 0.007 A
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RMV
RÉSISTANT AU VANDALISME
Conforme aux normes du Code national du bâtiment 2015
La série RMV est conçue pour résister aux abus extrêmes de certains environnements tels
les établissements correctionnels et les écoles. Les enseignes sont faites d’acier de calibre
16 avec un écran de Lexan intégré. Disponible en versions CA seulement, CA / CC et 
à alimentation propre interne.

• Circuit électrique - CA et CA /CC
 −  Source DEL ultra brillante

 − Entrée 120/277/347 V CA, sélectionnable 
sur le chantier

 − Consommation de 1.9 W, face simple ou double

 − Wattage de CC de secours comme suit :
6 V CC = 0.9 W, 12 V CC = 0.9 W, 
24 V CC = 0.9 W

• Circuit électrique - CEREBRUM
 − Wattage de CC de secours comme suit : 
24 V CC = 0.10 A/2.4 W

 − Cette unité peut être connectée à l'unité 
de batterie intelligente de Cerebrum. Veuillez 
consulter la brochure Cerebrum pour plus de 
détails sur cette technologie.

• Circuit électrique - alimentation propre
 −  Source de lumière DEL ultra brillante

 − Entrée 120/277/347 V CA, sélectionnable 
sur le chantier

 − Consommation de 2.0 W, face simple ou double

 − Batterie calcium de plomb scellée 
haute performance

 − Durée de l’éclairage de secours 
de 90 minutes (standard)
Durée de l’éclairage de secours
de 120 minutes en option

 − Transfert et chargeur de batterie électroniques

• Mécanique
 – Construction en acier robuste de calibre 
16 standard

 – Conception de plaque frontale solide et durable

 – Écran de polycarbonate intégré derrière une plaque 
frontale en acier pour empêcher de transpercer

 – Vis en acier inoxydable résistantes au vandalisme

 – Débouchures multiples universelles estampées 
sur la plaque arrière pour un montage sur boîte 
de jonction

 – Plafonnier pleine largeur/hauteur pour montage 
au plafond ou à l’extrémité

 – Le fini standard est un revêtement de poudre 
blanc, d’autres finis et couleurs sont disponibles

• Homologations
 − Certification CSA C22.2 #141-15 et C860

• Conformité
 − Rencontre les normes de NMB-005

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

SURVOL
Source de lumière DEL

Tension à l’entrée (V CA) 120/277/347

Puissance à l’entrée
1.9 W CA et CA /CC (face simple ou double)
2 W alimentation propre (face simple ou double)

Tension CC (V CC) 6, 12, 24

Puissance CC (W) 0.9

Puissance/Tension CC (CEREBRUM) 24 V = 2.4 W

Fiche technique de série

luminaire
DEL

NMB
005

cerebrum
compatible
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RMS
ENSEIGNE HOMME QUI COURT EN ACIER
Enseigne pour spécifications
Les lignes épurées des enseignes de sortie commerciales en acier de la série RMS offrent 
une apparence moderne. Le boîtier en acier de haute qualité élimine les fuites de lumière et 
fournit une illumination et une uniformité supérieure. La série RMS offre une grande variété 
d'options.

• Circuit électrique - CA et CA /CC
 −  Source DEL Nicchia ultra brillante

 − Entrée 120/277/347 V CA, sélectionnable sur 
le chantier

 − Wattage de CC de secours comme suit :
6 V CC = 0.9 W, 12 V CC = 0.9 W, 
24 V CC = 0.9 W

• Circuit électrique - CEREBRUM
 − Wattage de CC de secours comme suit : 
24 V CC = 0.10 A/2.4 W

 − Cette unité peut être connectée à l’unité 
de batterie intelligente de Cerebrum. Veuillez 
consulter la brochure Cerebrum pour plus de 
détails sur cette technologie.

• Circuit électrique - alimentation propre
 −  Source de lumière DEL Nicchia ultra brillante

 − Entrée 120/277/347 V CA, sélectionnable 
sur le chantier

 − Batterie au nickel-cadmium à performance élevée

 − Durée de l’éclairage de secours de 90 ou 120 min.

 − Transfert et chargeur de batterie électroniques

• Mécanique
 – Construction en acier calibre 18

 – Faces universelles

 – Montage universel : montage mural, au plafond 
ou à l’extrémité

 – Revêtement de peinture en poudre blanche 
stantard, 
d’autres couleurs sont disponibles

• Homologations
 − Certification CSA C22.2 #141-15 et C860

• Conformité
 − Rencontre les normes de NMB-005

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

SURVOL
Source de lumière DEL

Tension à l’entrée (V CA) 120/277/347

Puissance à l’entrée
1.9 W CA et CA /CC (face simple ou double)
2 W alimentation propre (face simple ou double)

Tension CC (V CC) 6, 12, 24

Puissance CC (W) 0.9

Puissance/Tension CC (CEREBRUM) 24 V = 2.4 W

Fiche technique de série

cerebrum
compatible

envoi
rapide

luminaire
DEL

NMB
005

POWER CONSUMPTION TABLE
Modèle Voltage Puissance Courant

RMS-IB

120 V 2 W 0.024 A

277 V 1.5 W 0.007 A

347 V 1.9 W 0.008 A

RMS-IB1

120 V 3.35 W 0.034 A

277 V 2.63 W 0.01 A

347 V 3.31 W 0.012 A

RMS-UDC

120 V 1.8 W 0.022 A

277 V 1.4 W 0.006 A

347 V 1.7 W 0.007 A
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RMV
RÉSISTANT AU VANDALISME
Conforme aux normes du Code national du bâtiment 2015
La série RMV est conçue pour résister aux abus extrêmes de certains environnements tels
les établissements correctionnels et les écoles. Les enseignes sont faites d’acier de calibre
16 avec un écran de Lexan intégré. Disponible en versions CA seulement, CA / CC et 
à alimentation propre interne.

• Circuit électrique - CA et CA /CC
 −  Source DEL ultra brillante

 − Entrée 120/277/347 V CA, sélectionnable 
sur le chantier

 − Consommation de 1.9 W, face simple ou double

 − Wattage de CC de secours comme suit :
6 V CC = 0.9 W, 12 V CC = 0.9 W, 
24 V CC = 0.9 W

• Circuit électrique - CEREBRUM
 − Wattage de CC de secours comme suit : 
24 V CC = 0.10 A/2.4 W

 − Cette unité peut être connectée à l'unité 
de batterie intelligente de Cerebrum. Veuillez 
consulter la brochure Cerebrum pour plus de 
détails sur cette technologie.

• Circuit électrique - alimentation propre
 −  Source de lumière DEL ultra brillante

 − Entrée 120/277/347 V CA, sélectionnable 
sur le chantier

 − Consommation de 2.0 W, face simple ou double

 − Batterie calcium de plomb scellée 
haute performance

 − Durée de l’éclairage de secours 
de 90 minutes (standard)
Durée de l’éclairage de secours
de 120 minutes en option

 − Transfert et chargeur de batterie électroniques

• Mécanique
 – Construction en acier robuste de calibre 
16 standard

 – Conception de plaque frontale solide et durable

 – Écran de polycarbonate intégré derrière une plaque 
frontale en acier pour empêcher de transpercer

 – Vis en acier inoxydable résistantes au vandalisme

 – Débouchures multiples universelles estampées 
sur la plaque arrière pour un montage sur boîte 
de jonction

 – Plafonnier pleine largeur/hauteur pour montage 
au plafond ou à l’extrémité

 – Le fini standard est un revêtement de poudre 
blanc, d’autres finis et couleurs sont disponibles

• Homologations
 − Certification CSA C22.2 #141-15 et C860

• Conformité
 − Rencontre les normes de NMB-005

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

SURVOL
Source de lumière DEL

Tension à l’entrée (V CA) 120/277/347

Puissance à l’entrée
1.9 W CA et CA /CC (face simple ou double)
2 W alimentation propre (face simple ou double)

Tension CC (V CC) 6, 12, 24

Puissance CC (W) 0.9

Puissance/Tension CC (CEREBRUM) 24 V = 2.4 W

Fiche technique de série

luminaire
DEL

NMB
005

cerebrum
compatible
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RMS
ENSEIGNE HOMME QUI COURT EN ACIER
Enseigne pour spécifications
Les lignes épurées des enseignes de sortie commerciales en acier de la série RMS offrent 
une apparence moderne. Le boîtier en acier de haute qualité élimine les fuites de lumière et 
fournit une illumination et une uniformité supérieure. La série RMS offre une grande variété 
d'options.

• Circuit électrique - CA et CA /CC
 −  Source DEL Nicchia ultra brillante

 − Entrée 120/277/347 V CA, sélectionnable sur 
le chantier

 − Wattage de CC de secours comme suit :
6 V CC = 0.9 W, 12 V CC = 0.9 W, 
24 V CC = 0.9 W

• Circuit électrique - CEREBRUM
 − Wattage de CC de secours comme suit : 
24 V CC = 0.10 A/2.4 W

 − Cette unité peut être connectée à l’unité 
de batterie intelligente de Cerebrum. Veuillez 
consulter la brochure Cerebrum pour plus de 
détails sur cette technologie.

• Circuit électrique - alimentation propre
 −  Source de lumière DEL Nicchia ultra brillante

 − Entrée 120/277/347 V CA, sélectionnable 
sur le chantier

 − Batterie au nickel-cadmium à performance élevée

 − Durée de l’éclairage de secours de 90 ou 120 min.

 − Transfert et chargeur de batterie électroniques

• Mécanique
 – Construction en acier calibre 18

 – Faces universelles

 – Montage universel : montage mural, au plafond 
ou à l’extrémité

 – Revêtement de peinture en poudre blanche 
stantard, 
d’autres couleurs sont disponibles

• Homologations
 − Certification CSA C22.2 #141-15 et C860

• Conformité
 − Rencontre les normes de NMB-005

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

SURVOL
Source de lumière DEL

Tension à l’entrée (V CA) 120/277/347

Puissance à l’entrée
1.9 W CA et CA /CC (face simple ou double)
2 W alimentation propre (face simple ou double)

Tension CC (V CC) 6, 12, 24

Puissance CC (W) 0.9

Puissance/Tension CC (CEREBRUM) 24 V = 2.4 W

Fiche technique de série

cerebrum
compatible

envoi
rapide

luminaire
DEL

NMB
005

POWER CONSUMPTION TABLE
Modèle Voltage Puissance Courant

RMS-IB

120 V 2 W 0.024 A

277 V 1.5 W 0.007 A

347 V 1.9 W 0.008 A

RMS-IB1

120 V 3.35 W 0.034 A

277 V 2.63 W 0.01 A

347 V 3.31 W 0.012 A

RMS-UDC

120 V 1.8 W 0.022 A

277 V 1.4 W 0.006 A

347 V 1.7 W 0.007 A
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RMV
RÉSISTANT AU VANDALISME
Conforme aux normes du Code national du bâtiment 2015
La série RMV est conçue pour résister aux abus extrêmes de certains environnements tels
les établissements correctionnels et les écoles. Les enseignes sont faites d’acier de calibre
16 avec un écran de Lexan intégré. Disponible en versions CA seulement, CA / CC et 
à alimentation propre interne.

• Circuit électrique - CA et CA /CC
 −  Source DEL ultra brillante

 − Entrée 120/277/347 V CA, sélectionnable 
sur le chantier

 − Consommation de 1.9 W, face simple ou double

 − Wattage de CC de secours comme suit :
6 V CC = 0.9 W, 12 V CC = 0.9 W, 
24 V CC = 0.9 W

• Circuit électrique - CEREBRUM
 − Wattage de CC de secours comme suit : 
24 V CC = 0.10 A/2.4 W

 − Cette unité peut être connectée à l'unité 
de batterie intelligente de Cerebrum. Veuillez 
consulter la brochure Cerebrum pour plus de 
détails sur cette technologie.

• Circuit électrique - alimentation propre
 −  Source de lumière DEL ultra brillante

 − Entrée 120/277/347 V CA, sélectionnable 
sur le chantier

 − Consommation de 2.0 W, face simple ou double

 − Batterie calcium de plomb scellée 
haute performance

 − Durée de l’éclairage de secours 
de 90 minutes (standard)
Durée de l’éclairage de secours
de 120 minutes en option

 − Transfert et chargeur de batterie électroniques

• Mécanique
 – Construction en acier robuste de calibre 
16 standard

 – Conception de plaque frontale solide et durable

 – Écran de polycarbonate intégré derrière une plaque 
frontale en acier pour empêcher de transpercer

 – Vis en acier inoxydable résistantes au vandalisme

 – Débouchures multiples universelles estampées 
sur la plaque arrière pour un montage sur boîte 
de jonction

 – Plafonnier pleine largeur/hauteur pour montage 
au plafond ou à l’extrémité

 – Le fini standard est un revêtement de poudre 
blanc, d’autres finis et couleurs sont disponibles

• Homologations
 − Certification CSA C22.2 #141-15 et C860

• Conformité
 − Rencontre les normes de NMB-005

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

SURVOL
Source de lumière DEL

Tension à l’entrée (V CA) 120/277/347

Puissance à l’entrée
1.9 W CA et CA /CC (face simple ou double)
2 W alimentation propre (face simple ou double)

Tension CC (V CC) 6, 12, 24

Puissance CC (W) 0.9

Puissance/Tension CC (CEREBRUM) 24 V = 2.4 W

Fiche technique de série

luminaire
DEL

NMB
005

cerebrum
compatible

RMS

Série Qté de faces Couleur Volts CC*
(V CC)

Options

RMS 0 -
1 -
2 -

Faces universelles
Face simple
Face double

WH -
BK -
GY -
SP -

Blanc (standard) 
Noir 
Gris 
Couleur sur demande  
(spécifier)

UDC - 

IB -
IB1 -
CER -

 Tension de secours universelle CC 
de 6 à 24
Alimentation propre 90 minutes
Alimentation propre 120 minutes
Pilote Cerebrum

AT 1, BO, K5, PGD, OP, TP, WO, WGD 2, LB
0 - Sans indicateurs (double face seulement)

D U UR DR DL UL

Note :  L’option avec indicateur n’est disponible qu’avec 
le modèle simple ou double.

* Si seulement le courant alternatif est requis, sélectionnez l’option UDC et ne connectez pas les fils CC lors de l’installation.
1 AT est disponible avec IB et IB1.
2 Spécifier le montage.

RMV

Série Qté de faces Montage Couleur Volts CC*
(V CC)

Options

RMV 1 -
2 -

Face simple
Face double

CM -
WM -
EM -

Plafond
Mural
Extrémité

WH -
SP -

Blanc (standard) 
Couleur sur  
demande (spécifier)

UDC - 

IB -
IB1 -
CER -

 Tension de secours universelle CC 
de 6 à 24
Alimentation propre 90 minutes
Alimentation propre 120 minutes
Pilote Cerebrum

AT 1, BO2, HVC, OP, WGD 3, WO2

0 - Sans indicateurs (double face seulement)

D U UR DR DL UL

Note :  L’option avec indicateur n’est disponible qu’avec 
le modèle simple ou double.

* Si seulement le courant alternatif est requis, sélectionnez l'option UDC et ne connectez pas les fils CC lors de l'installation.
1 AT est disponible avec IB et IB1.
2 Disponible seulement avec l'option.
3 OP Spécifier le montage.

8          CEREBRUM CEREBRUM             9            
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RMEA
ÉCLAIRAGE SUR LA TRANCHE
Montage universel
 La série d’enseignes de sortie commerciales à contour lumineux RMEA offre une allure 
propre et distincte dans les environnements intérieurs. Le montage universel en surface est 
standard avec l'installation de boîtier encastré en option. La série RMEA est disponible en 
versions CA seulement, CA / CC et à alimentation propre interne.

• Circuit électrique - CA / CC
 −  Source DEL ultra brillante
 − Entrée 120/277/347 VCA, sélectionnable 
sur le chantier

 − Consommation de 1120 V/0.31 A/2.50 W ou 
277 V/0.22 A/1.7 W ou 347 V/0.29 A/2.60 W max                             

 − Wattage de CC de secours comme suit : 
6 VCC = 1 W, 12 VCC = 2 W, 24 VCC = 4 W

• Circuit électrique - CA (option GEN)
 − Source DEL ultra brillante
 − Entrée 120/277/347 VCA, sélectionnable 
sur le chantier

 − Consommation maximale de 120 V/0.035 A/4.16 W 
ou 277 V/0.005 A/2.00 W ou 347 V/0.012 A/3.99 W

• Circuit électrique - alimentation propre
 −  Source de lumière DEL ultra brillante
 − Entrée 120/277/347 VCA, sélectionnable 
sur le chantier

 − Consommation maximale de 120 V/0.035 A/4.16 W 
ou 277 V/0.005 A/2.00 W ou 347 V/0.012 A/3.99 W

 − Batterie scellée au nickel-cadmium 
à performance élevée

 − Durée de l’éclairage de secours de 90 min. (standard)
Durée de l’éclairage de secours de 120 min. en option

 − Commutateur de transfert et chargeur de batterie 
électroniques

• Circuit électrique - CEREBRUM
 − Wattage de CC de secours comme suit : 
24 V = 0.076 A/1.8 W

 − Cette unité peut être connectée à l'unité de 
batterie intelligente de Cerebrum. Veuillez 
consulter la brochure Cerebrum pour plus de 
détails sur cette technologie.

• Spécifications
 − Le châssis, la boîte arrière et toutes les garnitures 
peinturées sont faits d’acier. Les autres garnitures 
et boîtes arrières sont faites d’aluminium 

 − Toutes les pièces électroniques et la plaque 
frontale sont installées sur un seul châssis pour 
accélérer et faciliter l’installation

 − Une boîte arrière/boîtier séparée peut être installée 
en tout temps avant l’installation de la plaque 
frontale et de l’électronique

 − Boîte arrière inclus les barres de suspension 
pour montage dans les plafonds ou murs en 
placoplâtre. Extension maximale de 540 mm

 − Le fini standard est un revêtement de poudre blanc

 − Multiple légendes « de l’homme qui court » incluses

• Homologations
 − Homologué CSA C22.2 #141-15 
 − Homologué CSA C860-1

• Conformité
 − Rencontre les normes de NMB-005

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

luminaire
DEL

NMB
005

cerebrum
compatible

SURVOL
Source de lumière DEL

Tension à l’entrée (VCA) 120/277/347

Puissance à l'entrée: 
CA/CC 

120 V/0.31 A/2.50 W ou
277 V/0.22 A/1.7 W ou
347 V/0.29 A/2.60 W

Puissance à l'entrée: 
CA (option GEN) :

120 V/0.035 A/4.16 W ou
277 V/0.005 A/2.00 W ou
347 V/0.012 A/3.99 W

Puissance à l'entrée: 
Alimentation propre

Consommation IB:
120 V/0.340 A/2.80 W ou
277/0.25A/2.00 W ou 
347 V/0.330 A/ 3.00 W
Consommation IB1:
120 V/0.33 A/2.64 W ou 277 V/0.25
A/2.00 W ou 347 V/0.32 A/ 2.64 W

Tension CC/puissance
6 VDC = 1 W
12 VDC = 2 W
24 VDC = 4 W

Puissance/Tension CC (CEREBRUM) 24 V = 1.8 W
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RMR
« RAINSTORM »
Conforme aux normes CNB2015
NEMA4X
La série d’enseignes RMR, homologuée contre les intempéries et conforme aux normes 
NEMA4X et EEMAC4X, est conçue pour être utilisée dans des environnements extrêmes. 
Le boîtier entièrement étanche convient aux conditions à l’extérieur et à l’exposition aux jets 
d’eau. Le modèle est disponible en versions CA seulement, CA/CC et à alimentation propre.

• Circuit électrique - CA et CA/CC
 − Source à DEL ultra brillante 

 − Entrée 120/277/347 V CA, entrée sélectionnable 
sur le chantier 

 − Consommation de puissance de 1.8 W pour face 
simple ou double 

 − Puissances de secours CC comme suit : 
6 V CC = 0.9 W, 12 V CC = 0.9 W, 
24 V CC = 0.9 W

• Circuit électrique - CEREBRUM
 − Wattage de CC de secours comme suit : 
24 V CC = 0.10 A/2.4 W

 − Cette unité peut être connectée à l'unité de 
batterie intelligente de Cerebrum. Veuillez 
consulter la brochure Cerebrum pour plus 
de détails sur cette technologie.

• Circuit électrique - alimentation propre
 − Source à DEL ultra brillante

 − Entrée 120/277/347 V CA, entrée sélectionnable 
sur le chantier

 − Consommation de puissance de 2 W pour face 
simple ou double 

 − Batteries au nickel-cadmium à performance élevée 

 − Durée d’alimentation de secours 
de 90 minutes (standard) 
Durée d’alimentation de secours 
de 120 minutes en option 

 − Transfert à semi-conducteurs 
et chargeur de batterie

• Mécanique
 − Construction robuste de polyester renforcé 
de fibre de verre 

 − Lentille avec joint d’étanchéité moulé monopièce

 − Quatre orifices de montage intégrés (un à chaque 
coin) protégés par un couvercle de polycarbonate

 − La lentille est rattachée au boîtier avec quatre vis 
inviolables surdimensionnées 

 − Boîtier au fini gris standard. Plaque frontale grise 
standard. Possibilité d’avoir une plaque noire 
(en option) pour utilisation à l’intérieur seulement

• Homologations
 − Certification CSA C22.2 #141-15 et C860

• Conformité
 − Rencontre les normes de NMB-005

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

SURVOL
Source de lumière DEL

Tension à l’entrée (V CA) 120/277/347

Puissance à l'entrée
1.8 W CA et CA/CC face simple ou double
2 W alimentation propre face simple ou double

Volts CC (V CC) 6, 12, 24

Puissance CC (W) 0.9

Puissance/Tension CC (CEREBRUM) 24 V = 2.4 W

Fiche technique de série

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet.

luminaire
DEL

endroits
mouillés

NMB
005

cerebrum
compatible
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RMEA
ÉCLAIRAGE SUR LA TRANCHE
Montage universel
 La série d’enseignes de sortie commerciales à contour lumineux RMEA offre une allure 
propre et distincte dans les environnements intérieurs. Le montage universel en surface est 
standard avec l'installation de boîtier encastré en option. La série RMEA est disponible en 
versions CA seulement, CA / CC et à alimentation propre interne.

• Circuit électrique - CA / CC
 −  Source DEL ultra brillante
 − Entrée 120/277/347 VCA, sélectionnable 
sur le chantier

 − Consommation de 1120 V/0.31 A/2.50 W ou 
277 V/0.22 A/1.7 W ou 347 V/0.29 A/2.60 W max                             

 − Wattage de CC de secours comme suit : 
6 VCC = 1 W, 12 VCC = 2 W, 24 VCC = 4 W

• Circuit électrique - CA (option GEN)
 − Source DEL ultra brillante
 − Entrée 120/277/347 VCA, sélectionnable 
sur le chantier

 − Consommation maximale de 120 V/0.035 A/4.16 W 
ou 277 V/0.005 A/2.00 W ou 347 V/0.012 A/3.99 W

• Circuit électrique - alimentation propre
 −  Source de lumière DEL ultra brillante
 − Entrée 120/277/347 VCA, sélectionnable 
sur le chantier

 − Consommation maximale de 120 V/0.035 A/4.16 W 
ou 277 V/0.005 A/2.00 W ou 347 V/0.012 A/3.99 W

 − Batterie scellée au nickel-cadmium 
à performance élevée

 − Durée de l’éclairage de secours de 90 min. (standard)
Durée de l’éclairage de secours de 120 min. en option

 − Commutateur de transfert et chargeur de batterie 
électroniques

• Circuit électrique - CEREBRUM
 − Wattage de CC de secours comme suit : 
24 V = 0.076 A/1.8 W

 − Cette unité peut être connectée à l'unité de 
batterie intelligente de Cerebrum. Veuillez 
consulter la brochure Cerebrum pour plus de 
détails sur cette technologie.

• Spécifications
 − Le châssis, la boîte arrière et toutes les garnitures 
peinturées sont faits d’acier. Les autres garnitures 
et boîtes arrières sont faites d’aluminium 

 − Toutes les pièces électroniques et la plaque 
frontale sont installées sur un seul châssis pour 
accélérer et faciliter l’installation

 − Une boîte arrière/boîtier séparée peut être installée 
en tout temps avant l’installation de la plaque 
frontale et de l’électronique

 − Boîte arrière inclus les barres de suspension 
pour montage dans les plafonds ou murs en 
placoplâtre. Extension maximale de 540 mm

 − Le fini standard est un revêtement de poudre blanc

 − Multiple légendes « de l’homme qui court » incluses

• Homologations
 − Homologué CSA C22.2 #141-15 
 − Homologué CSA C860-1

• Conformité
 − Rencontre les normes de NMB-005

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

luminaire
DEL

NMB
005

cerebrum
compatible

SURVOL
Source de lumière DEL

Tension à l’entrée (VCA) 120/277/347

Puissance à l'entrée: 
CA/CC 

120 V/0.31 A/2.50 W ou
277 V/0.22 A/1.7 W ou
347 V/0.29 A/2.60 W

Puissance à l'entrée: 
CA (option GEN) :

120 V/0.035 A/4.16 W ou
277 V/0.005 A/2.00 W ou
347 V/0.012 A/3.99 W

Puissance à l'entrée: 
Alimentation propre

Consommation IB:
120 V/0.340 A/2.80 W ou
277/0.25A/2.00 W ou 
347 V/0.330 A/ 3.00 W
Consommation IB1:
120 V/0.33 A/2.64 W ou 277 V/0.25
A/2.00 W ou 347 V/0.32 A/ 2.64 W

Tension CC/puissance
6 VDC = 1 W
12 VDC = 2 W
24 VDC = 4 W

Puissance/Tension CC (CEREBRUM) 24 V = 1.8 WPage 1/3

RMEA • Rév. 6/2/2023
2233 rue de l’Aviation, Dorval, QC H9P 2X6

 514.342.1199, 1.800.361.6965  •   514.807.3011 • www.standardpro.com

Projet : Type :

Date :No de catalogue :Dessin par :

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions sur notre site Internet

RMEA
ÉCLAIRAGE SUR LA TRANCHE
Montage universel
 La série d’enseignes de sortie commerciales à contour lumineux RMEA offre une allure 
propre et distincte dans les environnements intérieurs. Le montage universel en surface est 
standard avec l'installation de boîtier encastré en option. La série RMEA est disponible en 
versions CA seulement, CA / CC et à alimentation propre interne.

• Circuit électrique - CA / CC
 −  Source DEL ultra brillante
 − Entrée 120/277/347 VCA, sélectionnable 
sur le chantier

 − Consommation de 1120 V/0.31 A/2.50 W ou 
277 V/0.22 A/1.7 W ou 347 V/0.29 A/2.60 W max                             

 − Wattage de CC de secours comme suit : 
6 VCC = 1 W, 12 VCC = 2 W, 24 VCC = 4 W

• Circuit électrique - CA (option GEN)
 − Source DEL ultra brillante
 − Entrée 120/277/347 VCA, sélectionnable 
sur le chantier

 − Consommation maximale de 120 V/0.035 A/4.16 W 
ou 277 V/0.005 A/2.00 W ou 347 V/0.012 A/3.99 W

• Circuit électrique - alimentation propre
 −  Source de lumière DEL ultra brillante
 − Entrée 120/277/347 VCA, sélectionnable 
sur le chantier

 − Consommation maximale de 120 V/0.035 A/4.16 W 
ou 277 V/0.005 A/2.00 W ou 347 V/0.012 A/3.99 W

 − Batterie scellée au nickel-cadmium 
à performance élevée

 − Durée de l’éclairage de secours de 90 min. (standard)
Durée de l’éclairage de secours de 120 min. en option

 − Commutateur de transfert et chargeur de batterie 
électroniques

• Circuit électrique - CEREBRUM
 − Wattage de CC de secours comme suit : 
24 V = 0.076 A/1.8 W

 − Cette unité peut être connectée à l'unité de 
batterie intelligente de Cerebrum. Veuillez 
consulter la brochure Cerebrum pour plus de 
détails sur cette technologie.

• Spécifications
 − Le châssis, la boîte arrière et toutes les garnitures 
peinturées sont faits d’acier. Les autres garnitures 
et boîtes arrières sont faites d’aluminium 

 − Toutes les pièces électroniques et la plaque 
frontale sont installées sur un seul châssis pour 
accélérer et faciliter l’installation

 − Une boîte arrière/boîtier séparée peut être installée 
en tout temps avant l’installation de la plaque 
frontale et de l’électronique

 − Boîte arrière inclus les barres de suspension 
pour montage dans les plafonds ou murs en 
placoplâtre. Extension maximale de 540 mm

 − Le fini standard est un revêtement de poudre blanc

 − Multiple légendes « de l’homme qui court » incluses

• Homologations
 − Homologué CSA C22.2 #141-15 
 − Homologué CSA C860-1

• Conformité
 − Rencontre les normes de NMB-005

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

luminaire
DEL

NMB
005

cerebrum
compatible

SURVOL
Source de lumière DEL

Tension à l’entrée (VCA) 120/277/347

Puissance à l'entrée: 
CA/CC 

120 V/0.31 A/2.50 W ou
277 V/0.22 A/1.7 W ou
347 V/0.29 A/2.60 W

Puissance à l'entrée: 
CA (option GEN) :

120 V/0.035 A/4.16 W ou
277 V/0.005 A/2.00 W ou
347 V/0.012 A/3.99 W

Puissance à l'entrée: 
Alimentation propre

Consommation IB:
120 V/0.340 A/2.80 W ou
277/0.25A/2.00 W ou 
347 V/0.330 A/ 3.00 W
Consommation IB1:
120 V/0.33 A/2.64 W ou 277 V/0.25
A/2.00 W ou 347 V/0.32 A/ 2.64 W

Tension CC/puissance
6 VDC = 1 W
12 VDC = 2 W
24 VDC = 4 W

Puissance/Tension CC (CEREBRUM) 24 V = 1.8 W
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RMR
« RAINSTORM »
Conforme aux normes CNB2015
NEMA4X
La série d’enseignes RMR, homologuée contre les intempéries et conforme aux normes 
NEMA4X et EEMAC4X, est conçue pour être utilisée dans des environnements extrêmes. 
Le boîtier entièrement étanche convient aux conditions à l’extérieur et à l’exposition aux jets 
d’eau. Le modèle est disponible en versions CA seulement, CA/CC et à alimentation propre.

• Circuit électrique - CA et CA/CC
 − Source à DEL ultra brillante 

 − Entrée 120/277/347 V CA, entrée sélectionnable 
sur le chantier 

 − Consommation de puissance de 1.8 W pour face 
simple ou double 

 − Puissances de secours CC comme suit : 
6 V CC = 0.9 W, 12 V CC = 0.9 W, 
24 V CC = 0.9 W

• Circuit électrique - CEREBRUM
 − Wattage de CC de secours comme suit : 
24 V CC = 0.10 A/2.4 W

 − Cette unité peut être connectée à l'unité de 
batterie intelligente de Cerebrum. Veuillez 
consulter la brochure Cerebrum pour plus 
de détails sur cette technologie.

• Circuit électrique - alimentation propre
 − Source à DEL ultra brillante

 − Entrée 120/277/347 V CA, entrée sélectionnable 
sur le chantier

 − Consommation de puissance de 2 W pour face 
simple ou double 

 − Batteries au nickel-cadmium à performance élevée 

 − Durée d’alimentation de secours 
de 90 minutes (standard) 
Durée d’alimentation de secours 
de 120 minutes en option 

 − Transfert à semi-conducteurs 
et chargeur de batterie

• Mécanique
 − Construction robuste de polyester renforcé 
de fibre de verre 

 − Lentille avec joint d’étanchéité moulé monopièce

 − Quatre orifices de montage intégrés (un à chaque 
coin) protégés par un couvercle de polycarbonate

 − La lentille est rattachée au boîtier avec quatre vis 
inviolables surdimensionnées 

 − Boîtier au fini gris standard. Plaque frontale grise 
standard. Possibilité d’avoir une plaque noire 
(en option) pour utilisation à l’intérieur seulement

• Homologations
 − Certification CSA C22.2 #141-15 et C860

• Conformité
 − Rencontre les normes de NMB-005

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

SURVOL
Source de lumière DEL

Tension à l’entrée (V CA) 120/277/347

Puissance à l'entrée
1.8 W CA et CA/CC face simple ou double
2 W alimentation propre face simple ou double

Volts CC (V CC) 6, 12, 24

Puissance CC (W) 0.9

Puissance/Tension CC (CEREBRUM) 24 V = 2.4 W

Fiche technique de série

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet.

luminaire
DEL

endroits
mouillés

NMB
005

cerebrum
compatible
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RMEA
ÉCLAIRAGE SUR LA TRANCHE
Montage universel
 La série d’enseignes de sortie commerciales à contour lumineux RMEA offre une allure 
propre et distincte dans les environnements intérieurs. Le montage universel en surface est 
standard avec l'installation de boîtier encastré en option. La série RMEA est disponible en 
versions CA seulement, CA / CC et à alimentation propre interne.

• Circuit électrique - CA / CC
 −  Source DEL ultra brillante
 − Entrée 120/277/347 VCA, sélectionnable 
sur le chantier

 − Consommation de 1120 V/0.31 A/2.50 W ou 
277 V/0.22 A/1.7 W ou 347 V/0.29 A/2.60 W max                             

 − Wattage de CC de secours comme suit : 
6 VCC = 1 W, 12 VCC = 2 W, 24 VCC = 4 W

• Circuit électrique - CA (option GEN)
 − Source DEL ultra brillante
 − Entrée 120/277/347 VCA, sélectionnable 
sur le chantier

 − Consommation maximale de 120 V/0.035 A/4.16 W 
ou 277 V/0.005 A/2.00 W ou 347 V/0.012 A/3.99 W

• Circuit électrique - alimentation propre
 −  Source de lumière DEL ultra brillante
 − Entrée 120/277/347 VCA, sélectionnable 
sur le chantier

 − Consommation maximale de 120 V/0.035 A/4.16 W 
ou 277 V/0.005 A/2.00 W ou 347 V/0.012 A/3.99 W

 − Batterie scellée au nickel-cadmium 
à performance élevée

 − Durée de l’éclairage de secours de 90 min. (standard)
Durée de l’éclairage de secours de 120 min. en option

 − Commutateur de transfert et chargeur de batterie 
électroniques

• Circuit électrique - CEREBRUM
 − Wattage de CC de secours comme suit : 
24 V = 0.076 A/1.8 W

 − Cette unité peut être connectée à l'unité de 
batterie intelligente de Cerebrum. Veuillez 
consulter la brochure Cerebrum pour plus de 
détails sur cette technologie.

• Spécifications
 − Le châssis, la boîte arrière et toutes les garnitures 
peinturées sont faits d’acier. Les autres garnitures 
et boîtes arrières sont faites d’aluminium 

 − Toutes les pièces électroniques et la plaque 
frontale sont installées sur un seul châssis pour 
accélérer et faciliter l’installation

 − Une boîte arrière/boîtier séparée peut être installée 
en tout temps avant l’installation de la plaque 
frontale et de l’électronique

 − Boîte arrière inclus les barres de suspension 
pour montage dans les plafonds ou murs en 
placoplâtre. Extension maximale de 540 mm

 − Le fini standard est un revêtement de poudre blanc

 − Multiple légendes « de l’homme qui court » incluses

• Homologations
 − Homologué CSA C22.2 #141-15 
 − Homologué CSA C860-1

• Conformité
 − Rencontre les normes de NMB-005

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

luminaire
DEL

NMB
005

cerebrum
compatible

SURVOL
Source de lumière DEL

Tension à l’entrée (VCA) 120/277/347

Puissance à l'entrée: 
CA/CC 

120 V/0.31 A/2.50 W ou
277 V/0.22 A/1.7 W ou
347 V/0.29 A/2.60 W

Puissance à l'entrée: 
CA (option GEN) :

120 V/0.035 A/4.16 W ou
277 V/0.005 A/2.00 W ou
347 V/0.012 A/3.99 W

Puissance à l'entrée: 
Alimentation propre

Consommation IB:
120 V/0.340 A/2.80 W ou
277/0.25A/2.00 W ou 
347 V/0.330 A/ 3.00 W
Consommation IB1:
120 V/0.33 A/2.64 W ou 277 V/0.25
A/2.00 W ou 347 V/0.32 A/ 2.64 W

Tension CC/puissance
6 VDC = 1 W
12 VDC = 2 W
24 VDC = 4 W

Puissance/Tension CC (CEREBRUM) 24 V = 1.8 W
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RMR
« RAINSTORM »
Conforme aux normes CNB2015
NEMA4X
La série d’enseignes RMR, homologuée contre les intempéries et conforme aux normes 
NEMA4X et EEMAC4X, est conçue pour être utilisée dans des environnements extrêmes. 
Le boîtier entièrement étanche convient aux conditions à l’extérieur et à l’exposition aux jets 
d’eau. Le modèle est disponible en versions CA seulement, CA/CC et à alimentation propre.

• Circuit électrique - CA et CA/CC
 − Source à DEL ultra brillante 

 − Entrée 120/277/347 V CA, entrée sélectionnable 
sur le chantier 

 − Consommation de puissance de 1.8 W pour face 
simple ou double 

 − Puissances de secours CC comme suit : 
6 V CC = 0.9 W, 12 V CC = 0.9 W, 
24 V CC = 0.9 W

• Circuit électrique - CEREBRUM
 − Wattage de CC de secours comme suit : 
24 V CC = 0.10 A/2.4 W

 − Cette unité peut être connectée à l'unité de 
batterie intelligente de Cerebrum. Veuillez 
consulter la brochure Cerebrum pour plus 
de détails sur cette technologie.

• Circuit électrique - alimentation propre
 − Source à DEL ultra brillante

 − Entrée 120/277/347 V CA, entrée sélectionnable 
sur le chantier

 − Consommation de puissance de 2 W pour face 
simple ou double 

 − Batteries au nickel-cadmium à performance élevée 

 − Durée d’alimentation de secours 
de 90 minutes (standard) 
Durée d’alimentation de secours 
de 120 minutes en option 

 − Transfert à semi-conducteurs 
et chargeur de batterie

• Mécanique
 − Construction robuste de polyester renforcé 
de fibre de verre 

 − Lentille avec joint d’étanchéité moulé monopièce

 − Quatre orifices de montage intégrés (un à chaque 
coin) protégés par un couvercle de polycarbonate

 − La lentille est rattachée au boîtier avec quatre vis 
inviolables surdimensionnées 

 − Boîtier au fini gris standard. Plaque frontale grise 
standard. Possibilité d’avoir une plaque noire 
(en option) pour utilisation à l’intérieur seulement

• Homologations
 − Certification CSA C22.2 #141-15 et C860

• Conformité
 − Rencontre les normes de NMB-005

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

SURVOL
Source de lumière DEL

Tension à l’entrée (V CA) 120/277/347

Puissance à l'entrée
1.8 W CA et CA/CC face simple ou double
2 W alimentation propre face simple ou double

Volts CC (V CC) 6, 12, 24

Puissance CC (W) 0.9

Puissance/Tension CC (CEREBRUM) 24 V = 2.4 W

Fiche technique de série

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet.

luminaire
DEL

endroits
mouillés

NMB
005

cerebrum
compatible
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RMXL
EXTRUDED ALUMINUM
NBC2015 Compliant
120/277/347 V AC Input

The clean lines of the RMXL series of commercial extruded aluminum signs present a fully
modern appearance. The extruded aluminum provides for a rigid, durable and lightweight
sign. Available in AC only, AC/DC and internally self-powered versions.

• Circuitry - AC & AC/DC
 − LED ultra bright light source

 − 120/277/347 V AC Input, field selectable

 − 1.9 W power consumption single or double face

 − Emergency DC wattages as follows :
6 V DC = 0.9 W, 12 V DC = 0.9 W, 24 V DC = 0.9 W

• Circuitry - CEREBRUM
 − Emergency DC wattage as follow: 
24 V DC = 0.10 A/2.4 W

 − This unit can be connected to Cerebrum's smart 
battery unit. Please view the Cerebrum brochure 
for more details on this technology. 

• Circuitry - Self-powered
 − LED ultra bright light source

 − 120/277/347 V AC Input, field selectable

 − 2 W power consumption single or double face

 − High-performance, Ni-Cad battery

 − 90 or 120 minutes emergency duration

 − Solid state transfer and battery charger

FEATURES AND SPECIFICATIONS

OVERVIEW
Light source LED

Input voltage (V AC) 120/277/347

Input power
1.9 W AC & AC/DC (single or double face)
2 W self-powered (single or double face)

DC voltage (V DC) 6, 12, 24

DC power (W) 0.9

DC power/voltage (Cerebrum) 24 V = 2.4 W

cerebrum
compatible

LED
�xture

ICES
005

• Mechanical
 – Single, double or universal face

 – Extruded aluminium construction

 – Slide in/out captive faceplate(s) and backplate 
for rapid and simplified installation

 – Universal spider knockout patterns stamped into 
backplate for junction box mounting

 – Universal models include ceiling or end mount, 
field installable canopy kit c/w spider plate 

 – White powder coat finish standard, other finishes 
and colors optional

• Approvals
 − CSA Certified to C22.2 #141-15, C860

• Compliance
 − Meets requirements of ICES-005

Series Spec Sheet

For complete warranty details, please see our terms and conditions in our website

RMEA

Série Qté de faces Montage Couleur Volts CC
(VCC)

Options

RMEA 0 -
1 -
2 -

Faces universelles
Face simple
Face double

Blank -

PM -

Montage 
universelle
Montage en 
suspension

WH -
BK -
BA -

Blanc 
Noir 
Aluminium  
brossé 1 

UDC - 

NDC -
IB -

IB1 -

CER -

Tension de secours universel CC 
sélection de 6, 12 ou 24  2

Tension CA seulement
Alimentation propre
90 minutes 2

Alimentation propre
120 minutes 2

Pilote Cerebrum

GEN -    Compatible avec générateurs et               
             onduleurs (pour NDC seulement)3

CCWH - Embouts et plafonnier blanc 
            (pour aluminium brossé seulement)
0 -  Sans indicateurs  

(double face seulement)

D U UR DR DL UL
Note :  L’option avec indicateur n’est disponible qu’avec 

le modèle simple ou double.
 1  Embouts et plafonnier noirs (standard).
 2 Les versions UDC, IB, et IB1 ne sont pas destinées à être installées sur des générateurs.
 3 L'option GEN est obligatoire avec NDC.

RMR GY

Série Qté de 
faces

Montage Couleur 
du cadre

Couleur 
face(s)

Volts CC*
(V CC)

Options

RMR 1 -
2 -

Face simple
Face double

CM -
WM -
EM -
PM -

 Plafond
Mural
Extrémité
Suspendu

GY - Gris GY -
BK -

Gris (standard)
Noir (intérieur 
seulement)

UDC - 

IB -
IB1 -
CER -

 Tension de secours universelle CC 
de 6, 12 et 24
Alimentation propre 90 minutes
Alimentation propre 120 minutes
Pilote Cerebrum

AT 1, BO, OP, WGD 2, 
WO
0 -  Sans indicateurs 

(double face seule-
ment)

D U UR DR DL UL
* Si seulement le courant alternatif est requis, sélectionnez l'option UDC et ne connectez pas les fils CC lors de l'installation.
1 AT est disponible avec IB et IB1.
2 Spécifier le montage.

10          CEREBRUM CEREBRUM             11            
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RMXL
ALUMINIUM EXTRUDÉ
Conforme aux normes CNB2015
Entrée 120/277/347 V CA

Les lignes épurées des enseignes de sortie commerciales en aluminium de la série RMXL 
offrent une esthétique moderne.L’aluminium extrudé permet d’obtenir une enseigne rigide, 
durable et légère. Disponible en versions CA seulement, CA /CC et à alimentation 
propre interne.

• Circuit électrique - CA et CA /CC
 −  Source DEL ultra brillante

 − Entrée 120/277/347 V CA, sélectionnable sur 
le chantier

 − Consommation de 1.9 W, face simple ou double

 − Wattage de CC de secours comme suit :
6V CC = 0.9 W, 12V CC = 0.9 W, 24V CC = 0.9 W

• Circuit électrique - CEREBRUM
 − Wattage de CC de secours comme suit : 
24 V CC = 0.10 A/2.4 W

 − Cette unité peut être connectée à l’unité de 
batterie intelligente de Cerebrum. Veuillez 
consulter la brochure Cerebrum pour plus 
de détails sur cette technologie.

• Circuit électrique - alimentation propre
 −  Source de lumière DEL ultra brillante

 − Entrée 120/277/347 V CA, sélectionnable 
sur le chantier

 − Consommation de 2 W, face simple ou double

 − Batterie au nickel-cadmium à performance élevée

 − Durée de l’éclairage de secours de 90 ou 120 min.

 − Transformateur et chargeur de batterie

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

SURVOL
Source de lumière DEL

Tension à l’entrée (V CA) 120/277/347

Puissance à l’entrée
1.9 W CA et CA /CC (face simple ou double)
2 W alimentation propre (face simple ou double)

Tension CC (V CC) 6, 12, 24

Puissance CC (W) 0.9

Puissance/Tension CC (CEREBRUM) 24 V = 2.4 W

cerebrum
compatible

luminaire
DEL

NMB
005

• Mécanique
 – Face simple, double ou universelle

 – Construction en aluminium extrudé robuste

 – Plaques frontales et arrière coulissante pour 
accélérer et simplifier l’installation

 – Entrée défonçable à motif d’étoile universel 
estampé dans la plaque arrière pour installation 
avec un boîtier de jonction

 – Les modèles universels permettent l’installation 
au plafond ou à l’extrémité, trousse de pavillon 
pour installation sur le chantier avec une plaque 
en motif étoile

 – Revêtement de poudre balnche, d’autres finis 
et couleurs sont disponibles

• Homologations
 − Certification CSA C22.2 #141-15 et C860

• Conformité
 − Rencontre les normes de NMB-005

Fiche technique de série

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet
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RMQ
ALUMINIUM MINCE
Moulé sous pression
La série commerciale RMQ consiste en des enseignes Exit décoratives faites d’aluminium 
moulé sous pression parfaites pour agencer esthétique et durabilité. La construction moulée 
sous pression procure un boîtier extrêmement robuste alors que les plaques frontales 
machinées avec précision donnent une touche haut de gamme. La série a été conçue pour 
répondre aux normes du code C860 en utilisant les DELs éconergétiques à consommation 
d’énergie aussi basse que 1.9 W CA. Les plaques frontales sont retenues par des charnières 
et enclenchées pour faciliter l’installation. 

• Circuit électrique - CA et CA/CC
 − Source DEL ultra brillante

 − Entrée 120/277/347 V CA, sélectionnable 
sur le chantier

 − Consommation de 1.9 W, face simple ou double

 − Wattage de CC de secours comme suit :
6 V CC = 0.9 W, 12 V CC = 0.9 W, 
24 V CC = 0.9 W

• Circuit électrique - CEREBRUM
 − Wattage de CC de secours comme suit : 
24 V CC = 0.10 A/2.4 W

 − Cette unité peut être connectée à l'unité de 
batterie intelligente de Cerebrum. Veuillez 
consulter la brochure Cerebrum pour plus 
de détails sur cette technologie.

• Circuit électrique - alimentation propre
 − Source de lumière DEL ultra brillante

 − Entrée 120/277/347 V CA, sélectionnable 
sur le chantier

 − Consommation de 2 W, face simple ou double

 − Batterie au nickel-cadmium à performance élevée

 − Durée de l’éclairage de secours 
de 90 minutes (standard)

 − Durée d’alimentation de secours 
de 120 minutes (en option)

 − Transfert et chargeur de batterie électroniques

• Mécanique
 − Construction d’aluminium moulé sous pression 
extrêmement robuste

 − Les plaques frontales sont retenues 
par des charnières et s’enclenchent 
pour faciliter l’installation

 − Faces universelles

 − Débouchures multiples universelles estampées 
sur la plaque arrière pour un montage sur boîte 
de jonction

 − Les modèles universels offrent un montage au 
plafond ou à l’extrémité et un jeu de plafonnier 
installable sur le chantier avec plaque à croisillon

 − D’autres couleurs sont disponibles incluant 
l’agencement de couleurs sur demande 
et aluminium brossé

• Homologations
 − Certification CSA C22.2 #141-15 et C860

• Conformité
 − Rencontre les normes de NMB-005

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

SURVOL
Source de lumière DEL

Tension à l’entrée (V CA) 120/277/347

Puissance à l'entrée
1.9 W CA et CC face simple ou face double
2 W alimentation propre face simple ou face double

Tension CC (V CC) 6, 12, 24

Puissance CC (W) 0.9

Puissance/Tension CC (CEREBRUM) 24 V = 2.4 W

Fiche technique de série

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet.

luminaire
DEL

NMB
005

cerebrum
compatible
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RMXL
ALUMINIUM EXTRUDÉ
Conforme aux normes CNB2015
Entrée 120/277/347 V CA

Les lignes épurées des enseignes de sortie commerciales en aluminium de la série RMXL 
offrent une esthétique moderne.L’aluminium extrudé permet d’obtenir une enseigne rigide, 
durable et légère. Disponible en versions CA seulement, CA /CC et à alimentation 
propre interne.

• Circuit électrique - CA et CA /CC
 −  Source DEL ultra brillante

 − Entrée 120/277/347 V CA, sélectionnable sur 
le chantier

 − Consommation de 1.9 W, face simple ou double

 − Wattage de CC de secours comme suit :
6V CC = 0.9 W, 12V CC = 0.9 W, 24V CC = 0.9 W

• Circuit électrique - CEREBRUM
 − Wattage de CC de secours comme suit : 
24 V CC = 0.10 A/2.4 W

 − Cette unité peut être connectée à l’unité de 
batterie intelligente de Cerebrum. Veuillez 
consulter la brochure Cerebrum pour plus 
de détails sur cette technologie.

• Circuit électrique - alimentation propre
 −  Source de lumière DEL ultra brillante

 − Entrée 120/277/347 V CA, sélectionnable 
sur le chantier

 − Consommation de 2 W, face simple ou double

 − Batterie au nickel-cadmium à performance élevée

 − Durée de l’éclairage de secours de 90 ou 120 min.

 − Transformateur et chargeur de batterie

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

SURVOL
Source de lumière DEL

Tension à l’entrée (V CA) 120/277/347

Puissance à l’entrée
1.9 W CA et CA /CC (face simple ou double)
2 W alimentation propre (face simple ou double)

Tension CC (V CC) 6, 12, 24

Puissance CC (W) 0.9

Puissance/Tension CC (CEREBRUM) 24 V = 2.4 W

cerebrum
compatible

luminaire
DEL

NMB
005

• Mécanique
 – Face simple, double ou universelle

 – Construction en aluminium extrudé robuste

 – Plaques frontales et arrière coulissante pour 
accélérer et simplifier l’installation

 – Entrée défonçable à motif d’étoile universel 
estampé dans la plaque arrière pour installation 
avec un boîtier de jonction

 – Les modèles universels permettent l’installation 
au plafond ou à l’extrémité, trousse de pavillon 
pour installation sur le chantier avec une plaque 
en motif étoile

 – Revêtement de poudre balnche, d’autres finis 
et couleurs sont disponibles

• Homologations
 − Certification CSA C22.2 #141-15 et C860

• Conformité
 − Rencontre les normes de NMB-005

Fiche technique de série

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet
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RMQ
ALUMINIUM MINCE
Moulé sous pression
La série commerciale RMQ consiste en des enseignes Exit décoratives faites d’aluminium 
moulé sous pression parfaites pour agencer esthétique et durabilité. La construction moulée 
sous pression procure un boîtier extrêmement robuste alors que les plaques frontales 
machinées avec précision donnent une touche haut de gamme. La série a été conçue pour 
répondre aux normes du code C860 en utilisant les DELs éconergétiques à consommation 
d’énergie aussi basse que 1.9 W CA. Les plaques frontales sont retenues par des charnières 
et enclenchées pour faciliter l’installation. 

• Circuit électrique - CA et CA/CC
 − Source DEL ultra brillante

 − Entrée 120/277/347 V CA, sélectionnable 
sur le chantier

 − Consommation de 1.9 W, face simple ou double

 − Wattage de CC de secours comme suit :
6 V CC = 0.9 W, 12 V CC = 0.9 W, 
24 V CC = 0.9 W

• Circuit électrique - CEREBRUM
 − Wattage de CC de secours comme suit : 
24 V CC = 0.10 A/2.4 W

 − Cette unité peut être connectée à l'unité de 
batterie intelligente de Cerebrum. Veuillez 
consulter la brochure Cerebrum pour plus 
de détails sur cette technologie.

• Circuit électrique - alimentation propre
 − Source de lumière DEL ultra brillante

 − Entrée 120/277/347 V CA, sélectionnable 
sur le chantier

 − Consommation de 2 W, face simple ou double

 − Batterie au nickel-cadmium à performance élevée

 − Durée de l’éclairage de secours 
de 90 minutes (standard)

 − Durée d’alimentation de secours 
de 120 minutes (en option)

 − Transfert et chargeur de batterie électroniques

• Mécanique
 − Construction d’aluminium moulé sous pression 
extrêmement robuste

 − Les plaques frontales sont retenues 
par des charnières et s’enclenchent 
pour faciliter l’installation

 − Faces universelles

 − Débouchures multiples universelles estampées 
sur la plaque arrière pour un montage sur boîte 
de jonction

 − Les modèles universels offrent un montage au 
plafond ou à l’extrémité et un jeu de plafonnier 
installable sur le chantier avec plaque à croisillon

 − D’autres couleurs sont disponibles incluant 
l’agencement de couleurs sur demande 
et aluminium brossé

• Homologations
 − Certification CSA C22.2 #141-15 et C860

• Conformité
 − Rencontre les normes de NMB-005

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

SURVOL
Source de lumière DEL

Tension à l’entrée (V CA) 120/277/347

Puissance à l'entrée
1.9 W CA et CC face simple ou face double
2 W alimentation propre face simple ou face double

Tension CC (V CC) 6, 12, 24

Puissance CC (W) 0.9

Puissance/Tension CC (CEREBRUM) 24 V = 2.4 W

Fiche technique de série

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet.

luminaire
DEL

NMB
005

cerebrum
compatible
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RMQ
ALUMINIUM MINCE
Moulé sous pression
La série commerciale RMQ consiste en des enseignes Exit décoratives faites d’aluminium 
moulé sous pression parfaites pour agencer esthétique et durabilité. La construction moulée 
sous pression procure un boîtier extrêmement robuste alors que les plaques frontales 
machinées avec précision donnent une touche haut de gamme. La série a été conçue pour 
répondre aux normes du code C860 en utilisant les DELs éconergétiques à consommation 
d’énergie aussi basse que 1.9 W CA. Les plaques frontales sont retenues par des charnières 
et enclenchées pour faciliter l’installation. 

• Circuit électrique - CA et CA/CC
 − Source DEL ultra brillante

 − Entrée 120/277/347 V CA, sélectionnable 
sur le chantier

 − Consommation de 1.9 W, face simple ou double

 − Wattage de CC de secours comme suit :
6 V CC = 0.9 W, 12 V CC = 0.9 W, 
24 V CC = 0.9 W

• Circuit électrique - CEREBRUM
 − Wattage de CC de secours comme suit : 
24 V CC = 0.10 A/2.4 W

 − Cette unité peut être connectée à l'unité de 
batterie intelligente de Cerebrum. Veuillez 
consulter la brochure Cerebrum pour plus 
de détails sur cette technologie.

• Circuit électrique - alimentation propre
 − Source de lumière DEL ultra brillante

 − Entrée 120/277/347 V CA, sélectionnable 
sur le chantier

 − Consommation de 2 W, face simple ou double

 − Batterie au nickel-cadmium à performance élevée

 − Durée de l’éclairage de secours 
de 90 minutes (standard)

 − Durée d’alimentation de secours 
de 120 minutes (en option)

 − Transfert et chargeur de batterie électroniques

• Mécanique
 − Construction d’aluminium moulé sous pression 
extrêmement robuste

 − Les plaques frontales sont retenues 
par des charnières et s’enclenchent 
pour faciliter l’installation

 − Faces universelles

 − Débouchures multiples universelles estampées 
sur la plaque arrière pour un montage sur boîte 
de jonction

 − Les modèles universels offrent un montage au 
plafond ou à l’extrémité et un jeu de plafonnier 
installable sur le chantier avec plaque à croisillon

 − D’autres couleurs sont disponibles incluant 
l’agencement de couleurs sur demande 
et aluminium brossé

• Homologations
 − Certification CSA C22.2 #141-15 et C860

• Conformité
 − Rencontre les normes de NMB-005

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

SURVOL
Source de lumière DEL

Tension à l’entrée (V CA) 120/277/347

Puissance à l'entrée
1.9 W CA et CC face simple ou face double
2 W alimentation propre face simple ou face double

Tension CC (V CC) 6, 12, 24

Puissance CC (W) 0.9

Puissance/Tension CC (CEREBRUM) 24 V = 2.4 W

Fiche technique de série

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet.

luminaire
DEL

NMB
005

cerebrum
compatible
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RMXL
ALUMINIUM EXTRUDÉ
Conforme aux normes CNB2015
Entrée 120/277/347 V CA

Les lignes épurées des enseignes de sortie commerciales en aluminium de la série RMXL 
offrent une esthétique moderne.L’aluminium extrudé permet d’obtenir une enseigne rigide, 
durable et légère. Disponible en versions CA seulement, CA /CC et à alimentation 
propre interne.

• Circuit électrique - CA et CA /CC
 −  Source DEL ultra brillante

 − Entrée 120/277/347 V CA, sélectionnable sur 
le chantier

 − Consommation de 1.9 W, face simple ou double

 − Wattage de CC de secours comme suit :
6V CC = 0.9 W, 12V CC = 0.9 W, 24V CC = 0.9 W

• Circuit électrique - CEREBRUM
 − Wattage de CC de secours comme suit : 
24 V CC = 0.10 A/2.4 W

 − Cette unité peut être connectée à l’unité de 
batterie intelligente de Cerebrum. Veuillez 
consulter la brochure Cerebrum pour plus 
de détails sur cette technologie.

• Circuit électrique - alimentation propre
 −  Source de lumière DEL ultra brillante

 − Entrée 120/277/347 V CA, sélectionnable 
sur le chantier

 − Consommation de 2 W, face simple ou double

 − Batterie au nickel-cadmium à performance élevée

 − Durée de l’éclairage de secours de 90 ou 120 min.

 − Transformateur et chargeur de batterie

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

SURVOL
Source de lumière DEL

Tension à l’entrée (V CA) 120/277/347

Puissance à l’entrée
1.9 W CA et CA /CC (face simple ou double)
2 W alimentation propre (face simple ou double)

Tension CC (V CC) 6, 12, 24

Puissance CC (W) 0.9

Puissance/Tension CC (CEREBRUM) 24 V = 2.4 W

cerebrum
compatible

luminaire
DEL

NMB
005

• Mécanique
 – Face simple, double ou universelle

 – Construction en aluminium extrudé robuste

 – Plaques frontales et arrière coulissante pour 
accélérer et simplifier l’installation

 – Entrée défonçable à motif d’étoile universel 
estampé dans la plaque arrière pour installation 
avec un boîtier de jonction

 – Les modèles universels permettent l’installation 
au plafond ou à l’extrémité, trousse de pavillon 
pour installation sur le chantier avec une plaque 
en motif étoile

 – Revêtement de poudre balnche, d’autres finis 
et couleurs sont disponibles

• Homologations
 − Certification CSA C22.2 #141-15 et C860

• Conformité
 − Rencontre les normes de NMB-005

Fiche technique de série

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet
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RMQ
ALUMINIUM MINCE
Moulé sous pression
La série commerciale RMQ consiste en des enseignes Exit décoratives faites d’aluminium 
moulé sous pression parfaites pour agencer esthétique et durabilité. La construction moulée 
sous pression procure un boîtier extrêmement robuste alors que les plaques frontales 
machinées avec précision donnent une touche haut de gamme. La série a été conçue pour 
répondre aux normes du code C860 en utilisant les DELs éconergétiques à consommation 
d’énergie aussi basse que 1.9 W CA. Les plaques frontales sont retenues par des charnières 
et enclenchées pour faciliter l’installation. 

• Circuit électrique - CA et CA/CC
 − Source DEL ultra brillante

 − Entrée 120/277/347 V CA, sélectionnable 
sur le chantier

 − Consommation de 1.9 W, face simple ou double

 − Wattage de CC de secours comme suit :
6 V CC = 0.9 W, 12 V CC = 0.9 W, 
24 V CC = 0.9 W

• Circuit électrique - CEREBRUM
 − Wattage de CC de secours comme suit : 
24 V CC = 0.10 A/2.4 W

 − Cette unité peut être connectée à l'unité de 
batterie intelligente de Cerebrum. Veuillez 
consulter la brochure Cerebrum pour plus 
de détails sur cette technologie.

• Circuit électrique - alimentation propre
 − Source de lumière DEL ultra brillante

 − Entrée 120/277/347 V CA, sélectionnable 
sur le chantier

 − Consommation de 2 W, face simple ou double

 − Batterie au nickel-cadmium à performance élevée

 − Durée de l’éclairage de secours 
de 90 minutes (standard)

 − Durée d’alimentation de secours 
de 120 minutes (en option)

 − Transfert et chargeur de batterie électroniques

• Mécanique
 − Construction d’aluminium moulé sous pression 
extrêmement robuste

 − Les plaques frontales sont retenues 
par des charnières et s’enclenchent 
pour faciliter l’installation

 − Faces universelles

 − Débouchures multiples universelles estampées 
sur la plaque arrière pour un montage sur boîte 
de jonction

 − Les modèles universels offrent un montage au 
plafond ou à l’extrémité et un jeu de plafonnier 
installable sur le chantier avec plaque à croisillon

 − D’autres couleurs sont disponibles incluant 
l’agencement de couleurs sur demande 
et aluminium brossé

• Homologations
 − Certification CSA C22.2 #141-15 et C860

• Conformité
 − Rencontre les normes de NMB-005

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

SURVOL
Source de lumière DEL

Tension à l’entrée (V CA) 120/277/347

Puissance à l'entrée
1.9 W CA et CC face simple ou face double
2 W alimentation propre face simple ou face double

Tension CC (V CC) 6, 12, 24

Puissance CC (W) 0.9

Puissance/Tension CC (CEREBRUM) 24 V = 2.4 W

Fiche technique de série

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet.

luminaire
DEL

NMB
005

cerebrum
compatible

RMXL

Série Qté de faces Couleur Volts CC*
(V CC)

Options

RMXL 0 -
1 -
2 -

Face universelle
Face simple
Face double

WH -
BK -
GY -
BA -
SP -

Blanc (standard) 
Noir 
Gris 
Aluminium brossé
Couleur sur demande  
(spécifier)

UDC - 

IB -
IB1 -
CER -

 Tension de secours universelle CC 
de 6 à 24
Alimentation propre 90 minutes
Alimentation propre 120 minutes
Pilote Cerebrum

AT 1, BO, K5, OP, PGD 2, TP, VS 2, WGD 2, 
WO, LB
0 - Sans indicateurs (double face seulement)

D U UR DR DL UL

Note :  L’option avec indicateur n’est disponible qu’avec 
le modèle simple ou double.

* Si seulement le courant alternatif est requis, sélectionnez l’option UDC et ne connectez pas les fils CC lors de l’installation
1 AT est disponible avec IB et IB1.
2 Spécifier le montage.

RMQ

Série Qté de faces Couleur 
cadre/arrière

Couleur 
plaque avant

Volts CC*
(V CC)

Options

RMQ 1 -
2 -

Face simple
Face double

WH -

BK -
BA -

Blanc 
(standard) 
Noir 
Aluminium 
brossé

WH -

BK -
BA -

Blanc 
(standard) 
Noir 
Aluminium 
brossé

UDC - 

IB -
IB1 -
CER - 

 Tension de secours universelle CC 
de 6, 12 et 24
Alimentation propre 90 minutes
Alimentation propre 120 minutes
Pilote Cerebrum

AT 1 -
K5 -

PGD -

WGD 2 -

0 - 
 

Autotest diagnostique automatique
Débouchure 1/2 po pour montage 
suspendu
Écran de polycarbonate 
(commander séparément)
Grille de protection 
(commander séparément)
Sans indicateurs  
(double face seulement)

D U UR DR DL UL
* Si seulement le courant alternatif est requis, sélectionnez l'option UDC et ne connectez pas les fils CC lors de l'installation.
1 AT est disponible avec IB et IB1.
2 Spécifier le montage.

12          CEREBRUM CEREBRUM             13            



VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE POUR PLUS DE DÉTAILS VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE POUR PLUS DE DÉTAILS

RMPS WH

Série Qté de faces 1  
et montage

Couleur Tension CC Options

RMPS O -
1 -
2 -

Universelles
Face simple 1

Face double 1

WH - Blanc UDC -
IB -
IB1 -
CER -

 Tension de secours universelle CC de 6 à 24 VCC
Alimentation propre 90 minutes
Alimentation propre 120 minutes
Pilote Cerebrum

WGD -

0 -

Grille de protection (commander 
séparément)2

Sans indicateurs (face double seulement)

D U UR DR DL UL

1  L’unité vient standard comme face universelle. Une face simple ou double ne doit être spécifiée que lorsque vous choisissez des fibres non standard. 
2 Spécifier le montage.
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RMPS
ENSEIGNE EN PLASTIQUE DE L’HOMME QUI COURT
120/277/347 VCA

• Circuit électrique - CA et CA/CC
 −  Source DEL ultra brillante

 − Enseigne à transformateur

 − Entrée 120/277/347 VCA, sélectionnable 
sur le chantier

 − Consommation de : 
120 V = 0.032 A /2.1 W ; 
277 V = 0.008 A /1.5 W ; 
347 V = 0.012 A /2.0 W

 − Wattage de CC de secours comme suit :
6 VCC = 0.9 W ; 
12 VCC = 0.8 W ; 
24 VCC = 1.2 W

• Circuit électrique - CEREBRUM
 − Wattage de CC de secours comme suit : 
24 VCC = 0.10 A/2.4 W

 − Cette unité peut être connectée à l'unité de 
batterie intelligente de Cerebrum. Veuillez 
consulter la brochure Cerebrum pour plus de 
détails sur cette technologie.

• Circuit électrique - alimentation propre
 −  Source de lumière DEL ultra brillante

 − Durée de l’éclairage de secours de 90 ou 120 min.

 − Entrée 120/277/347 VCA, sélectionnable 
sur le chantier

 − Consommation de : 
120 V = 0.030 A /2.70 W ; 
277 V = 0.010 A /2.18 W ; 
347 V = 0.012 A /2.64 W

 − Batterie au nickel-cadmium à performance élevée

• Mécanique
 − Construction en thermoplastique, aux ultraviolets 
stabilisés et résistant  aux impacts 

 − Convient aux emplacements humides

 − La couleur blanche vient standard

 − Montage universel : 
montage mural, au plafond ou à l'extrémité  

• Homologations
 − Homologué CSA C22.2 #141-15
 − Homologué CSA C860-11

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

SURVOL
Source de lumière DEL

Tension à l’entrée (VCA) 120/277/347

Tension/puissance CA
120 V = 0.032 A /2.1 W
277 V = 0.008 A /1.5 W
347 V = 0.012 A /2.0 W

Tension/puissance 
en mode autonome

120 V = 0.030 A /2.70 W
277 V = 0.010 A /2.18 W
347 V = 0.012 A /2.64 W

Transfert d’énergie À transformateur

Puissance/Tension CC (CEREBRUM) 24 V = 2.4 W

La série d’enseignes en plastique de l’homme qui court RMPS est adaptée aux applications 
institutionnelles et parcs immobiliers. Elle est faite de thermoplastique durable, léger 
et résistant aux impacts. Disponible en versions CA seulement, CA/CC et à alimentation 
propre interne.

envoi
rapide

cerebrum
compatible

luminaire
DEL

Fiche technique de série

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet
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RMRN
« NOAH » ENSEIGNE À PICTOGRAMME POUR 
EMPLACEMENTS MOUILLÉS ET ANTI-VANDALE
Entrée 120/277/347 V

La série de qualité commerciale RMRN Stanpro d’enseignes à pictogramme d’un homme qui 
court est anti-vandale et conçue en fonction des environnements extrêmes. L’unité, conçue 
à partir d’un boîtier en polycarbonate, conserve un intérieur scellé grâce à un joint d’étanchéité 
continu intégré. De plus, le témoin lumineux et l’interrupteur de test sont scellés et étanches. 
Se décline en versions CA/CC et autonome (à alimentation propre interne). 

• Électricité – CA/CC
 − Source de lumière DEL ultra brillante

 − Entrée de 60 Hz, 120/277/347 VCA, 
sélectionnable sur le chantier

 − Consommation de 2 W, face simple ou double

 − Tension universelle 6 V, 12 V et 24 VCC 

 − 6 VCC = 0.8 W, 12 VCC = 0.9 W, 24 VCC = 1.2 W

• Électricité – alimentation propre
 − Source de lumière DEL ultra brillante

 − Entrée de 120/277/347 VCA, sélectionnable 
sur le chantier

 − Consommation de 3.34 W, face simple ou double

 − Batterie Ni-Cd scellée à haute performance

 − Durée d’autonomie standard en mode de secours : 
90 minutes, 120 minutes en option 

 − Transfert et chargeur de batterie 
à semi-conducteurs

 − La caractéristique autotest vient standard

• Mécanique
 − Construction en polycarbonate renforcé

 − Vis et mèches inviolables en acier inoxydable

 − Lentille d’une seule pièce moulée garnie 
d’un joint d’étanchéité

 − Configuration d’entrée défonçable universelle 
à croisillon estampée dans la plaque arrière pour 
le montage à une boîte de jonction (plaque arrière 
incluse uniquement avec l'unité à face simple)

 − Modèles universels, offrent le montage au plafond 
ou par l’extrémité et comportent un pavillon 
de recouvrement à installer sur le chantier

 – Enseigne UDC: -35°C à +40°C

 – Ensiegne alimentation propre interne: +10°C 
à +40°C avec l'option CW: -20°C à +40 °C 
(disponible avec IB seulement)

• Homologations
 − Homologué CSA C22.2 #141-15 
 − Homologué CSA C860-11 
 − Homologué CSA type 2, 3, 3R, 4, 4X, 5,12 ou 12K 
 − Homologué CSA NSF 2
 − IP66

• Conformité
 − Rencontre les normes de NMB-005

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

SURVOL
Source de lumière DEL

Tension à l’entrée (VCA) 120/277/347

Puissance à l’entrée
2 W CA et CA/CC face simple ou double 
3.34 W alimentation propre, face simple ou double

Tension CC/puissance
6 VCC = 0.8 W
12 VCC = 0.9 W 
24 VCC = 1.2 W

luminaire
DEL

66

IP

NMB
005
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RMPS
ENSEIGNE EN PLASTIQUE DE L’HOMME QUI COURT
120/277/347 VCA

• Circuit électrique - CA et CA/CC
 −  Source DEL ultra brillante

 − Enseigne à transformateur

 − Entrée 120/277/347 VCA, sélectionnable 
sur le chantier

 − Consommation de : 
120 V = 0.032 A /2.1 W ; 
277 V = 0.008 A /1.5 W ; 
347 V = 0.012 A /2.0 W

 − Wattage de CC de secours comme suit :
6 VCC = 0.9 W ; 
12 VCC = 0.8 W ; 
24 VCC = 1.2 W

• Circuit électrique - CEREBRUM
 − Wattage de CC de secours comme suit : 
24 VCC = 0.10 A/2.4 W

 − Cette unité peut être connectée à l'unité de 
batterie intelligente de Cerebrum. Veuillez 
consulter la brochure Cerebrum pour plus de 
détails sur cette technologie.

• Circuit électrique - alimentation propre
 −  Source de lumière DEL ultra brillante

 − Durée de l’éclairage de secours de 90 ou 120 min.

 − Entrée 120/277/347 VCA, sélectionnable 
sur le chantier

 − Consommation de : 
120 V = 0.030 A /2.70 W ; 
277 V = 0.010 A /2.18 W ; 
347 V = 0.012 A /2.64 W

 − Batterie au nickel-cadmium à performance élevée

• Mécanique
 − Construction en thermoplastique, aux ultraviolets 
stabilisés et résistant  aux impacts 

 − Convient aux emplacements humides

 − La couleur blanche vient standard

 − Montage universel : 
montage mural, au plafond ou à l'extrémité  

• Homologations
 − Homologué CSA C22.2 #141-15
 − Homologué CSA C860-11

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

SURVOL
Source de lumière DEL

Tension à l’entrée (VCA) 120/277/347

Tension/puissance CA
120 V = 0.032 A /2.1 W
277 V = 0.008 A /1.5 W
347 V = 0.012 A /2.0 W

Tension/puissance 
en mode autonome

120 V = 0.030 A /2.70 W
277 V = 0.010 A /2.18 W
347 V = 0.012 A /2.64 W

Transfert d’énergie À transformateur

Puissance/Tension CC (CEREBRUM) 24 V = 2.4 W

La série d’enseignes en plastique de l’homme qui court RMPS est adaptée aux applications 
institutionnelles et parcs immobiliers. Elle est faite de thermoplastique durable, léger 
et résistant aux impacts. Disponible en versions CA seulement, CA/CC et à alimentation 
propre interne.

envoi
rapide

cerebrum
compatible

luminaire
DEL

Fiche technique de série

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet
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RMPS
ENSEIGNE EN PLASTIQUE DE L’HOMME QUI COURT
120/277/347 VCA

• Circuit électrique - CA et CA/CC
 −  Source DEL ultra brillante

 − Enseigne à transformateur

 − Entrée 120/277/347 VCA, sélectionnable 
sur le chantier

 − Consommation de : 
120 V = 0.032 A /2.1 W ; 
277 V = 0.008 A /1.5 W ; 
347 V = 0.012 A /2.0 W

 − Wattage de CC de secours comme suit :
6 VCC = 0.9 W ; 
12 VCC = 0.8 W ; 
24 VCC = 1.2 W

• Circuit électrique - CEREBRUM
 − Wattage de CC de secours comme suit : 
24 VCC = 0.10 A/2.4 W

 − Cette unité peut être connectée à l'unité de 
batterie intelligente de Cerebrum. Veuillez 
consulter la brochure Cerebrum pour plus de 
détails sur cette technologie.

• Circuit électrique - alimentation propre
 −  Source de lumière DEL ultra brillante

 − Durée de l’éclairage de secours de 90 ou 120 min.

 − Entrée 120/277/347 VCA, sélectionnable 
sur le chantier

 − Consommation de : 
120 V = 0.030 A /2.70 W ; 
277 V = 0.010 A /2.18 W ; 
347 V = 0.012 A /2.64 W

 − Batterie au nickel-cadmium à performance élevée

• Mécanique
 − Construction en thermoplastique, aux ultraviolets 
stabilisés et résistant  aux impacts 

 − Convient aux emplacements humides

 − La couleur blanche vient standard

 − Montage universel : 
montage mural, au plafond ou à l'extrémité  

• Homologations
 − Homologué CSA C22.2 #141-15
 − Homologué CSA C860-11

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

SURVOL
Source de lumière DEL

Tension à l’entrée (VCA) 120/277/347

Tension/puissance CA
120 V = 0.032 A /2.1 W
277 V = 0.008 A /1.5 W
347 V = 0.012 A /2.0 W

Tension/puissance 
en mode autonome

120 V = 0.030 A /2.70 W
277 V = 0.010 A /2.18 W
347 V = 0.012 A /2.64 W

Transfert d’énergie À transformateur

Puissance/Tension CC (CEREBRUM) 24 V = 2.4 W

La série d’enseignes en plastique de l’homme qui court RMPS est adaptée aux applications 
institutionnelles et parcs immobiliers. Elle est faite de thermoplastique durable, léger 
et résistant aux impacts. Disponible en versions CA seulement, CA/CC et à alimentation 
propre interne.

envoi
rapide

cerebrum
compatible

luminaire
DEL

Fiche technique de série

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet
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RMRN
« NOAH » ENSEIGNE À PICTOGRAMME POUR 
EMPLACEMENTS MOUILLÉS ET ANTI-VANDALE
Entrée 120/277/347 V

La série de qualité commerciale RMRN Stanpro d’enseignes à pictogramme d’un homme qui 
court est anti-vandale et conçue en fonction des environnements extrêmes. L’unité, conçue 
à partir d’un boîtier en polycarbonate, conserve un intérieur scellé grâce à un joint d’étanchéité 
continu intégré. De plus, le témoin lumineux et l’interrupteur de test sont scellés et étanches. 
Se décline en versions CA/CC et autonome (à alimentation propre interne). 

• Électricité – CA/CC
 − Source de lumière DEL ultra brillante

 − Entrée de 60 Hz, 120/277/347 VCA, 
sélectionnable sur le chantier

 − Consommation de 2 W, face simple ou double

 − Tension universelle 6 V, 12 V et 24 VCC 

 − 6 VCC = 0.8 W, 12 VCC = 0.9 W, 24 VCC = 1.2 W

• Électricité – alimentation propre
 − Source de lumière DEL ultra brillante

 − Entrée de 120/277/347 VCA, sélectionnable 
sur le chantier

 − Consommation de 3.34 W, face simple ou double

 − Batterie Ni-Cd scellée à haute performance

 − Durée d’autonomie standard en mode de secours : 
90 minutes, 120 minutes en option 

 − Transfert et chargeur de batterie 
à semi-conducteurs

 − La caractéristique autotest vient standard

• Mécanique
 − Construction en polycarbonate renforcé

 − Vis et mèches inviolables en acier inoxydable

 − Lentille d’une seule pièce moulée garnie 
d’un joint d’étanchéité

 − Configuration d’entrée défonçable universelle 
à croisillon estampée dans la plaque arrière pour 
le montage à une boîte de jonction (plaque arrière 
incluse uniquement avec l'unité à face simple)

 − Modèles universels, offrent le montage au plafond 
ou par l’extrémité et comportent un pavillon 
de recouvrement à installer sur le chantier

 – Enseigne UDC: -35°C à +40°C

 – Ensiegne alimentation propre interne: +10°C 
à +40°C avec l'option CW: -20°C à +40 °C 
(disponible avec IB seulement)

• Homologations
 − Homologué CSA C22.2 #141-15 
 − Homologué CSA C860-11 
 − Homologué CSA type 2, 3, 3R, 4, 4X, 5,12 ou 12K 
 − Homologué CSA NSF 2
 − IP66

• Conformité
 − Rencontre les normes de NMB-005

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

SURVOL
Source de lumière DEL

Tension à l’entrée (VCA) 120/277/347

Puissance à l’entrée
2 W CA et CA/CC face simple ou double 
3.34 W alimentation propre, face simple ou double

Tension CC/puissance
6 VCC = 0.8 W
12 VCC = 0.9 W 
24 VCC = 1.2 W

luminaire
DEL

66

IP

NMB
005

Page 1/3

RMPS • Rév. 15/12/2022
2233 rue de l’Aviation, Dorval, QC H9P 2X6

 514.342.1199, 1.800.361.6965  •   514.807.3011 • www.standardpro.com

Projet : Type :

Date :No de catalogue :Dessin par :

RMPS
ENSEIGNE EN PLASTIQUE DE L’HOMME QUI COURT
120/277/347 VCA

• Circuit électrique - CA et CA/CC
 −  Source DEL ultra brillante

 − Enseigne à transformateur

 − Entrée 120/277/347 VCA, sélectionnable 
sur le chantier

 − Consommation de : 
120 V = 0.032 A /2.1 W ; 
277 V = 0.008 A /1.5 W ; 
347 V = 0.012 A /2.0 W

 − Wattage de CC de secours comme suit :
6 VCC = 0.9 W ; 
12 VCC = 0.8 W ; 
24 VCC = 1.2 W

• Circuit électrique - CEREBRUM
 − Wattage de CC de secours comme suit : 
24 VCC = 0.10 A/2.4 W

 − Cette unité peut être connectée à l'unité de 
batterie intelligente de Cerebrum. Veuillez 
consulter la brochure Cerebrum pour plus de 
détails sur cette technologie.

• Circuit électrique - alimentation propre
 −  Source de lumière DEL ultra brillante

 − Durée de l’éclairage de secours de 90 ou 120 min.

 − Entrée 120/277/347 VCA, sélectionnable 
sur le chantier

 − Consommation de : 
120 V = 0.030 A /2.70 W ; 
277 V = 0.010 A /2.18 W ; 
347 V = 0.012 A /2.64 W

 − Batterie au nickel-cadmium à performance élevée

• Mécanique
 − Construction en thermoplastique, aux ultraviolets 
stabilisés et résistant  aux impacts 

 − Convient aux emplacements humides

 − La couleur blanche vient standard

 − Montage universel : 
montage mural, au plafond ou à l'extrémité  

• Homologations
 − Homologué CSA C22.2 #141-15
 − Homologué CSA C860-11

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

SURVOL
Source de lumière DEL

Tension à l’entrée (VCA) 120/277/347

Tension/puissance CA
120 V = 0.032 A /2.1 W
277 V = 0.008 A /1.5 W
347 V = 0.012 A /2.0 W

Tension/puissance 
en mode autonome

120 V = 0.030 A /2.70 W
277 V = 0.010 A /2.18 W
347 V = 0.012 A /2.64 W

Transfert d’énergie À transformateur

Puissance/Tension CC (CEREBRUM) 24 V = 2.4 W

La série d’enseignes en plastique de l’homme qui court RMPS est adaptée aux applications 
institutionnelles et parcs immobiliers. Elle est faite de thermoplastique durable, léger 
et résistant aux impacts. Disponible en versions CA seulement, CA/CC et à alimentation 
propre interne.

envoi
rapide

cerebrum
compatible

luminaire
DEL

Fiche technique de série

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet
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RMRN
« NOAH » ENSEIGNE À PICTOGRAMME POUR 
EMPLACEMENTS MOUILLÉS ET ANTI-VANDALE
Entrée 120/277/347 V

La série de qualité commerciale RMRN Stanpro d’enseignes à pictogramme d’un homme qui 
court est anti-vandale et conçue en fonction des environnements extrêmes. L’unité, conçue 
à partir d’un boîtier en polycarbonate, conserve un intérieur scellé grâce à un joint d’étanchéité 
continu intégré. De plus, le témoin lumineux et l’interrupteur de test sont scellés et étanches. 
Se décline en versions CA/CC et autonome (à alimentation propre interne). 

• Électricité – CA/CC
 − Source de lumière DEL ultra brillante

 − Entrée de 60 Hz, 120/277/347 VCA, 
sélectionnable sur le chantier

 − Consommation de 2 W, face simple ou double

 − Tension universelle 6 V, 12 V et 24 VCC 

 − 6 VCC = 0.8 W, 12 VCC = 0.9 W, 24 VCC = 1.2 W

• Électricité – alimentation propre
 − Source de lumière DEL ultra brillante

 − Entrée de 120/277/347 VCA, sélectionnable 
sur le chantier

 − Consommation de 3.34 W, face simple ou double

 − Batterie Ni-Cd scellée à haute performance

 − Durée d’autonomie standard en mode de secours : 
90 minutes, 120 minutes en option 

 − Transfert et chargeur de batterie 
à semi-conducteurs

 − La caractéristique autotest vient standard

• Mécanique
 − Construction en polycarbonate renforcé

 − Vis et mèches inviolables en acier inoxydable

 − Lentille d’une seule pièce moulée garnie 
d’un joint d’étanchéité

 − Configuration d’entrée défonçable universelle 
à croisillon estampée dans la plaque arrière pour 
le montage à une boîte de jonction (plaque arrière 
incluse uniquement avec l'unité à face simple)

 − Modèles universels, offrent le montage au plafond 
ou par l’extrémité et comportent un pavillon 
de recouvrement à installer sur le chantier

 – Enseigne UDC: -35°C à +40°C

 – Ensiegne alimentation propre interne: +10°C 
à +40°C avec l'option CW: -20°C à +40 °C 
(disponible avec IB seulement)

• Homologations
 − Homologué CSA C22.2 #141-15 
 − Homologué CSA C860-11 
 − Homologué CSA type 2, 3, 3R, 4, 4X, 5,12 ou 12K 
 − Homologué CSA NSF 2
 − IP66

• Conformité
 − Rencontre les normes de NMB-005

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

SURVOL
Source de lumière DEL

Tension à l’entrée (VCA) 120/277/347

Puissance à l’entrée
2 W CA et CA/CC face simple ou double 
3.34 W alimentation propre, face simple ou double

Tension CC/puissance
6 VCC = 0.8 W
12 VCC = 0.9 W 
24 VCC = 1.2 W

luminaire
DEL

66

IP

NMB
005

Page 1/3

RMXL • Rev. 2023-8-10

Project: Type:

Date:Catalogue #:Drawn by :

2233 rue de l’Aviation, Dorval, QC H9P 2X6
 514.342.1199, 1.800.361.6965  •   514.807.3011 • www.standardpro.com

RMXL
EXTRUDED ALUMINUM
NBC2015 Compliant
120/277/347 V AC Input

The clean lines of the RMXL series of commercial extruded aluminum signs present a fully
modern appearance. The extruded aluminum provides for a rigid, durable and lightweight
sign. Available in AC only, AC/DC and internally self-powered versions.

• Circuitry - AC & AC/DC
 − LED ultra bright light source

 − 120/277/347 V AC Input, field selectable

 − 1.9 W power consumption single or double face

 − Emergency DC wattages as follows :
6 V DC = 0.9 W, 12 V DC = 0.9 W, 24 V DC = 0.9 W

• Circuitry - CEREBRUM
 − Emergency DC wattage as follow: 
24 V DC = 0.10 A/2.4 W

 − This unit can be connected to Cerebrum's smart 
battery unit. Please view the Cerebrum brochure 
for more details on this technology. 

• Circuitry - Self-powered
 − LED ultra bright light source

 − 120/277/347 V AC Input, field selectable

 − 2 W power consumption single or double face

 − High-performance, Ni-Cad battery

 − 90 or 120 minutes emergency duration

 − Solid state transfer and battery charger

FEATURES AND SPECIFICATIONS

OVERVIEW
Light source LED

Input voltage (V AC) 120/277/347

Input power
1.9 W AC & AC/DC (single or double face)
2 W self-powered (single or double face)

DC voltage (V DC) 6, 12, 24

DC power (W) 0.9

DC power/voltage (Cerebrum) 24 V = 2.4 W

cerebrum
compatible

LED
�xture

ICES
005

• Mechanical
 – Single, double or universal face

 – Extruded aluminium construction

 – Slide in/out captive faceplate(s) and backplate 
for rapid and simplified installation

 – Universal spider knockout patterns stamped into 
backplate for junction box mounting

 – Universal models include ceiling or end mount, 
field installable canopy kit c/w spider plate 

 – White powder coat finish standard, other finishes 
and colors optional

• Approvals
 − CSA Certified to C22.2 #141-15, C860

• Compliance
 − Meets requirements of ICES-005

Series Spec Sheet

For complete warranty details, please see our terms and conditions in our website

RMRN

Série Qté de faces Montage Couleur Volts CC
(VCC)

Options

RMRN 1 -
2 -

Face simple
Face double

Blank - Universel BK -
WH -

Noir
Blanc

UDC - 

IB -
IB1 -
CER -

 Tension de secours universelle CC  
de 6 à 24
Alimentation propre 90 minutes
Alimentation propre 120 minutes
Pilote Cerebrum

AT 1 -
CW 2 -

Autotest standard
Température de -20°C à +40°C

0 - Sans indicateurs  
(double face seulement)

D U UR DR DL UL
1 Disponible avec IB et IB1 seulement. Obligatoire avec IB et IB1
2 Disponible avec IB seulement.
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cerebrum
compatible

luminaire
DEL

66

IP

NMB
005

SURVOL
Source de lumière DEL ou halogène quartz

Tension à l'entrée (VCC) 6, 12, 24

SWN
« NOAH » PHARE SATELLITE 
POUR EMPLACEMENTS MOUILLÉS ET ANTI-VANDALE 
Simple ou double
Modèles de 6 V, 12 V et 24 V, lampes DEL et à quartz
La série de phares satellites SWN pour emplacement mouillé et anti-vandale est conçue  
en fonction de conditions d’environnement extrêmes. Les lampes versions simple ou double 
sont logées dans un boîtier en polycarbonate et totalement protégées des intempéries  
à l’aide d’une garniture d’étanchéité. La série se décline en modèles de 6 V, 12 V ou 24 V  
et lampes (à culot à deux broches) quartz-halogène ou DEL.

• Électrique
 − Modèles 6 VCC, 12 VCC ou 24 VCC

 − Lampes quartz-halogène, culot à deux broches

 − Lampes DEL, culot à deux broches

• Circuit électrique - CEREBRUM
 − Cette unité peut être connectée à l'unité de 
batterie intelligente de Cerebrum. Veuillez 
consulter la brochure Cerebrum pour plus de 
détails sur cette technologie

• Mécanique
 − Boîtier en polycarbonate entièrement garni  
d’un joint d’étanchéité autour de la lentille et  
du pavillon afin d’empêcher l’infiltration d’eau

 − Vis et mèches inviolables en acier inoxydable

 − Pour emplacements mouillés

 − Lampes entièrement ajustables

 − Boîtier entièrement garni d’un joint d’étanchéité

 − Offert en blanc et en noir

• Température ambiante
 − -35°C à +40°C

• Homologations
 − Homologué CSA C22.2 #141-15
 − Homologué CSA type 2, 3, 3R, 4, 4X, 5,12 ou 12K
 − Homologué CSA NSF 2
 − IP66

• Conformité
 − Rencontre les normes de NMB-005

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

Fiche technique de série

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet.
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cerebrum
compatible

luminaire
DEL

66

IP

NMB
005

SURVOL
Source de lumière DEL ou halogène quartz

Tension à l'entrée (VCC) 6, 12, 24

SWN
« NOAH » PHARE SATELLITE 
POUR EMPLACEMENTS MOUILLÉS ET ANTI-VANDALE 
Simple ou double
Modèles de 6 V, 12 V et 24 V, lampes DEL et à quartz
La série de phares satellites SWN pour emplacement mouillé et anti-vandale est conçue  
en fonction de conditions d’environnement extrêmes. Les lampes versions simple ou double 
sont logées dans un boîtier en polycarbonate et totalement protégées des intempéries  
à l’aide d’une garniture d’étanchéité. La série se décline en modèles de 6 V, 12 V ou 24 V  
et lampes (à culot à deux broches) quartz-halogène ou DEL.

• Électrique
 − Modèles 6 VCC, 12 VCC ou 24 VCC

 − Lampes quartz-halogène, culot à deux broches

 − Lampes DEL, culot à deux broches

• Circuit électrique - CEREBRUM
 − Cette unité peut être connectée à l'unité de 
batterie intelligente de Cerebrum. Veuillez 
consulter la brochure Cerebrum pour plus de 
détails sur cette technologie

• Mécanique
 − Boîtier en polycarbonate entièrement garni  
d’un joint d’étanchéité autour de la lentille et  
du pavillon afin d’empêcher l’infiltration d’eau

 − Vis et mèches inviolables en acier inoxydable

 − Pour emplacements mouillés

 − Lampes entièrement ajustables

 − Boîtier entièrement garni d’un joint d’étanchéité

 − Offert en blanc et en noir

• Température ambiante
 − -35°C à +40°C

• Homologations
 − Homologué CSA C22.2 #141-15
 − Homologué CSA type 2, 3, 3R, 4, 4X, 5,12 ou 12K
 − Homologué CSA NSF 2
 − IP66

• Conformité
 − Rencontre les normes de NMB-005

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

Fiche technique de série

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet.

SWN
« NOAH » PHARE SATELLITE 
POUR EMPLACEMENTS MOUILLÉS ET ANTI-VANDALE 
Simple ou double

La série de phares satellites SWN pour emplacement mouillé et anti-vandale est conçue  
en fonction de conditions d’environnement extrêmes. Les lampes versions simple ou double 
sont logées dans un boîtier en polycarbonate et totalement protégées des intempéries  
à l’aide d’une garniture d’étanchéité. 

SWN

Série
Qté de
phares

Volts
(VCC opérationnel)

Watts
(W)

Type de
lampe

Couleur

SWN 1 -  
2 - 

Phare simple
Phare doble

06-24 - 6 À 24 4W - 4 watts LR - DEL BK - 
WH - 

Noir
BlancLA - DEL

12-24 - 12 À 24 6W -  
7W - 

6 watts 
7 watts

LA - DEL

1 - Phare simple CER - Pilote Cerebrum 5W - 5 watts LA - DEL
2 - Phare doble CER - Pilote Cerebrum 2.5W -  

5W - 
2.5 watts 
5 watts
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N
PHARES SATELLITES PAR18/MR16
Construction en plastique
Simple, double, triple, ou quadruple
 Lampes 6 V, 12 V et 24 V DEL et tungstène 

La série de phares satellites PAR18/MR16 N offre l’équilibre parfait entre la valeur et 
la performance. Les phares satellites sont entièrement réglables et les deux options 
d’inclinaison et de rotation sont à verrouillage. Le plafonnier standard est conçu pour 
une installation directe sur les boîtes de raccordement électriques. Disponibles 
en modèles 6 V, 12 V et 24 V utilisant des lampes DEL ou tungstène.

• Circuit électrique - CEREBRUM
 − Cette unité peut être connectée à l'unité de 
batterie intelligente de Cerebrum. Veuillez 
consulter la brochure Cerebrum pour plus de 
détails sur cette technologie.

• Mécanique
 − Construction de phare en composite, thermoplastique 
aux ultraviolets stabilisés résistant aux impacts 

 − Entièrement réglables - les deux s’inclinent 
et pivotent

 − Plafonnier standard en thermoplastique 
de 5" de dia.

 − Deux trous de montage en surface dans 
le plafonnier pour s’adapter sur les boîtes 
de raccordements électriques standards 

 − La couleur blanche est standard, la couleur 
noire est disponible en option

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

SURVOL
Source de lumière DEL, Incandescent

Tension CC (V CC) 6, 12, 24

Fiche technique de série

 − Variété d’options de lampes :
 – 6 V CC, 12 V CC ou 24 V CC

 – Lampes au tungstène 
 –  Lampes DEL 

 − La technologie utilisée par Stanpro permet de 
conserver l’intensité des lumens tout au long 
du fonctionnement de la batterie, qu’elle soit 
à 6 V, 12 V ou 24 V.

• Homologation
 − Certification CSA C22.2 #141-15

• Conformité
 − Rencontre les normes de NMB-005

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet.

cerebrum
compatible

envoi
rapide

luminaire
DEL

NMB
005
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N
PHARES SATELLITES PAR18/MR16
Construction en plastique
Simple, double, triple, ou quadruple
 Lampes 6 V, 12 V et 24 V DEL et tungstène 

La série de phares satellites PAR18/MR16 N offre l’équilibre parfait entre la valeur et 
la performance. Les phares satellites sont entièrement réglables et les deux options 
d’inclinaison et de rotation sont à verrouillage. Le plafonnier standard est conçu pour 
une installation directe sur les boîtes de raccordement électriques. Disponibles 
en modèles 6 V, 12 V et 24 V utilisant des lampes DEL ou tungstène.

• Circuit électrique - CEREBRUM
 − Cette unité peut être connectée à l'unité de 
batterie intelligente de Cerebrum. Veuillez 
consulter la brochure Cerebrum pour plus de 
détails sur cette technologie.

• Mécanique
 − Construction de phare en composite, thermoplastique 
aux ultraviolets stabilisés résistant aux impacts 

 − Entièrement réglables - les deux s’inclinent 
et pivotent

 − Plafonnier standard en thermoplastique 
de 5" de dia.

 − Deux trous de montage en surface dans 
le plafonnier pour s’adapter sur les boîtes 
de raccordements électriques standards 

 − La couleur blanche est standard, la couleur 
noire est disponible en option

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

SURVOL
Source de lumière DEL, Incandescent

Tension CC (V CC) 6, 12, 24

Fiche technique de série

 − Variété d’options de lampes :
 – 6 V CC, 12 V CC ou 24 V CC

 – Lampes au tungstène 
 –  Lampes DEL 

 − La technologie utilisée par Stanpro permet de 
conserver l’intensité des lumens tout au long 
du fonctionnement de la batterie, qu’elle soit 
à 6 V, 12 V ou 24 V.

• Homologation
 − Certification CSA C22.2 #141-15

• Conformité
 − Rencontre les normes de NMB-005

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet.

cerebrum
compatible

envoi
rapide

luminaire
DEL

NMB
005

N
PHARES SATELLITES PAR18/MR16
Construction en plastique
Simple, double

La série de phares satellites PAR18/MR16 N offre l’équilibre parfait entre la valeur et 
la performance. Les phares satellites sont entièrement réglables et les deux options 
d’inclinaison et de rotation sont à verrouillage. Le plafonnier standard est conçu pour  
une installation directe sur les boîtes de raccordement électriques. 

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. 
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

N

Série Quantité de phares Volts
(V CC opérationnel)

Watts
(W)

Type de lampe Couleur Options

N 1 -
2 -
3 -
4 -

Phare simple
Phare double
Phare triple
Phare quadruple 
(plafonnier de 12" dia. requis)

06-12V - 6 à 12 3W - 3 LJ - DEL WH - Blanc (standard)
BK -  Noir

LCP, TP, WGD
4W - 4
5W - 5

12-24V - 12 à 24 6W - 6 LA - DEL
7W - 7

24V - 24 4W - 4 LR - DEL
5W - 5 LA - DEL

1 - Phare simple CER - Pilote Cerebrum 5W - 5 LJ - DEL

2 - Phare double CER - Pilote Cerebrum
2.5W - 2.5
5W - 5
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M
PHARES SATELLITES DÉCORATIFS
Montage en surface MR16 
Simple, double

S
PHARE SATELLITE EN MÉTAL SOLIDE 
Moulé Sous Pression 
À Montage En Surface

La série commerciale de phares satellites MR16 M représente l’union entre 
l’éclairage d’urgence utilitaire et le design intérieur soucieux de l’esthétique. Le 
boîtier tout en métal moulé sous pression est entièrement réglable grâce à une 
inclinaison et un pivot à serrage à friction sans outil. Le plafonnier est conçu pour 
s’installer directement dans les boîtes de raccordement standards

La série commerciale S de phares satellites MR16 procure une luminosité 
exceptionnelle dans un format compact traditionnel. Le boîtier tout en métal 
moulé sous pression est entièrement réglable grâce à une inclinaison et un 
pivot à serrage à friction sans outil. Le plafonnier est conçu pour s’installer 
directement dans les boîtes de raccordement standards.

M

Série Quantité de phares Volts
(VCC opérationnel)

Watts
(W)

Type de 
lampe

Couleur Options

M 1 -
2 -
3 -
4 -

Phare simple
Phare double
Phare triple
Phare quadruple 
(plafonnier de 12" dia. requis)

06-
24V -

6 à 24 4W - 4 watts LR - DEL WH -
BK -

Blanc (standard)
Noir

LCP -
TP -
WG -

PG -

Sans plafonnier
Vis anti-vandalisme
Grille de protection  
(commander séparément)
Écran de polycarbonate 
(contacter l'usine)

5W - 5 watts LA - DEL

12-
24V -

12 à 24 6W - 6 watts LA - DEL
7W - 7 watts

1 - Phare simple CER - Pilote Cerebrum 5W - 5 watts LA - DEL
2 - Phare double CER - Pilote Cerebrum 2.5W -  

5W - 
2.5 watts 
5 watts

cerebrum
compatible

NMB
005

S

Série Quantité de phares Volts
(VCC opérationnel)

Watts
(W)

Type de 
lampe

Couleur Options

S 1 -
2 -
3 -
4 -

Phare simple
Phare double
Phare triple
Phare quadruple 
(plafonnier de 12" dia. requis)

06-24V - 6 à 24 4W - 4 watts LR - DEL WH -
BK -

Blanc (standard)
Noir

LCP -
TP -
WGD -

PGD -

Sans plafonnier1

Vis anti-vandalisme
Grille de protection  
(commander séparément)
Écran de polycarbonate

5W - 5 watts LA - DEL
12-24V - 12 à 24 6W -

7W -
6 watts
7 watts

LA - DEL

1 - Phare simple CER - Pilote Cerebrum 5W - 5 watts LA - DEL
2 - Phare double CER - Pilote Cerebrum 2.5W -  

5W - 
2.5 watts 
5 watts

 
1 L'option LCP uniquement disponilbe avec phare simple

cerebrum
compatible

envoi
rapide

NMB
005
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VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE POUR PLUS DE DÉTAILS VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE POUR PLUS DE DÉTAILS

SRC
PHARE SATELLITE ENCASTRÉ 
Plafond encastré MR16 
Cardan réglable

SRCR
PHARE SATELLITE POUR RÉNOVATION 
Plafond encastré MR16 
Cardan réglable

La série commerciale de phare satellite encastré MR16 SRC a été conçue pour 
se confondre dans les décors modernes. La boîte arrière peut être installée de 
différentes façons au-dessus des plafonds suspendus ou en gypse et seules la 
lampe et la plaque de garniture compacte sont visibles. Les plaques de garniture 
s’enclenchent dans le boîtier et sont offertes dans une variété de couleurs et de finis.

La série commerciale de phare satellite pour rénovation MR16 SRCR a été conçue 
pour se confondre dans les décors modernes. La boîte arrière peut être installée 
de différentes façons au-dessus des plafonds suspendus ou en gypse et seules la 
lampe et la plaque de garniture compacte sont visibles. Les plaques de garniture 
s’enclenchent dans le boîtier et sont offertes dans une variété de couleurs et de finis

cerebrum
compatible

NMB
005

cerebrum
compatible

NMB
005

SRC 1

Série Nombre de
phares

Volts
(VCC opérationnel)

Watts
(W)

Type Couleur Option

SRC 
-

Model de 
construction

1 - Phare simple 06-24V - 6 à 24 4 - 4 watts LR - DEL WH -
BK -
SC -
SP -

Blanc (standard)
Noir
Chrome satiné
Couleur sur demande (spécifier)

SQ - Finition carrée1

5 - 5 watts LA - DEL
12-24V - 12 à 24 6 - 6 watts LA - DEL

7 - 7 watts
1 - Phare simple CER - Pilote Cerebrum 5 - 5 watts LA - DEL

1 Pour la finition carrée noire, contactez votre représentant pour connaître la disponibilité

SRCR 1

Série Nombre de
phares

Volts
(VCC opérationnel)

Watts
(W)

Type Couleur Options

SRCR - Model de 
rénovation

1 - Phare simple 06-24V - 6 à 24 4W - 4 watts LR - DEL WH -
BK -
SC -
SP -

Blanc (standard)
Noir
Chrome satiné
Couleur sur demande (spécifier)

SQ - Finition carrée1

5W - 5 watts LA - DEL
12-24V - 12 à 24 6W - 6 watts LA - DEL

7W - 7 watts
1 - Phare simple CER - Pilote Cerebrum 5W - 5 watts LA - DEL

1 Pour la finition carrée noire, contactez votre représentant pour connaître la disponibilité
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NOTES

VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE POUR PLUS DE DÉTAILS

SMC2W
PHARE SATELLITE RÉSISTANT AU VANDALISME 
Double cube en Lexan

La série de phares satellites résistants au vandalisme SMC2W procure un éclairage 
d’urgence fiable pour les zones sujettes aux abus et aux accès non autorisés. Les 
assemblages de lampes sont entièrement protégés par une paire de cubes en Lexan 
moulé monopièces et robustes et contenant chacun une lampe. Chaque cube peut loger 
un assemblage simple ou double de lampes. Le cabinet tout en acier durable offre une 
plaque de couvercle enveloppante pour augmenter la protection et la force

cerebrum
compatible

NMB
005

SMC2W

Série Quantité de phares Volts
(VCC opérationnel)

Watts
(W)

Type de 
lampe

Couleur Options

SMC2W 1 -

2 -

1 lampe par phare 
(2 lampes)
2 lampes par phare  
(4 lampes)

06-24V - 6 à 24 4W - 4 watts LR - DEL WH -
BK -

Blanc (standard)
Noir

TP -
WGD -

Vis anti-vandalisme
Grille de protection  
(commander séparément)

5W - 5 watts LA - DEL
12-24V - 12 à 24 6W -

7W -
6 watts
7 watts

LA - DEL

1 - 1 lampe par phare  
(2 lampes)

CER - Pilote Cerebrum 5W - 5 watts LA - DEL

2 - 2 lampes par phare  
(4 lampes)

CER - Pilote Cerebrum 2.5W -
5W -

2.5 watts
5 watts
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NOTES

Imprimé au Canada. 
© 2022 Produits STANDARD Inc. Tous droits réservés. 

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. 
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. 
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

Pour la dernière version, veuillez consulter notre site Web.
www.standardpro.com



standardpro.com


	Text Field 1049: 
	Text Field 1048: 
	Text Field 1047: 
	Text Field 1046: 
	Text Field 1044: 
	Text Field 1043: 
	Text Field 1042: 
	Text Field 1041: 
	Text Field 1045: 
	Text Field 1053: 
	Text Field 1052: 
	Text Field 1039: 
	Text Field 1040: 
	Text Field 1051: 
	Text Field 1058: 
	Text Field 1057: 
	Text Field 1056: 
	Text Field 1055: 
	Text Field 1054: 
	Text Field 1062: 
	Text Field 1061: 
	Text Field 1060: 
	Text Field 1059: 
	Text Field 1065: 
	Text Field 1038: 
	Text Field 1064: 
	Text Field 1050: 
	Text Field 1063: 
	Text Field 1028: 
	Text Field 1027: 
	Text Field 1034: 
	Text Field 1071: 
	Text Field 1070: 
	Text Field 1069: 
	Text Field 1068: 
	Text Field 1067: 
	Text Field 1096: 
	Text Field 1095: 
	Text Field 1094: 
	Text Field 1092: 
	Text Field 1082: 
	Text Field 1077: 
	Text Field 1076: 
	Text Field 1075: 
	Text Field 1074: 
	Text Field 1073: 
	Text Field 1072: 
	Text Field 1083: 
	Text Field 1081: 
	Text Field 1080: 
	Text Field 1079: 
	Text Field 1078: 
	Text Field 1066: 
	Text Field 1089: 
	Text Field 1088: 
	Text Field 1087: 
	Text Field 1086: 
	Text Field 1085: 
	Text Field 1084: 
	Text Field 10109: 
	Text Field 10108: 
	Text Field 10107: 
	Text Field 10106: 
	Text Field 10105: 
	Text Field 10104: 
	Text Field 1098: 
	Text Field 1097: 
	Text Field 1093: 
	Text Field 1091: 
	Text Field 1090: 
	Text Field 10103: 
	Text Field 10102: 
	Text Field 10101: 
	Text Field 10100: 
	Text Field 1099: 


