ECLAIRAGE D’URGENCE

REGLES D’ESPACEMENT DANS LES AMENAGEMENTS
POUR PHARES SATELLITES, UNITES A BATTERIE ET EN-
SEIGNES COMBINEES

STANPRO



PHOTOMETRIES IES
REGLES D’ESPACEMENT DANS LES AMENAGEMENTS

Stanpro offre une vaste sélection
de lampes de phares satellites pour

accommoder toute sorte d’application

d’éclairage d’urgence.
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HAUTEUR DE MONTAGE DE 10 PI

Espacement entre les PHARES (pieds)

Wattage Désignation de la lampe
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HAUTEUR DE MONTAGE DE 15 PI

Wattage
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Désignation de la lampe Espacement entre les PHARES (pieds)
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HAUTEUR DE MONTAGE DE 20 PI

Wattage
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Désignation de la lampe Espacement entre les PHARES (pieds)
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NOUVEAUX PHARES DEL PAR18 3W

1 N1-06-12V3WLJ ‘

L LILEUI 12V, PLUS BESOIN D’AVOIR 2 TENSIONS
- ﬂ EN INVENTAIRE !
S N2-06-12V3WLJ o DEL 3W BLANCHE ULTRA BRILLANTE

ESPACEMENT INCROYABLE DE 78 e GARANTIE A VIE LIMITEE*

PIEDS A 7 PIEDS DE HAUTEUR

*POUR ACCEDER A TOUS LES DETAILS DE LA GARANTIE, VEUILLEZ VOUS REPORTER A NOS CONDTIONS
DE VENTE GENERALES SUR NOTRE SITE WEB.
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ESPACEMENT

POUR LES PRODUITS COMPATIBLES AVEC LINK

PRODUITS INTERIEURS
LUMINAIRE A DIFFUSEUR CENTRAL
Luminaire Espacement entre les tétes (en pieds)
tacea LR 41° (12.49m)

Espacement moyen de 1 luminaire sur 4 normalement allumé dans le chemin de sortie a des hauteurs de montage de 8, 10 ou 12 pieds

LUMINAIRE ENVELOPPANT

Luminaire Espacement entre les tétes (en pieds)

Lowsn (RN A A R 41° (12.49m)
0 10 20 30 40

50
Espacement moyen de 1 luminaire sur 4 normalement allumé dans le chemin de sortie a des hauteurs de montage de 8, 10 ou 12 pieds

PANNEAUX

Luminaire Espacement entre les tétes (en pieds)

Lspng 1xt NNNRRARRRRARRRRARARARAR ARA R AR 41° (12.49m)

LsPNB 2x2 NN I nmm 42' (12.80m)

Lapng 2x4  [NNNNNRNRRERNRRRRRRRRRN R 41' (12.49m)
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Espacement moyen de 1 luminaire sur 4 normalement allumé dans le chemin de sortie a des hauteurs de montage de 8, 10 ou 12 pieds

LINEAIRES
Luminaire Espacement entre les tétes (en pieds)
L2STN 2 41" (12.49m)
L2STN 4 41" (12.49m)
L2STN 8' 40' (12.19m)
L2TLV 8' 40' (12.19m)
L2SSS 41" (12.49m)

0 10 20 30 40 50
Espacement moyen de 1 luminaire sur 4 normalement allumé dans le chemin de sortie a des hauteurs de montage de 8, 10 ou 12 pieds
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LINEAIRES ARCHITECTURAUX

Luminaire Espacement entre les tétes (en pieds)
L1KOU 4' 44" (13.41m)
L2K0U 4I N N N A N A A | 44' (1 341 m)
L3KOU 4' 44" (13.41m)
0 10 20 30 40 50
Espacement moyen de 1 luminaire sur 4 normalement allumé dans le chemin de sortie a des hauteurs de montage de 8, 10 ou 12 pieds
ETANCHES A LA VAPEUR
Luminaire Espacement entre les tétes (en pieds)
VTL4-L 42" (12.80m)
VTL8-L 41" (12.49m)
VTL4-L GEN 2 40’ (12.19m)

0 10 20 30 40 50

Espacement moyen de 1 luminaire sur 4 normalement allumé dans le chemin de sortie a des hauteurs de montage de 8, 10 ou 12 pieds

ENCASTRES
6" ARCHITECTURAL A FAISCEAU LARGE
Luminaire Espacement entre les tétes (en pieds)

ARG [NNRNRRRRNDDNDNDDNDNRRNNNRNRNN | | ] sz emm
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Espacement moyen de 1 luminaire sur 3 normalement allumé dans le chemin de sortie a des hauteurs de montage de 8, 10 ou 12 pieds

6" COMMERCIAL A FAISCEAU LARGE

Luminaire Espacement entre les tétes (en pieds)

cRo  [NNNNNDNMNDNNDNONNNNRNNNMNNNN | | | | sz 7sm
0 10 20 30 40 50

Espacement moyen de 1 luminaire sur 3 normalement allumé dans le chemin de sortie a des hauteurs de montage de 8, 10 ou 12 pieds

4" PROJECTEUR

Luminaire Espacement entre les tétes (en pieds)

Reca-L  HNNIENERERDRENENEE | | | | serg0orm)
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Espacement moyen de 1 luminaire sur 3 normalement allumé dans le chemin de sortie a des hauteurs de montage de 8, 10 ou 12 pieds
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NOTES
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