
• Économiser de l'argent

• Économiser sur la main d'oeuvre

• Meilleure uniformité lumineuse 

• Grand choix de luminaires

LINK
PHARE SATELLITE 
NORMALEMENT
ALLUMÉ 
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Le LINK est un dispositif en instance de brevet qui, lorsqu'installé en usine dans un luminaire Stanpro normalement 
allumé et connecté à une unité à batterie Stanpro 12 ou 24 V, convertit le luminaire en un phare satellite d'urgence 
normalement allumé.

Lorsque vous choisissez l'option LINK, vous pouvez mélanger votre éclairage général et y incorporer votre éclairage 
d'urgence en un seul espace architectural épuré.

L'option LINK ne se limite pas à mélanger l'éclairage général et l'éclairage de secours; vous pouvez choisir cette option 
pour rendre vos luminaires comme solution d'éclairage de secours principale, éliminant le besoin de phares satellites 
d'urgence envahissants. 

Le LINK est simplement un rêve d'Architecte ou de Designer d'Intérieur devenu réalité. 

On fait disparaître votre éclairage d'urgence!

MODE NORMAL MODE URGENCE

PRÉSENTATION DE LA DERNIÈRE INNOVATION 
EN SOLUTION D'ÉCLAIRAGE D'URGENCE LINK



LINK 

• Éclairage d'urgence optionnel
Phare satellite d'urgence normalement allumé LINK

 −Cette unité peut être utilisée avec l'alimentation de secours provenant d'une unité à batterie Stanpro de 12 V ou 24 V DC, complète 
avec ou sans autotest
 −Consomme 11 W, 12 - 24 VDC
 −En instance de brevet

• Conformités de l'éclairage d'urgence
 −Homologué CSA C22.2 C141-15
 −Conforme aux exigences NMB-005

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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SCHÉMA DE CABLÂGE

LINK SCHÉMA DE CÂBLAGE

LINK

VTL4-L

VTL8-L

VN4

VN8

CC
Installé 
en usine

AC Éclairage commercial 

Connecté au
circuit d’éclairage 

LÉGENDE

Installé en usineCâbles CC Câbles AC Connection au circuit d’éclairage

Éclairage industriel Éclairage architectural

SCHÉMA DE CÂBLAGE

Éclairage commercial Espacement (en pieds)

L2STN 41 pi

L2TLV 41 pi

L3PNB 41 pi

L2WSN 41 pi

CR6 32 pi

Éclairage industriel Espacement (en pieds)

41 pi

41 pi

41 pi

41 pi

Éclairage architectural Espacement (en pieds)

REC4 36 pi

AR6 32 pi

Kolika 41 pi

Phare satellite 
d’urgence

LINK

normalement 
allumé

12 - 24 V
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SCHÉMA DE CABLÂGE

LINK
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Installé 
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Connecté au
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Éclairage industriel Éclairage architectural
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Éclairage industriel Espacement (en pieds)

41 pi
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Phare satellite 
d’urgence

LINK
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allumé

12 - 24 V
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PRODUITS COMPATIBLES

GAMME DE  
PRODUITS OFFERTS

L3CBA

L1KOU

L3PNB

L3KOU

L2WSN

L2STR L2STL

L2KOU

L2TRV
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PRODUITS COMPATIBLES

CR6

VTL8-L

VN4-L

VT4-L

VN8-L VT2-L

VTL4-L FN-L

REC4-L

AR6
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ESPACEMENT

10 20 30 40 50

Espacement entre les têtes (en pieds)

0

L2WSN

Luminaire

LUMINAIRE ENVELOPPANT

10 20 30 40 50

Espacement entre les têtes (en pieds)

0

L3PNB 2x2
L3PNB 1x1

Luminaire

L3PNB 2x4

PANNEAUX 

LINÉAIRES

PRODUITS INTÉRIEURS

LUMINAIRE À DIFFUSEUR CENTRAL 

10 20 30 40 50

Espacement entre les têtes (en pieds)

0

L3CBA

Luminaire

Espacement moyen de 1 luminaire sur 4 normalement allumé dans le chemin de sortie à des hauteurs de montage de 8, 10 ou 12 pieds

Espacement moyen de 1 luminaire sur 4 normalement allumé dans le chemin de sortie à des hauteurs de montage de 8, 10 ou 12 pieds

Espacement moyen de 1 luminaire sur 4 normalement allumé dans le chemin de sortie à des hauteurs de montage de 8, 10 ou 12 pieds

Espacement moyen de 1 luminaire sur 4 normalement allumé dans le chemin de sortie à des hauteurs de montage de 8, 10 ou 12 pieds

ESPACEMENT

Espacement entre les têtes (en pieds)Luminaire

10 20 30 40 500

L2STR/L2TRV 4'
L2STR/L2TRV 2'

L2STR/L2TRV 8'
L2STL

10



10 20 30 40 50

Espacement entre les têtes (en pieds)

0

AR6

Luminaire

ENCASTRÉS

6'' ARCHITECTURAL À FAISCEAU LARGE

10 20 30 40 50

Espacement entre les têtes (en pieds)

0

CR6

Luminaire

6'' COMMERCIAL À FAISCEAU LARGE

10 20 30 40 50

Espacement entre les têtes (en pieds)

0

REC4-L

Luminaire

4" PROJECTEUR

LINÉAIRES ARCHITECTURAUX

Espacement entre les têtes (en pieds)

10 20 30 40 50 600

VTL8-L
FN-L Gen 2
VT2-L Gen 2

VT4-L Gen 2
VN4-L Gen 2

VN8-L Gen 2

VTL4-L

Luminaire

ÉTANCHES À LA VAPEUR

Espacement moyen de 1 luminaire sur 4 normalement allumé dans le chemin de sortie à des hauteurs de montage de 8, 10 ou 12 pieds

Espacement moyen de 1 luminaire sur 4 normalement allumé dans le chemin de sortie à des hauteurs de montage de 8, 10 ou 12 pieds

Espacement moyen de 1 luminaire sur 3 normalement allumé dans le chemin de sortie à des hauteurs de montage de 8, 10 ou 12 pieds

Espacement moyen de 1 luminaire sur 3 normalement allumé dans le chemin de sortie à des hauteurs de montage de 8, 10 ou 12 pieds

Espacement moyen de 1 luminaire sur 3 normalement allumé dans le chemin de sortie à des hauteurs de montage de 8, 10 ou 12 pieds

ESPACEMENT 11

10 20 30 40 50

Espacement entre les têtes (en pieds)

0

L2KOU 4'
L1KOU 4'

Luminaire

L3KOU 4'



ÉCLAIRAGE 
INTÉRIEUR

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR12
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POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONSULTER LA FICHE TECHNIQUEL2STR

L2STR 
RÉGLETTE DEL
3 TCC ET 3 PUISSANCES RÉGLABLES
Phare satellite d'urgence optionnel

DESCRIPTION

Les réglettes DEL de la série L2STR sont conçues pour fournir 

un éclairage efficace et à fort impact. Ces luminaires sont dotés 

d’une lentille arrondie qui diffuse uniformément la lumière 

et d’un boîtier innovant pour une installation facile et rapide. 

Qu'il s'agisse de modernisation ou de nouvelle construction, la 

série L2STR est le choix idéal pour une variété d'applications 

commerciales et industrielles.

APPLICATIONS

 � Commerciales

 � Industrielles

 � Résidentielles

 � La vente au détail

 � Les corniches et les présentoirs 

 � L’éclairage des espaces de travail 

 � L’éclairage général

Phare satellite 
d’urgence

LINK

normalement 
allumé 3 500/4 000/5 000 K

CCT  TCC
3

puissance
réglable

W

garantie

ans5 luminaire
à gradation

endroits
humides

NMB
005

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU LINK EN MODE URGENCE

 � Consomme 11 W d’energie en CC 
 � 200 mA de courant constant
 � Fournit  1 222 - 1 344 lumens en mode d’urgence
 � Fonctionne sur énergie de 12 - 24 V en CC
 � Certifiée CSA comme luminaire d’éclairage d’urgence  

 C22.2 C141-15
 � Conforme aux exigences NMB-005
 � Facilité d’entretien lorsque jumelée aux unites de batterie  

 d’éclairage d’urgence Stanpro avec fonction de test  
 automatique

 � Complémente la famille de réglettes DEL de StanproL2STR

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon 
les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant 
Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.

Dimension Sélection DEL Watts 
(W)

LINK 
Watts 
(W)

LINK 
Flux lumineux 

(lm)

24" LS1 20

11

1 257

48"

LP40
25 1 294
30 1 291
40 1 222

LP45
34 1 344
38 1 322
45 1 268

LS2 56 1 223

96" LP90
65 1 295
75 1 241
90 1 242

GUIDE DE COMMANDE

L2STR L

Série Dimension Type de lampe Lumen livrés (W)1 Volts
(V)

Temp. de couleur
(K)

Options

L2STR 24 - 24" L- LED S1 - 20 Q -
W -

120-347
120-2772

3C - 3 500/4 000/5 000 EL -
DL - 

LINK phare satellite d'urgence normalement allumé3,4

Alimentation d'urgence 8 W (120-277 V seulement)5

48 - 48" P40 -
P45 -
S2 -

25/30/40
34/38/45
56

96 - 96" P90 - 65/75/90

1 Voir fichier IES ou le tableau des spécifications de flux lumineux pour les détails.
2 Disponible uniquement pour les luminaires de 48" et 96" lorsqu'ils sont utilisés avec l'option DL.  

3 En mode urgence avec l'option EL, la moitié du luminaire de 96" restera éclairée.
4 En mode urgence avec l'option EL, le luminaire consomme uniquement 11 W.
  Pour l'espacement de l'éclairage d'urgence avec l'option EL, veuillez voir la page 7.
5 Disponible uniquement pour les luminaires de 48" et 96" en 120-277 V.

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES LINK

Dimension Sélection DEL Watts 
(W)

Alimentation 
d'urgence Watts

(W)

Alimentation 
d'urgence

Flux lumineux
(lm)

48"

LP40
25

8

1 035
30 1 033
40 978

LP45
34 1 075
38 1 057
45 1 014

LS2 56 965

96" LP90
65 1 036
75 993
90 994

Temps de décharge (min.) ≥ 90
Temps de recharge (hrs) ≥ 24

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE L'ALIMENTATION D'URGENCE

L'interrupteur de test et le voyant lu-
mineux sont placés de manière standard 
sur l'embout du luminaire. Pour un autre 

emplacement, veuillez contacter votre 
représentant Stanpro.

2233 rue de l’Aviation, Dorval, QC H9P 2X6
 514.342.1199, 1.800.361.6965  •   514.807.3011 • www.standardpro.com
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L2STR

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon 
les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant 
Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.

Dimension Sélection DEL Watts 
(W)

LINK 
Watts 
(W)

LINK 
Flux lumineux 

(lm)

24" LS1 20

11

1 257

48"

LP40
25 1 294
30 1 291
40 1 222

LP45
34 1 344
38 1 322
45 1 268

LS2 56 1 223

96" LP90
65 1 295
75 1 241
90 1 242

GUIDE DE COMMANDE

L2STR L

Série Dimension Type de lampe Lumen livrés (W)1 Volts
(V)

Temp. de couleur
(K)

Options

L2STR 24 - 24" L- LED S1 - 20 Q -
W -

120-347
120-2772

3C - 3 500/4 000/5 000 EL -
DL - 

LINK phare satellite d'urgence normalement allumé3,4

Alimentation d'urgence 8 W (120-277 V seulement)5

48 - 48" P40 -
P45 -
S2 -

25/30/40
34/38/45
56

96 - 96" P90 - 65/75/90

1 Voir fichier IES ou le tableau des spécifications de flux lumineux pour les détails.
2 Disponible uniquement pour les luminaires de 48" et 96" lorsqu'ils sont utilisés avec l'option DL.  

3 En mode urgence avec l'option EL, la moitié du luminaire de 96" restera éclairée.
4 En mode urgence avec l'option EL, le luminaire consomme uniquement 11 W.
  Pour l'espacement de l'éclairage d'urgence avec l'option EL, veuillez voir la page 7.
5 Disponible uniquement pour les luminaires de 48" et 96" en 120-277 V.

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES LINK

Dimension Sélection DEL Watts 
(W)

Alimentation 
d'urgence Watts

(W)

Alimentation 
d'urgence

Flux lumineux
(lm)

48"

LP40
25

8

1 035
30 1 033
40 978

LP45
34 1 075
38 1 057
45 1 014

LS2 56 965

96" LP90
65 1 036
75 993
90 994

Temps de décharge (min.) ≥ 90
Temps de recharge (hrs) ≥ 24

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE L'ALIMENTATION D'URGENCE

L'interrupteur de test et le voyant lu-
mineux sont placés de manière standard 
sur l'embout du luminaire. Pour un autre 

emplacement, veuillez contacter votre 
représentant Stanpro.

2233 rue de l’Aviation, Dorval, QC H9P 2X6
 514.342.1199, 1.800.361.6965  •   514.807.3011 • www.standardpro.com
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POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONSULTER LA FICHE TECHNIQUE L2TRV

L2TRV 
RÉGLETTE DEL AVEC DÉTECTEUR DE 
MOUVEMENT MULTINIVEAUX  
PROGRAMMABLE
3 TCC ET 3 PUISSANCES RÉGLABLES
Phare satellite d'urgence optionnel

DESCRIPTION

Les réglettes DEL de la série L2TRV sont munis d’un détecteur de 

mouvement intégré à micro-onde à trois niveaux, parfait pour prévenir 

les pertes d’énergie et maximiser les économies d’énergie. Ces 

luminaires sont dotés d’une lentille arrondie qui diffuse uniformément 

la lumière et d’un boîtier innovant pour une installation facile et rapide. 

La série L2TRV est le choix idéal pour les applications nécessitant un 

éclairage continu tel que les couloirs, les zones communes, les aires de 

stationnement, et les cages d'escalier.

APPLICATIONS

 � Commerciales

 � Industrielles

 � Résidentielles

 � La vente au détail

 � Corridors

 � Aires communes

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU LINK EN MODE URGENCE

 � Consomme 11 W d’énergie en CC
 � 200 mA de courant constant
 � Fournit  1 222 - 1 344 lumens en mode d’urgence
 � Fonctionne sur énergie de 12 - 24 V en CC
 � Certifié CSA comme luminaire d’éclairage d’urgence 

 C22.2 C141-15
 � Conforme aux exigences NMB-005
 � Facilité d’entretien lorsque jumelé aux unités de batterie 

 d’éclairage d’urgence Stanpro avec fonction de test automatique
 � Complémente la famille de réglettes DEL de Stanpro

Phare satellite 
d’urgence

LINK

normalement 
allumé 3 500/4 000/5 000 K

CCT  TCC
3

puissance
réglable

W

garantie

ans5 endroits
humides

NMB
005

L2TRV

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon 
les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant 
Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.

Dimension Sélection DEL Watts 
(W)

LINK 
Watts 
(W)

LINK 
Flux lumineux 

(lm)

24" LS1 20

11

1 257

48"

LP40
25 1 294
30 1 291
40 1 222

LP45
34 1 344
38 1 322
45 1 268

LS2 56 1 223

96" LP90
65 1 295
75 1 241
90 1 242

GUIDE DE COMMANDE

L2TRV L

Série Dimension Type de lampe Lumen livrés
(W)1

Volts
(V AC)

Temp. de couleur
(K)

Options

L2TRV 24 - 24" L- DEL S1 - 20 Q -
W -

120-347
120-2772

3C - 3 500/4 000/5 000 EL -
DL - 

LINK phare satellite d'urgence normalement allumé3,4

Alimentation d'urgence 8 W (120-277 V seulement)5

48 - 48" P40 -
P45 -
S2 -

25/30/40
34/38/45
56

96 - 96" P90 - 65/75/90

1 Voir fichier IES ou le tableau des spécifications de flux lumineux pour les détails.
2 Disponible uniquement pour les luminaires de 48" et 96" lorsqu'ils sont utilisés avec l'option DL. 

3 En mode urgence avec l'option EL, la moitié du luminaire de 96" restera éclairée.
4 En mode urgence avec l'option EL, le luminaire consomme uniquement 11 W.
  Pour l'espacement de l'éclairage d'urgence avec l'option EL, veuillez voir la page 8.
5 Disponible uniquement pour les luminaires de 48" et 96" en 120-277 V.

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES LINK

Dimension Sélection DEL Watts 
(W)

Alimentation 
d'urgence Watts

(W)

Alimentation 
d'urgence

Flux lumineux
(lm)

48"

LP40
25

8

1 035
30 1 033
40 978

LP45
34 1 075
38 1 057
45 1 014

LS2 56 965

96" LP90
65 1 036
75 993
90 994

Temps de décharge (min.) ≥ 90
Temps de recharge (hrs) ≥ 24

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE L'ALIMENTATION D'URGENCE

L'interrupteur de test et le voyant lu-
mineux sont placés de manière standard 
sur l'embout du luminaire. Pour un autre 

emplacement, veuillez contacter votre 
représentant Stanpro.

2233 rue de l’Aviation, Dorval, QC H9P 2X6
 514.342.1199, 1.800.361.6965  •   514.807.3011 • www.standardpro.com
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L2TRV

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon 
les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant 
Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.

Dimension Sélection DEL Watts 
(W)

LINK 
Watts 
(W)

LINK 
Flux lumineux 

(lm)

24" LS1 20

11

1 257

48"

LP40
25 1 294
30 1 291
40 1 222

LP45
34 1 344
38 1 322
45 1 268

LS2 56 1 223

96" LP90
65 1 295
75 1 241
90 1 242

GUIDE DE COMMANDE

L2TRV L

Série Dimension Type de lampe Lumen livrés
(W)1

Volts
(V AC)

Temp. de couleur
(K)

Options

L2TRV 24 - 24" L- DEL S1 - 20 Q -
W -

120-347
120-2772

3C - 3 500/4 000/5 000 EL -
DL - 

LINK phare satellite d'urgence normalement allumé3,4

Alimentation d'urgence 8 W (120-277 V seulement)5

48 - 48" P40 -
P45 -
S2 -

25/30/40
34/38/45
56

96 - 96" P90 - 65/75/90

1 Voir fichier IES ou le tableau des spécifications de flux lumineux pour les détails.
2 Disponible uniquement pour les luminaires de 48" et 96" lorsqu'ils sont utilisés avec l'option DL. 

3 En mode urgence avec l'option EL, la moitié du luminaire de 96" restera éclairée.
4 En mode urgence avec l'option EL, le luminaire consomme uniquement 11 W.
  Pour l'espacement de l'éclairage d'urgence avec l'option EL, veuillez voir la page 8.
5 Disponible uniquement pour les luminaires de 48" et 96" en 120-277 V.

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES LINK

Dimension Sélection DEL Watts 
(W)

Alimentation 
d'urgence Watts

(W)

Alimentation 
d'urgence

Flux lumineux
(lm)

48"

LP40
25

8

1 035
30 1 033
40 978

LP45
34 1 075
38 1 057
45 1 014

LS2 56 965

96" LP90
65 1 036
75 993
90 994

Temps de décharge (min.) ≥ 90
Temps de recharge (hrs) ≥ 24

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE L'ALIMENTATION D'URGENCE

L'interrupteur de test et le voyant lu-
mineux sont placés de manière standard 
sur l'embout du luminaire. Pour un autre 

emplacement, veuillez contacter votre 
représentant Stanpro.

2233 rue de l’Aviation, Dorval, QC H9P 2X6
 514.342.1199, 1.800.361.6965  •   514.807.3011 • www.standardpro.com
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POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONSULTER LA FICHE TECHNIQUEL2STL

L2STL 
RÉGLETTE DEL CONFIGURABLE
Phare satellite d'urgence optionnel

DESCRIPTION

Réglette DEL mince à lentille créant une lumière douce et diffuse, idéale 

pour les applications commerciales, industrielles, résidentielles et pour 

la vente au détail. Peut être utilisée dans les corniches et les présentoirs. 

Idéale pour l’éclairage des espaces de travail ou l’éclairage général.

APPLICATIONS

 � Commerciales

 � Industrielles

 � Résidentielles

 � La vente au détail

 � Les corniches et les présentoirs 

 � L'éclairage des espaces de travail

 � L'éclairage général

Phare satellite 
d’urgence

LINK

normalement 
allumé

garantie

ans5 luminaire
DEL

luminaire
à gradation

NMB
005

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU LINK EN MODE URGENCE

 � Consomme 11 W d’énergie en CC
 � 200 mA de courant constant
 � Fournit 746 - 848 lumens en mode d’urgence
 � Fonctionne sur énergie de 12 - 24 V en CC
 � Certifiée CSA comme luminaire d’éclairage d’urgence C22.2  

 C141-15
 � Conforme aux exigences NMB-005
 � Facilité d’entretien lorsque jumelée aux unités de batterie  

 d’éclairage d’urgence Stanpro avec fonction de test  
 automatique

 � Complémente la famille de réglettes DEL de Stanpro

GUIDE DE COMMANDE

L2STL L

Série Dimension
Type de 
lampe

Lumen livrés1 Volts  
(V)

Temp. de couleur 
(K)

Options

L2STL 48 - 48" L - DEL S2A -
S3A -
S4A -

2 530 lumens (22 W)
3 710 lumens (35 W)
4 206 lumens (30 W)

A -
H -
W -

120
347
120-277

30K -
35K -
40K -
50K -

3 000
3 500
4 000
5 000

EL - 

DIM2 - 

DALI1 - 

OS -
L6 -
L10 -
L12 - 

LINK phare satellite normalement 
allumé 2

Ballast à gradation par contrôle du 
courant de phase 120 V
Contrôleur d’éclairage avec inter-
face numérique adressable 3

Détecteurs de présence 4

Câble blanc de 6' (3 fils)
Câble blanc de 10' (3 fils)
LCâble blanc de 12' (3 fils)

1 Voir fichier IES pour les détails. 
2 En mode urgence, le luminaire consomme uniquement 11 W.
3 Non disponible pour les versions 347V et 48" S2A.
4 Pour une liste des options disponibles, veuillez consulter la section sur les détecteurs de présence.
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POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONSULTER LA FICHE TECHNIQUE L3CBA

L3CBA 
«BASKET » ÉCONOMIQUE DEL 
ENCASTRÉ
Phare satellite d'urgence optionnel

DESCRIPTION

Le « basket» DEL économique au design classique est à prix 

abordable. Ce luminaire de classe spécifique est disponible en 

1' x 4', 2' x 2' et 2' x 4', procurant un éclairage ambiant, doux et 

uniforme.

APPLICATIONS

 � Commercial et institutionnel

 � Bureaux

 � Applications d'éclairage général

Phare satellite 
d’urgence

LINK

normalement 
allumé

garantie

ans5 luminaire
à gradation

NMB
005

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU LINK EN MODE URGENCE

 � Consomme 11 W d’énergie en CC
 � 200 mA de courant constant
 � Fournit 1 255 - 1 439 lumens en mode d’urgence
 � Fonctionne sur énergie de 12 - 24 V en CC
 � Certifié CSA comme luminaire d’éclairage d’urgence  

 C22.2 C141-15
 � Conforme aux exigences NMB-005
 � Facilité d’entretien lorsque jumelé aux unités de batterie  

 d’éclairage d’urgence Stanpro avec fonction de test  
 automatique

 � Complémente la famille de luminaires à diffuseurs centraux  
 normalement allumés L3CBA de Stanpro qui sont  
 disponibles en 3 000, 3 500, 4 000 ou 5 000 K en 120-347 V 
 et en 1×4, 2×2 ou 2×4.

Page 2/9

L3CBA • Rév. 9/5/2022
2233 rue de l’Aviation, Dorval, QC H9P 2X6

 514.342.1199, 1.800.361.6965  •   514.807.3011 • www.standardpro.com

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. 
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

L3CBA
ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  1

Code de
commande5

Description Identifiant 
DLC 

unique

Watts  
 

(W)

Volts  
 

(VCA)

Temp. de 
couleur 

(K)2

Flux 
lumineux 

(lm)3

Efficacité  
 

(lm/W)

IRC Vie  
L70  
(h)4

LM-80
heures testées

(h)4

À  
gradation 
(Oui/Non)

Facteur 
de 

puissance

THD 
(%)

1' X 4'
68138 L3CBA-1 PL08TCM3PVXE 33 120-277 3 500 4 294 130 80+ 120 000 6 000 Oui 0.96 4

68139 L3CBA-2 PLU30QVQBYMA 35 120-277 4 000 4 515 129 80+ 120 000 6 000 Oui 0.90 10

2' X 2'
68140 L3CBA-3 PLHHNE1JJ86B 35 120-277 3 500 4 243 121 80+ 120 000 6 000 Oui 0.97 9

68141 L3CBA-4 PLEZ1GGYPC25 35 120-277 4 000 4 410 126 80+ 120 000 6 000 Oui 0.90 10

2' X 4'
68142 L3CBA-5 PLT9NDN58CN6 33 120-277 3 500 4 119 125 80+ 120 000 6 000 Oui 0.94 5

68143 L3CBA-6 PLJM8F094X2D 34 120-277 4 000 4 284 126 80+ 120 000 6 000 Oui 0.90 10

 1 ENVOI RAPIDE: La disponibilité des produits est sujet à changement sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour plus d'informations et pour obtenir une liste complète 
   d’inventaire au moment de placer votre commande.
 2 Température de couleur typique : +/- 5 %.
 3 Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %.
 4 La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11.
  5 L'option d'Alimentation d’urgence /DL est disponible dans toutes les configurations

L3CBA L

Série Dimension Type de
lampe

Lumen 
livrés 
(lm)1

IRC Volts 

(V)

Temp. de 
couleur 

(K)

Options

L3CBA 1 - 1' X 4'
2 - 2' X 2'
4 - 2' X 4'

L - DEL S1
S2
S3
S4

80 -
90 -

80+
90+

A- 120
W- 120-277
H- 347

30K -
35K -
40K -
50K - 

3 000
3 500
4 000
5 000

DIM2 -
DALI - 
OS -
DL -
EL -

Contrôleur à gradation par contrôle du courant de phase2

Contrôleur d'éclairage avec interface numérique adressable3

Détecteurs de présence4

Alimentation d’urgence5

LINK phare satellite d'urgence normalement allumé6

1 Consulter le tableau de spécifications techniques pour les détails
2 Disponible en 120 V seulement
³ Disponible en 120 – 277 V seulement
4 Veuillez consulter la section sur les détecteurs de présence pour la liste des options disponibles
5 Non disponible en 347V
6 En mode urgence, le luminaire consomme uniquement 11 W.  
 Pour l'espacement de l'éclairage d'urgence, veuillez voir la page 7.

GUIDE DE COMMANDE

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Sélection  

DEL
Watts

 
(W)

Volts
 

(V)

3 000 K 3 500 K 4 000 K 5 000 K IRC Vie
L70
(h)

LM-80
heures testees

(h)
Lumen

(lm)
Efficacité

(lm/W)
Lumen

(lm)
Efficacité

(lm/W)
Lumen

(lm)
Efficacité

(lm/W)
Lumen

(lm)
Efficacité

(lm/W)

1' X 4'
1LS1 26 120 

120-277 
347

3 271 126 3 271 126 3 307 127 3 340 128 +80 201 000 10 000

1LS2 37 4 645 126 4 645 126 4 696 127 4 742 128 +80 201 000 10 000

2' X 2'
2LS1 25 120 

120-277 
347

3 150 126 3 150 126 3 185 127 3 216 129 +80 201 000 10 000

2LS2 33 3 764 114 3 764 114 3 806 115 3 843 116 +80 201 000 10 000

2LS3 35 4 423 126 4 423 126 4 471 128 4 515 129 +80 201 000 10 000

2' X 4'
4LS1 35

120 
120-277 

347

4 445 127 4 445 127 4 494 128 4 539 130 +80 201 000 10 000

4LS2 38 4 828 127 4 828 127 4 881 128 4 929 130 +80 201 000 10 000

4LS3 45 5 766 128 5 766 128 5 829 130 5 887 131 +80 201 000 10 000

4LS4 60 7 450 124 7 450 124 7 532 126 7 607 127 +80 201 000 10 000
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POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONSULTER LA FICHE TECHNIQUEL2WSN

L2WSN 
LUMINAIRE ENVELOPPANT DE 
SPÉCIFICATION DEL
Phare satellite d'urgence optionnel

DESCRIPTION

Le luminaire L2WSN de Stanpro est parfaitement adapté à une 

variété d'applications commerciales  où un luminaire décoratif et 

robuste procurant un éclairage uniforme et efficace est exigé.

APPLICATIONS

 � Écoles

 � Corridors

 � Salles de bain

 � Bâtiments commerciaux

Phare satellite 
d’urgence

LINK

normalement 
allumé

garantie

ans5 luminaire
à gradation

NMB
005

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU LINK EN MODE URGENCE

 � Consomme 11 W d’énergie en CC
 � 200 mA de courant constant
 � Fournit 827 - 1 405 lumens en mode d’urgence
 � Fonctionne sur énergie de 12 - 24 V en CC
 � Certifié CSA comme luminaire d’éclairage d’urgence  

 C22.2 C1414-15
 � Conforme aux exigences NMB-005
 � Facilité d’entretien lorsque jumelé aux unités de batterie  

 d’éclairage d’urgence Stanpro avec fonction de test  
 automatique

 � Complète l’unité Stanpro normalement allumée  
 L2WSN, 3 500,4 000 et 5 000 K d’éclairage enveloppant en  
 120/277 ou 347 V.
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L2WSN • Rév. 23/8/2021
2233 rue de l’Aviation, Dorval, QC H9P 2X6

 514.739.9984, 1.866.280.2332  •   1.866.265.8801 • www.standardpro.com

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. 
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

L2WSN
GUIDE DE COMMANDE

L2WSN 48 L

Série Dimension
Type de 
lampe

Lumen livrés1

(lm)
Volts
(V)

Temp. de 
couleur (K)

Options

L2WSN 48 - 48" L - DEL S1 
S2 

A -
H -
W -

120
347 
120-277

35K -
40K -
50K -

3 500
4 000
5 000

DIM22 - 
 
DALI1 - 

DL - 
D -
OS3 -
EL - 

Contrôleur à gradation par contrôle  
du courant de phase 120 V 
Contrôleur d'éclairage avec interface 
numérique adressable
 Alimentation d’urgence 120-277 V seulement
Diffuseur Mylar (10 % plus de diffusion)
 Détecteurs de présence
LINK Module de conversion de puissance 
d'urgence

1  Voir tableau de spécifications techniques pour les détails. 
2  Luminaire opère en mode CA, en cas de panne de courant la batterie d'urgence alimente les DELs. 1 batterie d'urgence par luminaire (standard) sauf si autrement indiqué.
3   Pour une liste des options disponibles, veuillez consulter la section sur les détecteurs de présence

DIMENSIONS

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Sélection  
DEL

Watts
 

(W)

Volts

(V)

3 500 K 4 000 K 5 000 K IRC Vie
L70
(h)

LM-80  
heures testées  

(h)
Lumen

(lm)
Efficacité

(lm/W)
Lumen

(lm)
Efficacité

(lm/W)
Lumen

(lm)
Efficacité

(lm/W)

LS1 28 120-277 
347

3 796 136 3 955 141 4 081 146 80+ 50 000 10 000

LS2 52 5 273 101 5 489 106 5 659 109 80+ 50 000 10 000

DÉTECTEURS MARCHE-ARRÊT

Détection - Allumer à (Zone de détection) % durant (Temps de maintien) min. Éteindre

Numéro de 
produit

Position Volts
(V)

Technologie Hauteur
(pi)

Zone de détection 
(%)

Temps de 
maintien (min)

Niveau de lumière 
du jour (lux)

Télécommande1

OSE-PO-0301 Externe 120-347 PIR 20-40 100 20 n/d

OSE-PO-0501 Externe 120-347 PIR 15-40 100 15 3 000 OSI-FSIR-100

OSE-PO-0502 Externe 120-347 PIR 15-40 100 15 3 000
1 À commander séparément

Pour plus de réglages, visitez
www.standardpro.com/fr/documentation-fr/informations-techniques/

DÉTECTEURS DE PRÉSENCE

G

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES LINK

Lumen 
livrés

LINK
watts  
(W)1

3 500 K 4 000 K 5 000 K
LINK flux 
lumineux  

(lm)2

LINK flux 
lumineux

(lm)2

LINK flux 
lumineux

(lm)2

S1
11

1 405 879 907

S2 827 859 886
1 Puissance maximum par unité LINK 11 W
2 Les flux lumineux sont basés sur des valeurs calculées. Les spécifications sont sujettes à changement en tout temps sans préavis.

2.63"

9.13"

Vue en coupe
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POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONSULTER LA FICHE TECHNIQUE L3PNB

DESCRIPTION

Les panneaux DEL L3PNB de Stanpro utilisent une technologie 
de rétroéclairage de nouvelle génération, garantissant des 
performances élevées, une uniformité supérieure et une 
réduction de l'éblouissement. Dotée d'un pilote 120-347 V et de 
la polyvalence permettant de modifier la température de couleur 
et le flux lumineux avec un simple interrupteur, la série L3PNB 
est la solution la plus efficace et la plus économique pour réduire 
les stocks. Ces panneaux DEL de qualité commerciale sont le 
remplacement idéal des luminaires fluorescents traditionnels 
dans les bureaux, les écoles et les bâtiments commerciaux.

L3PNB
PANNEAU DEL RÉTRO-ÉCLAIRÉ  
3 TCC ET 3 PUISSANCES RÉGLABLES
Phare satellite d'urgence optionnel

APPLICATIONS

 � Écoles

 � Bureaux

 � Commercial et les bâtiments commerciaux.

Phare satellite 
d’urgence

LINK

normalement 
allumé

garantie

ans5 luminaire
DEL

luminaire
à gradation

endroits
humides 3 500/4 000/5 000 K

CCT  TCC
3

puissance
réglable

W

NMB
005

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU LINK EN MODE URGENCE

 � Consomme 11 W d’énergie en CC
 � 200 mA de courant constant
 � Fournit 979 - 1 286 lumens en mode d’urgence
 � Fonctionne sur énergie de 12 - 24 V en CC
 � Certifiée CSA comme luminaire d’éclairage d’urgence  

 C22.2 C141-15
 � Conforme aux exigences NMB-005
 � Facilité d’entretien lorsque jumelée aux unités de batterie  

 d’éclairage d’urgence Stanpro avec fonction de test  
 automatique

 � Complète la famille d’éclairage de panneaux L3PNB rétro- 
 éclairés, 3TCC à 3 puissances réglables

 � Disponible en 1′ x 4′, 2′ x 2′ ou 2′ x 4′
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L3PNB • Rév. 2023-12-13
2233 rue de l’Aviation, Dorval, QC H9P 2X6

 514.342.1199, 1.800.361.6965  •   514.807.3011 • www.standardpro.com

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. 
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

L3PNB

GUIDE DE COMMANDE

L3PNB L

Séries Dimension Type de 
lampe Lumen livrés (W)1 Volts (V)

Temperature de couleur 
(K)3 Options

L3PNB 1 -
2 -

1'X4'
2'X2'

L S1 - 40
PS - 20/30/40
PS40P - 20/30/40

Q -
W -

100-347
100-2772 

40K -
3C -

4 000
3 500/4 000/5 000

ARTXXX - 
DL -
EL -

OS -

Artwork4

Alimentation d'urgence5,7

LINK phare satellite normalement 
allumé5, 6

Détecteur d’occupation7
4 - 2'X4' S1- 50

PS - 30/40/50
PS50P - 30/40/50

¹  Pour plus de détails, veuillez vous référer au tableau des spécifications techniques et les fiches IES.
2 Disponible avec options DL et OS.
3 40K est disponible avec le lumen livré S1, 3C est disponible avec les lumen livrés PS et PS40P & PS50P.
4 Le client doit fournir le artwork, ayant des images avec haute résolution d’au moins 300 dpi ou EPS (format vectoriel)
5 Montage en suspension et en surface ne sont pas disponible avec les options /DL et /EL.
6 En mode urgence, le luminaire consomme uniquement 11 W. 
7 Uniquement disponible pour 120-277V.  
 Pour l'espacement de l'éclairage d'urgence, veuillez voir la page 5.

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES LINK

Sélection DEL Watts(W) LINK Watts (W) LINK Flux lumineux (lm)
1'X4'        

1LS1 40

11

1 035

1LPS
20 1 111

30 1 007

40 1 035

1LPS40P
20 1 146

30 1 146

40 1 146
2'X2'        

2LS1 40

11

1 035

2LPS

20 1 111

30 1 108

40 1 034

2LPS40P

20 1 146

30 1 146

40 1 146

2'X4'
4LS1 50

11

1 028

4LPS

30 1 138

40 1 080

50 1 028

4LPS50P

30 1 222

40 1 222

50 1 222
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KOLIKA

KOLIKA
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POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONSULTER LA FICHE TECHNIQUE L1KOU

KOLIKA - L1KOU
SUSPENDU DEL LINÉAIRE
Montage en continu de 2 à 100 pieds
Phare satellite d'urgence optionnel

DESCRIPTION

Le Kolika GEN 2 est un luminaire DEL robuste qui offre une 
source de lumière puissante, idéale pour les espaces de travail 
et commerciales. La série Kolika vous permet d’obtenir une 
cohérence constante en optant pour un look simple et élégant à 
travers un espace, sans compromettre l'efficacité.Phare satellite 

d’urgence

LINK

normalement 
allumé

garantie

ans5 fabrication
canadienne

luminaire
DEL

endroits
humides

luminaire
à gradation

NMB
005

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU LINK EN MODE URGENCE

 � Consomme 11 W d’énergie en CC
 � 200 mA de courant constant
 � Fournit 996 - 1 061 lumens en mode d’urgence
 � Fonctionne sur énergie de 12 - 24 V en CC
 � Certifié CSA comme luminaire d’éclairage d’urgence C22.2  

 C141-15
 � Conforme aux exigences NMB-005
 � Facilité d’entretien lorsque jumelé aux unités de batterie  

 d’éclairage d’urgence Stanpro avec fonction de test  
 automatique

 � Complémente la famille d’éclairage régulière deluminaires  
 architecturaux linéaires suspendus à montagecontinu de S 
 Stanpro
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L1KOU • Rev. 2023-10-18
2233 rue de l’Aviation, Dorval, QC H9P 2X6

 514.342.1199, 1.800.361.6965  •   514.807.3011 • www.standardpro.com

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. 
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

L1KOU

GUIDE DE COMMANDE

GRADATEURS COMPATIBLES

Marque Numéro de modèle

Lutron Visiter www.lutron.com/avancer 
pour une liste de gradateurs 
(marque VII) qui fonctionnera 
avec ce régulateur

Leviton Série IllumaTech IP7

Philips Sunrise - SR12OOZTUNV

TABLEAU DE SPÉCIFICATION LINK

Lumen 
livré

LINK 
Watts 
(w/ft)

3 000 K 3 500 K 4 000 K 5 000 K
LINK lumen 

livrés

(lm/pi)

LINK lumen 

livrés

(lm/pi)

LINK lumen 

livrés

(lm/pi)

LINK lumen 

livrés

(lm/pi)

S1 4 257.81 257.81 260.39 260.39

S2 5 261.83 261.83 264.46 267.08

S3 7 250.39 250.39 252.89 255.40

S4 9 249.26 249.26 251.75 254.24

* Donnés basés sur luminaires d'un IRC de 80

L1KOU L

Série Dimensions1 Type  
de 

lampe

Lumen livré 
(par pied)

IRC Tension
(V)

Temp. de 
couleur

(K)

Couleur  
du boîtier

Couleur  
du câble

Couleur  
du 

canopée

Options

L1KOU 02 -
03 -
04 -
05 -
06 -
07 -
08 -
09 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -

2'
3'
4'
5'
6'
7'
8'
9'
10'
11'
12'
13'
14'
15'
16'
17'
18'
19'
20'
21'

L - DEL S1 -
S2 -
S3 -
S4 -

375
500
750
1 000 

80 - 80+
90 - 90+

A -
W -
H -

120
120-277
347

30K -
35K -
40K -
50K -

3 000
3 500
4 000
5 000

S -
W -
B -
SP6 -

Argent 
Blanc
Noir
Couleur 
spéciale

 S -
 W -
 B -

Argent 
Blanc
Noir

 S -
 W 
-
 B -

Ar-
gent 
Blanc
Noir

DIM2 -
 

DALI1 -

 

L -  

EL1 2,5 - 
 
EL2 3,5 - 

EL 4,5 -

Gradation par  
coupure de phase 
120 V
Contrôleur 
d’éclairage avec 
interface numérique 
adressable  
(non disponible  
en version 347 V)
Câble d’aviation 
(6' standard)
1 LINK phare satellite 
normalement allumé
2 LINK phare satellite 
normalement allumé
LINK phare satellite 
normalement allumé

1 Pour des longueurs de plus de 21', veuillez consulter l’usine.
2 EL1 LINK normalement allumé pour les longueurs de 2' à 8', allumé seulement jusqu’à 4' en mode d'urgence.
3 EL2 LINK normalement allumé pour les longueurs de 5' à 8', allumé sur toute la longueur en mode d'urgence.
4 EL LINK normalement allumé en mode d'urgence pour les longueurs supérieures à 8' consulter l'usine.
5 Veuillez vous référer au tableau de spécifications techniques LINK pour consulter les flux lumineux avec l'option /EL.
6 Pour couleur personnalisée, veuillez consulter l’usine.
En mode urgence, le luminaire consomme uniquement 11 W.
Pour l'espacement de l'éclairage d'urgence, veuillez voir la page 5.
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POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONSULTER LA FICHE TECHNIQUEL2KOU

KOLIKA - L2KOU
LINÉAIRE DEL EN SURFACE
Montage en continu de 2 à 100 pieds
Phare satellite d'urgence optionnel

DESCRIPTION

Le Kolika GEN 2 est un luminaire DEL robuste qui offre une 
source de lumière puissante, idéale pour les espaces de travail 
et commerciales. La série Kolika vous permet d’obtenir une 
cohérence constante en optant pour un look simple et élégant à 
travers un espace, sans compromettre l'efficacité.

Phare satellite 
d’urgence

LINK

normalement 
allumé

garantie

ans5 fabrication
canadienne

luminaire
DEL

endroits
humides

luminaire
à gradation

NMB
005

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU LINK EN MODE URGENCE

 � Consomme 11 W d’énergie en CC
 � 200 mA de courant constant
 � Fournit 996 - 1 061 lumens en mode d’urgence
 � Fonctionne sur énergie de 12 - 24 V en CC
 � Certifié CSA comme luminaire d’éclairage d’urgence  

 C22.2 C141-15
 � Conforme aux exigences NMB-005
 � Facilité d’entretien lorsque jumelé aux unités de batterie  

 d’éclairage d’urgence Stanpro avec fonction de test  
 automatique

 � Complémente la famille d’éclairage régulière deluminaires  
 architecturaux linéaires suspendus à montagecontinu de  
 Stanpro
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L2KOU • Rév. 18/10/2023
2233 rue de l’Aviation, Dorval, QC H9P 2X6

 514.342.1199, 1.800.361.6965  •   514.807.3011 • www.standardpro.com

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. 
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

L2KOU

GUIDE DE COMMANDE

GRADATEURS COMPATIBLES

Marque Numéro de modèle

Lutron Visiter www.lutron.com/avancer pour une liste de gradateurs 
(marque VII) qui fonctionnera avec ce régulateur

Leviton Série IllumaTech IP7

Philips Sunrise - SR12OOZTUNV

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS LINK

Lumen 
Livré

LINK 
Watts 

(w/pi)

3 000 K 3 500 K 4 000 K 5 000 K

LINK 

lumen livré

(lm/pi)

LINK 

lumen livré

(lm/pi)

LINK 

lumen livré

(lm/pi)

LINK 

lumen livré

(lm/pi)

S1 4 257.81 257.81 260.39 260.39

S2 5 261.83 261.83 264.46 267.08

S3 7 250.39 250.39 252.89 255.40

S4 9 249.26 249.26 251.75 254.24

* Donnés basées sur luminaires d'un IRC de 80.

L2KOU L

Série Dimensions1 Type  
de lampe

Lumen livré 
(par pied)

IRC Tension
(V)

Temp. de 
couleur

(K)

Couleur du 
boîtier

Options

L2KOU 02 -
03 -
04 -
05 -
06 -
07 -
08 -
09 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -

2'
3'
4'
5'
6'
7'
8'
9'
10'
11'
12'
13'
14'
15'
16'
17'
18'
19'
20'
21'

L - DEL S1 -
S2 -
S3 -
S4 -

375
500
750
1 000 

80 - 80+
90 - 90+

A -
W -
H -

120
120-277
347

30K -
35K -
40K -
50K -

3 000
3 500
4 000
5 000

S -
W -
B -
SP6 -

Argent 
Blanc
Noir
Couleur 
spéciale

DIM2 -
DALI1 -

EL1 2,5 -  

EL2 3,5 -  

EL 4,5 - 

Gradation par coupure de phase 120 V
Contrôleur d’éclairage avec interface 
numérique adressable (non disponible  
en version 347 V)
1 LINK phare satellite normalement 
allumé
2 LINK phare satellite normalement 
allumé
LINK phare satellite normalement 
allumé 

1 Pour des longueurs de plus de 21', veuillez consulter l’usine.
2  EL1 LINK normalement allumé pour les longueurs de 2' à 8', allumé seulement jusqu’à 4' en mode d'urgence.
3 EL2 LINK normalement allumé pour les longueurs de 5' à 8', allumé sur toute la longueur en mode d'urgence.  
4 EL LINK normalement allumé en mode d'urgence pour les longueurs supérieures à 8' consulter l'usine.
5  Veuillez vous référer au tableau de spécifications techniques LINK pour consulter les flux lumineux avec l'option /EL.
6  Pour couleur personnalisée, veuillez consulter l’usine.
En mode urgence, le luminaire consomme uniquement 11 W.
Pour l'espacement de l'éclairage d'urgence, veuillez voir la page 5.
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POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONSULTER LA FICHE TECHNIQUE L3KOU

KOLIKA - L3KOU
LINÉAIRE DEL ENCASTRÉ
Montage en continu de 2 à 100 pieds
Phare satellite d'urgence optionnel

DESCRIPTION

Le Kolika GEN 2 est un luminaire DEL robuste qui offre une 
source de lumière puissante, idéale pour les espaces de travail 
et commerciales. La série Kolika vous permet d’obtenir une 
cohérence constante en optant pour un look simple et élégant à 
travers un espace, sans compromettre l'efficacité.

Phare satellite 
d’urgence

LINK

normalement 
allumé

garantie

ans5 fabrication
canadienne

luminaire
DEL

endroits
humides

luminaire
à gradation

NMB
005

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU LINK EN MODE URGENCE

 � Consomme 11 W d’énergie en CC
 � 200 mA de courant constant
 � Fournit 996 - 1 061 lumens in mode d’urgence
 � Fonctionne sur énergie de 12 - 24 V en CC
 � Certifié CSA comme luminaire d’éclairage d’urgence  

 C22.2 C141-15
 � Conforme aux exigences NMB-005
 � Facilité d’entretien lorsque jumelé aux unités de batterie  

 d’éclairage d’urgence Stanpro avec fonction de test  
 automatique

 � Complémente la famille d’éclairage régulière de luminaires  
 architecturaux linéaires encastrés à montagecontinu de  
 Stanpro
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L3KOU • Rév. 2023-10-18
2233 rue de l’Aviation, Dorval, QC H9P 2X6

 514.342.1199, 1.800.361.6965  •   514.807.3011 • www.standardpro.com

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

L3KOU

L3KOU L

Série Dimensions1 Type  
de lampe

Lumen livré 
(par pied)

IRC Tension
(V)

Temp. de 
couleur

(K)

Couleur  
du boîtier

Options

L3KOU 02 -
03 -
04 -
05 -
06 -
07 -
08 -
09 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -

2'
3'
4'
5'
6'
7'
8'
9'
10'
11'
12'
13'
14'
15'
16'
17'
18'
19'
20'
21'

L - DEL S1 -
S2 -
S3-
S4-

375
500
750
1 000 

80 - 80+
90 - 90+

A -
W -
H -

120
120-277
347

30K -
35K -
40K -
50K -

3 000
3 500
4 000
5 000

S -
W -
B -
SP6 -

Argent 
Blanc
Noir
Couleur 
spéciale

DIM2 -
DALI1 -

EL1 2,5 -  

EL2 3,5 -  

EL 4,5 - 

Gradation par coupure de phase 120 V
Contrôleur d’éclairage avec interface 
numérique adressable (non disponible  
en version 347 V)
1 LINK phare satellite normalement 
allumé
2 LINK phare satellite normalement 
allumé
LINK phare satellite normalement 
allumé 

1 Pour des longueurs de plus de 21', veuillez consulter l’usine.
2 EL1 LINK normalement allumé pour les longueurs de 2' à 8', allumé seulement jusqu’à 4' en mode d'urgence.
3 EL2 LINK normalement allumé pour les longueurs de 5' à 8', allumé sur toute la longueur en mode d'urgence.  
4 EL LINK normalement allumé en mode d'urgence pour les longueurs supérieures à 8' consulter l'usine.
5 Veuillez vous référer au tableau de spécifications techniques LINK pour consulter les flux lumineux avec l'option /EL.
6 Pour couleur personnalisée, veuillez consulter l’usine.
En mode urgence, le luminaire consomme uniquement 11 W.
Pour l'espacement de l'éclairage d'urgence, veuillez voir la page 5.

GRADATEURS COMPATIBLES

Marque Numéro de modèle

Lutron Visiter www.lutron.com/avancer pour une liste de gradateurs 
(marque VII) qui fonctionnera avec ce régulateur

Leviton Série IllumaTech IP7

Philips Sunrise - SR12OOZTUNV

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS LINK

Lumen 
Livré

LINK 
Watts 

(w/pi)

3 000 K 3 500 K 4 000 K 5 000 K

LINK 

lumen livré

(lm/pi)

LINK 

lumen livré

(lm/pi)

LINK 

lumen livré

(lm/pi)

LINK 

lumen livré

(lm/pi)

S1 4 257.81 257.81 260.39 260.39

S2 5 261.83 261.83 264.46 267.08

S3 7 250.39 250.39 252.89 255.40

S4 9 249.26 249.26 251.75 254.24

* Donnés basées sur luminaires d'un IRC de 80.

GUIDE DE COMMANDE
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POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONSULTER LA FICHE TECHNIQUE VTL4-L

DESCRIPTION

Luminaire linéaire scellé de 4' idéal pour une multitudes 
d'applications industrielles, commerciales et résidentielles. Il 
convient aux utilisations intérieur et extérieur.  
Le VTL4-L est aussi idéal où les conditions suivantes sont requises 
: lavabilité/arrosage à fond, confinement complet des DELs, 
capacité à résister à des températures peu élevées et aux impacts 
modérés. Prévient l’infiltration de poussière.

APPLICATIONS

 � Garage

 � Stations de métro

VTL4-L GÉN. 2 
SÉRIE LINÉAIRE  
3 TCC & 3 PUISSANCES 
RÉGLABLES, NEMA 4X, NSF  
Phare satellite d'urgence optionnel

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU LINK EN MODE URGENCE

 � Consomme 11 W d’énergie en CC
 � 200 mA de courant constant
 � Fournit 1 216 - 1 346 lumens en mode d’urgence
 � Fonctionne sur énergie de 12 - 24 V en CC
 � Certifié CSA comme luminaire d’éclairage d’urgence  

 C22.2 C1414-15
 � Conforme aux exigences NMB-005
 � Facilité d’entretien lorsque jumelé aux unités de batterie  

 d’éclairage d’urgence Stanpro avec fonction de test  
 automatique

 � Complète la famille de luminaires VTL4-L de 4’  
 étanches à la vapeur normalement allumés de Stanpro

3 500/4 000/5 000 K

CCT  TCC
3 1

Phare satellite 
d’urgence

LINK

normalement 
allumé

puissance
réglable

W

garantie

ans5 envoi
rapide

luminaire
DEL

luminaire
à gradation

endroits
humides

endroits
mouillés

66

IP

IK10
NMB
005

Tous les produits ne figurent pas sur la liste QPL du DLC. Pour voir nos 
produits qualifiés au DLC, veuillez consulter la liste Qualified Products List 
du DLC à : www.designlights.org/search

GUIDE DE COMMANDE

VTL4 3C

Série Sélection DEL

(W)

Volts
(V)

Temp. de couleur
(K)

Options

VTL4 PS42B -
PS65B -

30/35/42
30/45/65

Q - 120-347 3C - 3 500
4 000
5 000

BLANK -
OS 1, 3 -
DIM12 -
EL16 -
DL3,5 -
KV -
L6 -
L10 -
L6-BK -
L10-BK -
CH3 -
AC2,4 -
PVM -
BM -
BMS -

Sans détecteur
Détecteur de présence
Câble de 5 fils pour C.A. et gradation de 0-10 V
1 LINK phare satellite normalement allumé
Alimentation d’urgence (0°C - 25°C)
Protecteur de surtension 10 kV
Câble blanc de 6'
Câble blanc de 10'
Câble noir de 6'
Câble noir de 10'
Trou central 7/8"
Câble d’aviation
Support de fixation pivotant (montage en surface pour plafond et mur)
Module intelligent
Module intelligent et capteur

1  Pour une liste des options disponibles, veuillez consulter la section sur les détecteurs de présence
2  Lorsque vous choisissez les options AC et DIM1, sélectionnez l’option câble soit le L6, L10, L6-BK ou L10-BK. L'option DL n'est pas compatible avec l'option DIM1
3  Les options DL et OSI ne sont pas compatibles emsemble 
4 Lorsque les options CH, OS (externe) et DL sont sélectionnées, le luminaire conserve le statut d'emplacement mouillé, cependant la certification NEMA 4X et les indices IP ne sont 
plus applicables
5 La longueur du câble d'aviation est basée sur la longueur du câble d'alimentation sélectionné
6 Luminaire opère en mode CA, en cas de panne de courant la batterie d'urgence (DL) alimente les DELs. 1 batterie d'urgence par luminaire (standard) sauf si autrement indiqué
7 Le phare satellite d'urgence normalement allumé LINK est compatible uniquement avec les configurations suivantes: PS42B et PS65B. N'est pas compatible avec les options
  suivantes: CH, DL, OS (externe). En mode urgence, le luminaire consomme uniquement 11W
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POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONSULTER LA FICHE TECHNIQUEVTL8-L

DESCRIPTION

Ce luminaire de 8' est idéal pour une variété d'applications 
industrielles et commerciales. Installé à l'intérieur ou à l'extérieur, 
le VTL8-L offre une distribution lumineuse supérieure et convient 
aux environnements où l'humidité et la poussière peuvent être 
présentes. Idéals pour les applications nécessitant le confinement 
complet des LED pour un lavage et un arrosage faciles. La série 
VTL8-L peut resister à des températures réduites et aux impacts 
modérés.

APPLICATIONS

 � Garages

 � Cages d'escalier

VTL8-L GÉN. 2 
SÉRIE LINÉAIRE 8' 
3 TCC & 3 PUISSANCES 
RÉGLABLES, NEMA 4X, NSF DE 8PI  

Phare satellite 
d’urgence

LINK

normalement 
allumé

garantie

ans5 envoi
rapide

luminaire
DEL

endroits
mouillés

66

IP

IK10 NMB
005

Tous les produits ne figurent pas sur la liste QPL du DLC. Pour voir nos 
produits qualifiés au DLC, veuillez consulter la liste Qualified Products 
List du DLC à : www.designlights.org/search

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU LINK EN MODE URGENCE

 � Consomme 11 W d’énergie en CC
 � 200 mA de courant constant
 � Fournit 1 120 - 2 400 lumens en mode d’urgence 
 � Fonctionne sur énergie de 12 - 24 V en CC
 � Certifié CSA comme luminaire d’éclairage d’urgence  

 C22.2 C1414-15
 � Conforme aux exigences NMB-005
 � Facilité d’entretien lorsque jumelé aux unités de batterie 

 d’éclairage d’urgence Stanpro avec fonction de test  
 automatique

 � Complète la famille de luminaires VTL8-L Gén. 2 de 8’   
              étanches à la vapeur normalement allumés de Stanpro

Phare satellite d'urgence optionnel

VTL8

Série Flux lumineux 
(W)

Volts
(VAC)

Temp. de couleur  
(K)

Options

VTL8 LS1B -
PS110B -

65
65/75/90/110

Q - 120-347 3C - 3 500/4 000/5 000 Blank - 
OS 1,3 -
DIM1 2 -
L6 -
L10 -
L6-BK -
L10-BK -
EL17 -
EL2 7 -
DL3, 5, 6 -
KV -
CH4 -
AC2,4 -
BM -
BMS -

Sans détecteur
Détecteur de présence
Câble de 5 fils pour C.A. et gradation de 0-10 V
Câble blanc de 6'
Câble blanc de 10'
Câble noir de 6'
Câble noir de 10'
1 LINK phare satellite normalement allumé
2 LINK phare satellite normalement allumé
Alimentation d’urgence (0°C - 25°C)
Protecteur de surtension 10 kV
Trou central 7/8"
Câble d’aviation
Module intelligent
Module intelligent et capteur

1 Pour une liste des options disponibles, veuillez consulter la section sur les détecteurs de présence
2 Lorsque vous choisissez les options AC et DIM1, sélectionnez l’option câble soit le L6, L10, L6-BK ou L10-BK. L'option DL n'est pas compatible avec l'option DIM1
3 Lorsque les options CH, OS (externe) et DL sont sélectionnées, le luminaire conserve le statut d'emplacement mouillé, cependant la certification NEMA 4X et les indices IP ne sont plus applicables
4 La longueur du câble d'aviation est basée sur la longueur du câble d'alimentation sélectionné
5 Luminaire opère en mode CA, en cas de panne de courant la pilote d'urgence (DL) alimente les DELs. 1 pilote d'urgence par luminaire (standard) sauf si autrement indiqué
6 Sauvegarde d'urgence uniquement disponible pour 120-277 V
7 Le phare satellite d'urgence normalement allumé LINK est compatible uniquement avec les configurations suivantes: PS110B. N'est pas compatible avec les options suivantes: DL, OS (externe). 
  En mode urgence, le luminaire consomme uniquement 11W
 

GUIDE DE COMMANDE
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POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONSULTER LA FICHE TECHNIQUE VTL8-L

DESCRIPTION

Luminaire linéaire scellé de 8' idéal pour une multitude 
d'applications industrielles, commerciales et résidentielles. Il 
convient aux utilisations intérieur et extérieur. Le VTL8-L est aussi 
idéal où les conditions suivantes sont requises: lavabilité/arrosage 
à fond, confinement complet des DELs, capacité à résister à 
des températures peu élevées et aux impacts modérés. Prévient 
l’infiltration de poussière.

APPLICATIONS

 � Garages

 � Cages d'escalier

VTL8-L 
SÉRIE LINÉAIRE 8'

Phare satellite 
d’urgence

LINK

normalement 
allumé

garantie

ans5 envoi
rapide

luminaire
DEL

endroits
mouillés

66

IP

IK10 NMB
005

Tous les produits ne figurent pas sur la liste QPL du DLC. Pour voir nos 
produits qualifiés au DLC, veuillez consulter la liste Qualified Products 
List du DLC à : www.designlights.org/search

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU LINK EN MODE URGENCE

 � Consomme 11 W d’énergie en CC
 � 200 mA de courant constant
 � Fournit 1 645 - 3 366 lumens en mode d’urgence
 � Fonctionne sur énergie de 12 - 24 V en CC
 � Certifié CSA comme luminaire d’éclairage d’urgence  

 C22.2 C1414-15
 � Conforme aux exigences NMB-005
 � Facilité d’entretien lorsque jumelé aux unités de batterie 

 d’éclairage d’urgence Stanpro avec fonction detest  
 automatique

 � Complète la famille de luminaires VTL8--L de 8’ étanches à   
              la vapeur normalement allumés de Stanpro

Phare satellite d'urgence optionnel
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VTL8-L • Rév. 18/1/2022
2233 rue de l’Aviation, Dorval, QC H9P 2X6

 514.342.1199, 1.800.361.6965  •   514.807.3011 • www.standardpro.com

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. 
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

VTL8-L

Code de 
commande

Numéro 
de produit

Identifiant 
DLC
unique

Watts  
 

(W)

Volts  
 

(V CA)

Temp. de 
couleur 

(K)2

Flux 
lumineux  

(lm)3

Efficacité 
 

(lm/W)

IRC Vie  
L70  
(h)4

Facteur de 
puissance

DHT 
 

(%)

8'
68362 VTL8-LS1-Q/40K P7GAL03V 67 120-347 4 000 9 089 136 80+ >50 000 0.986 10.63

68363 VTL8-LS1-Q/50K PBXNTPEI 68 120-347 5 000 9 300 137 80+ >50 000 0.980 10.55

68484 VTL8-LS1A-Q/40K PFRUY71X 88 120-347 4 000 11 860 135 80+ >50 000 0.913 15.52

68485 VTL8-LS1A-Q/50K P9RUFKDQ 88 120-347 5 000 12 257 139 80+ >50 000 0.910 15.53

68486 VTL8-LS3-Q/40K PA7H7VJ9 116 120-347 4 000 15 594 134 80+ >50 000 0.961 16.11

68487 VTL8-LS3-Q/50K PUK9Y181 116 120-347 5 000 15 717 135 80+ >50 000 0.957 15

 1  ENVOI RAPIDE: La disponibilité des produits est sujet à changement sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour plus d'informations et pour obtenir  
une liste complète d’inventaire au moment de placer votre commande.

 2 Température de couleur typique : +/- 5 %.
 3 Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %. Lumens à 3 500 K.
 4 La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11.

ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  1

GUIDE DE COMMANDE

VTL8 L

Série Type de
lampe

Sélection DEL
(lm)

Volts
(V)

Temp. de couleur
(K)

Options

VTL8 L - DEL S1 -
S1A -
S3 -

8 450
11 700
15 000

Q - 120-347 40K -
50K -

4 000
5 000

Blank - 
OSX 1 -
DIM1 2 -
L6 -
L10 -
L6-BK -
L10-BK -
EL1 6  -
EL2 4, 6 -
DL 3, 5 -
KV -
CH -
AC -

Sans détecteur
Détecteur de présence
Câble de 5 fils pour C.A. et gradation de 0-10 V
Câble blanc de 6'
Câble blanc de 10'
Câble noir de 6'
Câble noir de 10'
1 LINK phare satellite normalement allumé
2 LINK phare satellite normalement allumé
Alimentation d’urgence (0°C - 25°C)
Protecteur de surtension 10 kV
Trou central 7/8"
Câble d’aviation

1 Pour une liste des options disponibles, veuillez consulter la section sur les détecteurs de présence. 
2 Lorsque vous choisissez l’option DIM1, sélectionnez l’option câble soit le L6, L10, L6-BK ou L10-BK.
3 Luminaire opère en mode CA, en cas de panne de courant la batterie d’urgence alimente les DELs. 1 batterie d’urgence par luminaire (standard) sauf si autrement indiqué.
4 Uniquement sur LS3.
5 Sauvegarde d'urgence uniquement disponible pour 120-277.
6 En mode urgence, l'unité consomme uniquement 11 watts. 
  Pour l'espacement de l'éclairage d'urgence, veuillez voir la page 5.

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES LINK

Sélection
DEL

Luminaire 
Watt
(W)

Link Watts
(W)

4 000 K 5 000 K
Flux lumineux 

(lm)
Flux lumineux 

(lm)
S1 67

11
1 645 1 683

S1A 88 1 645 1 683
S3 (1x LNK)

116
1 645 1 683

S3 (2x LNK) 22 3 290 3 366

ACCESSOIRES (COMMANDER SÉPARÉMENT)

Code de 
commande

Numéro de 
modèle

Type Compatible avec

69084 HAR1144-2 Vis inviolables (10 pièces) Toutes les configurations
69085 HAR1144-BIT Embout pour vis inviolable (1 pièce) 69084
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POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONSULTER LA FICHE TECHNIQUEVN4-L GEN2

DESCRIPTION

Le luminaire del étanche à la vapeur scellé de 4' convient aux 
applications où les conditions suivantes sont requises: lavabilité/
arrosage à fond, confinement complet des DELs, capacité à 
résister à des températures peu élevées et aux impacts modérés. 

VN4-L GEN2 
LUMINAIRE DEL  
ÉTANCHE À LA VAPEUR 4'
Phare satellite d'urgence optionnel

Phare satellite 
d’urgence

LINK

normalement 
allumé

garantie

ans5 luminaire
DEL

qualité
supérieur

endroits
mouillés

66

IP
67

IP

NMB
005

    
Tous les produits ne figurent pas sur la liste QPL du DLC. Pour voir 
nos produits qualifiés au DLC, veuillez consulter la liste Qualified 
Products List du DLC à : www.designlights.org/search

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU LINK EN MODE URGENCE

 � Consomme 11 W d’énergie en CC
 � 200 mA de courant constant
 � Fournit 1 179 - 1 364 lumens en mode d’urgence
 � Fonctionne sur énergie de 12 - 24 V en CC
 � Certifié CSA comme luminaire d’éclairage d’urgence 

 C22.2 C141-15
 � Conforme aux exigences NMB-005
 � Facilité d’entretien lorsque jumelé aux unités de batterie  

 d’éclairage d’urgence Stanpro avec fonction de test  
 automatique

 � Complète la famille de luminaires VN4-L de 4’étanches  
 à la vapeur normalement allumés de Stanpro.
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VN4-L GEN 2 • Rev. 2023-12-6
2233 rue de l’Aviation, Dorval, QC H9P 2X6

 514.342.1199, 1.800.361.6965  •   514.807.3011 • www.standardpro.com

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. 
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

VN4 L

Série Type de
lampe

Sélection DEL

(lm)

IRC Volts

(V)

Temp. 
de couleur

(K)

Options

VN4 L - DEL S1B -
S2B -
S3B -
S4B -
S5B -

}
Consulter
le tableau de
spécifications 
techniques

80 -
907 - 

80+
90+

A -
H -
W - 

120
347
120-277

30K -
35K -
40K -
50K -

3 000
3 500
4 000
5 000

L6 -
L10 - 
L6-BK -
L10-BK -
SS -
KV -
TP1 -
DL2, 11 -
DIM13 -
DIM24 -
PC -
SCAL -
SFAL
SCPL- 
SFPL -
OS5 -
AC6 -
EL8 -
RMP-059, 11 -
RMP-0759, 11 -
RGB-4510 -

Câble d'alimentation blanc de longueur de 6'
Câble d'alimentation blanc de longueur de 10'
Câble d'alimentation noir de longueur de 6'
Câble d'alimentation noir de longueur de 10'
Loquets d'acier inoxydable (ensemble de 10)
Protecteur de surtension 10 kV 
Vis inviolables (ensemble de 6)
Alimentation d’urgence 120 V et 120-277 V seulement
Câble de 5 fils pour C.A. et gradation de 0-10 V
Gradation de basse tension 120 V seulement
Lentille à rainures givrée en polycarbonate
Lentille lisse et claire en acrylique
Lentille lisse et givrée en acrylique
Lentille lisse et claire en polycarbonate
Lentille lisse et givrée en polycarbonate
Détecteurs de présence
Câble d'aviation
LINK phare satellite normalement allumé
Montage rigide unique. Trou central 3/4" (1/2" npt) percé dans le luminaire
Montage rigide unique. Trou central 1" (3/4" npt) percé dans le luminaire
Support de fixation en 45º 

 1 1 embout pour vis inviolables (HAR06-TPBIT-UDR) est fourni par commande. Veuillez consulter le tableau d’accessoires pour commander des quantités supplémentaires.
 2 Luminaire opère en mode CA, en cas de panne de courant la batterie d'urgence alimente les DELs. 1 batterie d'urgence par luminaire (standard) sauf si autrement indiqué. 
   N'est pas compatible avec les options suivantes: EL, RMP-05 RMP-075.
 3 Lorsque vous choisissez l’option DIM1, sélectionnez l'option câble soit le L6, L10, L6-BK ou L10-BK. L'option DL n'est pas compatible avec DIM1.
 4 DIM2 est disponible pour les sélections de lumens S1B, S2B et S3B seulement.
 5 Pour une liste des options disponibles, veuillez consulter la section sur les détecteurs de présence.
 6 La longueur du câble d'aviation est basée sur la longueur du câble d'alimentation sélectionné.
 7 L'option 90 IRC peut réduire les lumens émis de 15% à 19% selon la température de couleur.
 8 Le phare satellite d'urgence normalement allumé LINK est compatible avec les configurations suivantes : LS1B, LS2B, LS3B, LS4B, LS5B. N'est pas compatible avec les options suivantes: DL, EH, OS (externe), 
   RMP-05 RMP-075. En mode urgence, le luminaire consomme uniquement 11W.
 9 RMP-05 et RMP-075 ne sont pas disponibles pour la sélection de lumens LS5B.
  10 Montage au horizontal au mur ou plafond.
  11 Lorsque les options DL, RMP-05 et RMP-075 sont sélectionnées, le luminaire conserve le status d'emplacement mouillé, cependant la certification NEMA 4X et les indices IP ne sont plus applicables.
    Pour l'espacement de l'éclairage d'urgence, veuillez voir la page 5.

VN4-L GEN 2
GUIDE DE COMMANDE

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES LINK

Sélection 
DEL

Watts

(W)

Volts

(V)

3 000 K 3 500 K 4 000 K 5 000 K IRC Vie
L70
(h)

LM-80 heures 
testees  

(h)

Facteur de 
puissance

DHT

(%)
Lumen

(lm)
Efficacité

(lm/w)
Lumen

(lm)
Efficacité

(lm/w)
Lumen

(lm)
Efficacité

(lm/w)
Lumen

(lm)
Efficacité

(lm/w)

S1B 27

120-277

347

3 652 135 3 773 139 3 860 142 3 922 145

80+ >54 000 9 000

0.94 13
S2B 37 4 718 127 4 874 132 4 987 135 5 068 137 0.92 15
S3B 50 6 574 133 6 791 137 6 948 140 7 060 142 0.92 9
S4B 62 8 286 133 8 560 138 8 759 141 8 900 143 0.97 10
S5B 93 12 190 130 12 590 135 12 880 138 13 090 140 0.98 7

Sélection 
DEL

LINK
Watts
(W)

LINK
Watts
(W)

3 000 K 3 500 K 4 000 K 5 000 K
LINK 

Flux lumineux 
(lm)

LINK 
Flux lumineux 

(lm)

LINK 
Flux lumineux 

(lm)

LINK 
Flux lumineux 

(lm)
LS1B 31

11

1 270 1 312 1 342 1 364
LS2B 40
LS3B 60

1 179 1 218 1 246 1 266
LS4B 79
LS5B 93 1 258 1 300 1 330 1 351

28



POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONSULTER LA FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

Le luminaire del étanche à la vapeur scellé de 8' convient aux 
applications où les conditions suivantes sont requises: lavabilité/
arrosage à fond, confinement complet des DELs, capacité à 

résister à des températures peu élevées et aux impacts modérés.

APPLICATIONS

 � Usines de transformation des aliments
 � Cuisines commerciales
 � Brasseries et usines d’embouteillage
 � Usines industrielles
 � Bâtiments de confinement de bétail
 � Garages

VN8-L GEN2
LUMINAIRE DEL ÉTANCHE À LA 
VAPEUR 8' 
Phare satellite d'urgence optionnel

VN8-L GEN2

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU LINK EN MODE URGENCE

 � Consomme 11 W d’énergie en CC
 � 200 mA de courant constant
 � Fournit 1 139 - 1 351 lumens en mode d’urgence
 � Fonctionne sur énergie de 12 - 24 V en CC
 � Certifié CSA comme luminaire d’éclairage d’urgence 

 C22.2 C141-15
 � Conforme aux exigences NMB-005
 � Facilité d’entretien lorsque jumelé aux unités de batterie 

 d’éclairage d’urgence Stanpro avec fonction de test 
 automatique

 � Complète la famille de luminaires VN8-L de 8’étanches  
 à la vapeur normalement allumés de Stanpro.
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VN8-L GEN 2

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. 
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

VN8 L

Série Type de
lampe

Sélection DEL
(lm)

IRC Volts

(V)

Temp. de
couleur

(K)

Options

VN8 L - DEL S1B -
S2B -
S3B -
S4B -
S5B -

}
Consulter
le tableau de
spécifications 
techniques

80 -
907 -

80+
90+

A -
H -
W - 
 

120
347
120-277 

30K -
35K -
40K -
50K -

3 000
3 500
4 000
5 000

L6 - 
L10 - 
L6-BK - 
L10-BK - 
SS - 
KV - 
TP1 -
DL2, 10 -
DIM13 -
DIM24 -
SCAL -  
SFAL
SCPL 
SFPL 
OS5 - 
AC6

EL18 -
EL28 -
RGB-459 -

Câble d'alimentation blanc de 6' de longueur
Câble d'alimentation blanc de 10' de longueur
Câble d'alimentation noir de 6' de longueur
Câble d'alimentation noir de 10' de longueur
Loquets d'acier inoxydable (ensemble de 10)
Protecteur de surtension 10 kV 
Vis inviolables (ensemble de 6)
Alimentation d’urgence 120 V et 120-277 V seulement
Câble de 5 fils pour C.A. et gradation de 0-10 V
Gradation de basse tension 120 V seulement
Lentille lisse et claire en acrylique
Lentille lisse et givrée en acrylique
Lentille lisse et claire en polycarbonate
Lentille lisse et givrée en polycarbonate
Détecteurs de présence
Câble d'aviation
1 LINK phare satellite normalement allumé
2 LINK phare satellite normalement allumé
Support de fixation en 45º

 
 1 1 embout pour vis inviolables (HAR06-TPBIT-UDR) est fourni par commande. Veuillez consulter le tableau d’accessoires pour commander des quantités supplémentaires.
 2 Luminaire opère en mode CA, en cas de panne de courant la batterie d'urgence alimente les DELs. 1 batterie d'urgence par luminaire (standard) sauf si autrement indiqué.
 3 Lorsque vous choisissez l’option DIM1, sélectionnez l'option câble soit le L6, L10, L6-BK ou L10-BK. L'option DL n'est pas compatible avec DIM1.
 4 DIM2 est disponible pour les sélections de lumens S1B, S2B et S3B seulement.
 5 Pour une liste des options disponibles, veuillez consulter la section sur les détecteurs de présence.
  6 La longueur du câble d'aviation est basée sur la longueur du câble d'alimentation sélectionné.
  7 L'option 90 IRC peut réduire les lumens émis de 15% à 19% selon la température de couleur.
  8 Le phare satellite d'urgence normalement allumé LINK est compatible avec les configurations suivantes : EL1 - LS1B, LS2B, LS3B, LS4B, LS5B; EL2 - LS4B, LS5B. N'est pas compatible avec les 
options suivantes : DL, EH, OS (externe). En mode urgence, le luminaire consomme uniquement 11W.
  9 Montage au horizontal au mur ou plafond. 
  10 Lorsque les options DL, RMP-05 et RMP-075 sont sélectionnées, le luminaire conserve le status d'emplacement mouillé, cependant la certification NEMA 4X et les indices IP ne sont plus 
applicables. 
   Pour l'espacement de l'éclairage d'urgence, veuillez voir la page 5.

GUIDE DE COMMANDE

Sélection  
DEL

Watts
 

(W)

Volts

(V)

3 000 K 3 500 K 4 000 K 5 000 K IRC Vie
L70
(h)

LM-80
heures testées 

(hrs)

Facteur
de 

puissance

DHT

(%)
Lumen

(lm)
Efficacité

(lm/W)
Lumen

(lm)
Efficacité

(lm/W)
Lumen

(lm)
Efficacité

(lm/W)
Lumen

(lm)
Efficacité

(lm/W)

S1B 52

120-277 

347

7 304 141 7 545 146 7 720 149 7 844 152

80+ >54 000 9 000

0.95 7
S2B 70 9 437 135 9 748 140 9 975 143 10 140 145 0.97 8
S3B 98 13 150 134 13 580 139 13 900 142 14 120 144 0.98 10
S4B 125 16 570 132 17 120 136 17 520 140 17 780 142 0.97 10
S5B 187 24 370 130 25 180 135 25 760 138 26 180 140 0.98 10

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES LINK

Sélection  
DEL

Luminaire 
Watts 
(W)

LINK 
Watts 
(W)

3 000 K 3 500 K 4 000 K 5 000 K
Flux lumineux 

(lm)
Flux lumineux 

(lm)
Flux lumineux 

(lm)
Flux lumineux 

(lm)

LS1B 52

11

1 247 1 288 1 318 1 339
LS2B 70

LS3B 98 1 139 1 177 1 204 1 223

LS4B 125 1 247 1 288 1 318 1 339

LS5B 187 1 258 1 330 1 330 1 351

LS4B 125
22

2 358 2 436 2 492 2 532

LS5B 187 2 516 2 599 2 659 2 702

Phare satellite 
d’urgence

LINK

normalement 
allumé

garantie

ans5 luminaire
DEL

qualité
supérieur

endroits
mouillés

66

IP
67

IP

NMB
005

29



POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONSULTER LA FICHE TECHNIQUEFN-L  GEN2

DESCRIPTION

Les luminaires linéaires scellés de 4' de la série FN-L conviennent 
aux endroits intérieurs et extérieurs où les conditions suivantes 
sont requises : lavabilité/arrosage à fond, confinement complet des 
DELs, capacité à résister à des températures peu élevées et aux 
impacts modérés. Ce luminaire prévient également l’infiltration de la 
poussière.

APPLICATIONS

 � Usines de fabrication de produits alimentaires et
 � de boissons
 � Fabrication et entreposage
 � Gymnases
 � Congélateurs

FN-L GEN2
LUMINAIRE DEL ÉTANCHE À LA 
VAPEUR POUR HAUT PLAFOND 
Phare satellite d'urgence optionnel

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU LINK EN MODE URGENCE

 � Consomme 11 W d’énergie en CC
 � 200 mA de courant constant
 � Fournit 1 322 - 1 446 lumens en mode d’urgence
 � Fonctionne sur énergie de 12 - 24 V en CC
 � Certifié CSA comme luminaire d’éclairage d’urgence 

 C22.2 C141-15
 � Conforme aux exigences NMB-005
 � Facilité d’entretien lorsque jumelé aux unités de batterie 

 d’éclairage d’urgence Stanpro avec fonction de test 
 automatique

 � Complète la famille de luminaires FN-L de 8'étanches  
 à la vapeur normalement allumés de Stanpro.
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Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. 
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

FN L

Série Type de
lampe

Sélection DEL

(lm)

IRC Volts
(V)

Temp. de 
couleur

(K)

Options

FN L - DEL S1B 
S2B 
S3B 
S4B 
S5B 
}

Consulter
le tableau de
spécifications
techniques

80 -
905 -

80
90

A -
H -
W -

120
347
120-277

30K -
35K -
40K -
50K -

3 000
3 500
4 000
5 000

DIM1¹ -
DIM2² -
L6 - 
L10 -
L6-BK -
L10-BK -
AC -
OS³ -
DL4, 7 -

U347 -
CMB -
KV -
RMB -
SS -
EL16 -
EL26 -
EL36 -
U120 -
LT -
PC -

Câble de 5 fils pour C.A. et gradation de 0-10 V
Gradation de basse tension 120 V seulement
Câble d'alimentation blanc de longueur 6'
Câble d'alimentation blanc de longueur 10'
Câble d'alimentation noir de longueur 6'
Câble d'alimentation noir de longueur 10'
Trousse câble aviation
Détecteurs de présence
Alimentation d’urgence (de 0°C à +25°C) – 120 V et 120-277 V 
seulement 
Fiche verrouillable mâle 347 V
Support de fixation au plafond
Protecteur de surtension 10k V
Montage rigide au plafond
Loquets en acier inoxydable (ensemble de 10)
1 LINK phare satellite normalement allumé
2 LINK phare satellite normalement allumé
3 LINK phare satellite normalement allumé
Fiche verrouillable mâle 120 V
Lentille tether
Lentille givrée en polycarbonate

1 Lorsque vous choisissez l’option DIM1, sélectionnez l'option câble soit le L6, L10, L6-BK ou L10-BK. L'option DL n'est pas compatible avec DIM1.
2 DIM2 est disponible pour la sélection de lumens S3B seulement.
3 Pour une liste des options disponibles, veuillez consulter la section sur les détecteurs de présence.
4 Luminaire opère en mode CA, en cas de panne de courant la batterie d'urgence alimente les DELs. 1 batterie d'urgence par luminaire (standard) sauf si autrement indiqué.
5 L'option 90 IRC peut réduire les lumens émis de 15% à 19% selon la température de couleur.
6 Le phare satellite d'urgence normalement allumé LINK est compatible avec les configurations suivantes : EL1 - LS1B, LS2B, LS3B, LS4B, LS5B; EL2 - LS3B, LS4B, LS5B; EL3 - LS4B, LS5B.  
  N'est pas compatible avec les options suivantes: DL, EH, OS (externe). En mode urgence, le luminaire consomme uniquement 11W. 
7 La certification NEMA 4X et les indices IP ne sont pas applicables avec l'option DL.
  Pour l'espacement de l'éclairage d'urgence, veuillez voir la page 5.

FN-L GEN 2
GUIDE DE COMMANDE

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES LINK

Sélection
DEL

Watts
 

(W)

Volts

(V)

30K 35K 40K 50K IRC Vie
L70
(h)

LM-80 heures 
testees

(h)

Facteur de
puissance

DHT

(%)
Lumen

(lm)
Efficacité

(lm/W)
Lumen

(lm)
Efficacité

(lm/W)
Lumen

(lm)
Efficacité

(lm/W)
Lumen

(lm)
Efficacité

(lm/W)

S1B 77

120-277
347

12 620 164 13 030 170 13 340 174 13 550 176

80+

180 950

9 000

0.975 10.274
S2B 107 16 080 150 16 610 155 17 000 159 17 270 161 0.980 5.974
S3B 123 18 740 153 19 360 158 19 810 161 20 130 164

173 200
0.966 9.367

S4B 179 26 570 148 27 440 153 28 090 157 28 530 159 0.939 9.282
S5B 205 29 300 143 30 260 147 30 970 151 31 470 153 163 850 0.972 10.245

Sélection
DEL

Luminaire 
Watts 
(W)

LINK 
Watts 
(W)

30K 35K 40K 50K
Flux lumineux

(lm)
Flux lumineux

(lm)
Flux lumineux

(lm)
Flux lumineux

(lm)

LS1B 77

11

1 341 1 385 1 418 1 440LS2B 107
LS3B 123 1 347 1 391 1 424 1 446
LS4B 179

1 322 1 365 1 397 1 419LS5B 205
LS3B 123

22
2 715 2 803 2 870 2 915

LS4B 179
2 658 2 744 2 810 2 854LS5B 205

LS4B 179
33 3 992 4 122 4 220 4 286LS5B 205

DIMENSIONS
CROCHETS EN V STANDARD

 6"

 52.3"

 52" 

 6" 

 14.6"  

Phare satellite 
d’urgence

LINK

normalement 
allumé

garantie

ans5 luminaire
DEL

premium
grade

endroits
mouillés

66

IP
67

IP

NMB
005

30



POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONSULTER LA FICHE TECHNIQUE VT2-L GEN2

DESCRIPTION

Un luminaire idéal pour des applications industrielles, 
commerciales. Il convient aux utilisations à l’intérieur et à 
l’extérieur ainsi qu’aux endroits humides et/ou poussiéreux. Idéal 
pour les garages et les cages d'escalier.

APPLICATIONS

 � Usines
 � Cages d’escaliers
 � Stationnements
 � Zones de vente au détail extérieures
 � Transports
 � Tunnels piétonniers

VT2-L GEN2
LUMINAIRE DEL ÉTANCHE À LA 
VAPEUR 2' 
Phare satellite d'urgence optionnel

Phare satellite 
d’urgence

LINK

normalement 
allumé

garantie

ans5 luminaire
DEL

envoi
rapide

endroits
mouillés

65

IP

NMB
005 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU LINK EN MODE URGENCE

 � Consomme 11 W d’énergie en CC
 � 200 mA de courant constant
 � Fournit 1 193 - 1 367 lumens en mode d’urgence
 � Fonctionne sur énergie de 12 - 24 V en CC
 � Certifié CSA comme luminaire d’éclairage d’urgence 

 C22.2 C141-15
 � Conforme aux exigences NMB-005
 � Facilité d’entretien lorsque jumelé aux unités de batterie 

 d’éclairage d’urgence Stanpro avec fonction de test 
 automatique

 � Complète la famille de luminaires VT2-L de 2' étanches  
 à la vapeur normalement allumés de Stanpro.
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Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. 
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

VT2 L

Série Type de 
lampe

Sélection DEL
(lm)

IRC Volts

(V)

Temp. de
couleur

Options

VT2 L - DEL S1B 
S2B } Consulter le 

tableau de 
spécifications 
techniques

80 -
9011 -

80+
90+

A -
H -
W -

120
347
120-277

30K -
35K -
40K -
50K -

3 000
3 500
4 000
5 000

L6 -
L10 -
AC1 -
SS - 
OS2 -
EL3,12

DL4,13 -
DIM15-
DIM26 -
KV -
TP7 -
RMB-058 -

RMB-0758 -

RMP-058,13 -
RMP-0758,13 -
PVPM-058 -
PVPM-0758 -
PVM8 -
EH9 -
CH10 -

Câble d'alimentation de 6' de longueur
Câble d'alimentation de 10' de longueur
Câble d'aviation
Loquet en acier inoxyable (ensemble de 10)
Détecteurs de présence
LINK phare satellite normalement allumé
Alimentation d’urgence (de 0°C - 25°C) 120 V, 120-277 V
Gradation 0-10 V - connexion prête à l'intérieur du luminaire
Contrôleur à gradation par contrôle du courant de phase 120 V
Protecteur de surtension 10 kV
Vis inviolable (ensemble de 6)
Pour montage rigide avec support de fixation. Trou central 3/4" (1/2 npt) percé sur le 
support
Pour montage rigide avec support de fixation. Trou central  1" (3/4 npt) percé sur le 
support
Montage rigide unique. Trou central 3/4" (1/2 npt) percé dans le luminaire
Montage rigide unique. Trou central 1" (3/4 npt) percé dans le luminaire
Fixation oscillante avec un trou percé 3/4" (1/2 npt)
Fixation oscillante avec un trou percé 1" (3/4 npt) 
Support de fixation pivotant (montage en surface - ensemble de 2)
Trou d'extrémité 7/8"
Trou central 7/8"

 
1 La longueur du câble d'aviation est basée sur la longueur du câble d'alimentation sélectionné.
2 Pour une liste des options disponible, veuillez consulter la section sur les détecteurs de présence.
3 Contacter l'usine pour disponibilité.
4 L'option DL n'est pas compatible avec OS (interne).
5 Lorsque vous choisissez l'option DIM1, sélectionnez l'option câble soit le L6 ou L10. L'option DL n'est pas compatible avec DIM1.
6 L'option DIM2 n'est pas compatible avec OS (interne).
7 1 embout pour vis inviolables (HAR06-TPBIT-UDR) est fourni par commande. Voir accessoires pour des embouts supplémentaires.
8 Voir le tableau des options de montage.
9 Le luminaire inclus 1 trou d'extrémité avec boulon étanche pour emplacement humide pour la connexion a l'alimentation principale. L'option /EH offre une deuxieme trou d'extrémité sur le côté 
opposé du luminaire.
10 Placer le boulon étanche (inclus avec le luminaire) pour bloquer le trou d'extrémité, si ce n'est pas utilisé.
11 L'option 90 IRC peut réduire les lumens émis de 15% à 19% selon la température de couleur.
12 Le phare satellite d'urgence normalement allumé LINK est compatible uniquement avec les configurations suivantes: LS1B, LS2B. N'est pas compatible avec les options suivantes: DL, EH, OS 
(externe), RMP-05, RMP-075. En mode urgence, le luminaire consomme uniquement 11W.
13 Lorsque les options DL, RMP-05 et RMP-075 sont selectionnées, le luminaire conserve le statut d'emplacement mouillé, cependant l'indice IP n'est plus applicable.
   Pour l'espacement de l'éclairage d'urgence, veuillez voir la page 5.

VT2-L GEN 2

GUIDE DE COMMANDE

ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  1

Numéro 
d'article

Numéro de  
produit

Identifiant 
uniqe DLC 
Premium5

Identifiant 
unique DLC 
Standard6

Watts  
 

(W)

Volts  
 

(V AC)

Temp. de 
couleur 

(K)2

Flux 
lumineux 

(lm)3

Efficacité  
 

(lm/W)

IRC Vie  
L70  
(h)4

LM-80  
heures testées 

(h)4

À  
gradation 
(Oui/Non)

Facteur 
de 

puissance

DHT 
 

(%)

 69430 VT2-LS1B-80-W/40K S-KUS8TP S-JW0BLH 17 120-277 4 000 2 265 133 80+ 190 400 9 000 0-10 0.9 20

 1  ENVOI RAPIDE: La disponibilité des produits est sujet à changement sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour plus d'informations et pour obtenir une liste complète 
d’inventaire au moment de placer votre commande.

 2 Température de couleur typique : +/- 5 %.
 3 Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %.
 4 La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11.
 5 Désignation de l'utilisation principale : Luminaires de cages d'escaliers et de passages.
 6 Désignation de l'utilisation principale : Luminaires d'ambiance linéaires directs.

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Sélection  

DEL
 

Watts
 

(W)

Volts
 

(V)

3 000 K 3 500 K 4 000 K 5 000 K IRC Vie L70 
(h)

Heures 
testées LM-

80 (h)

Facteur de 
puissance

DHT 
(%)Flux 

lumineux 
(lm)

Efficacité

(lm/W)

Flux 
lumineux 

(lm)

Efficacité

(lm/W)

Flux 
lumineux 

(lm)

Efficacité

(lm/W)

Flux lumineux 
(lm)

Efficacité

(lm/W)
S1B 17 120-277 

347
2 143 126 2 214 130 2 265 133 2 302 135

80+ 190 400 9 000
20.2 0.894

S2B 30 3 920 131 4 050 135 4 143 138 4 210 141 13.7 0.95

ACCESSOIRES (à commander séparément)TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES LINK

Numéro de  
produit

Type

HAR06-TPBIT-UDR Embout de 2" pour vis inviolables

Sélection 
DEL

Watts du 
luminaire 

(W)

 Watts 
LINK 
(W)

3 000 K 3 500 K 4 000 K 5 000 K

Flux lumineux 
(lm)

Flux lumineux 
(lm)

Flux lumineux 
(lm)

Flux lumineux 
(lm)

LS1B 18
11

1 273 1 315 1 345 1 367
LS2B 30 1 193 1 232 1 261 1 281

31



POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONSULTER LA FICHE TECHNIQUEVT4-L GEN2

DESCRIPTION

Les luminaires DEL linéaires de la série VT4-L sont parfaits pour des 
applications industrielles, commerciales et résidentielles. Résistants 
au vandalisme, ils conviennent aux utilisations à l’intérieur et à 
l’extérieur et conviennent aux endroits humides et/ou poussiéreux.

APPLICATIONS

 � Garages
 � Métro
 � Écoles
 � Usines
 � Zones de vente au détails extérieures
 � Salles d’entreposage
 � Centres de jardinage
 � Aéroports

VT4-L GEN2 
LUMINAIRE DEL ÉTANCHE À LA 
VAPEUR DE 4' 
Phare satellite d'urgence optionnel

Phare satellite 
d’urgence

LINK

normalement 
allumé

garantie

ans5 luminaire
DEL

endroits
mouillés

65

IP

NMB
005

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU LINK EN MODE URGENCE

 � Consomme 11 W d’énergie en CC
 � 200 mA de courant constant
 � Fournit 1 218 - 1 409 lumens en mode d’urgence
 � Fonctionne sur énergie de 12 - 24 V en CC
 � Certifié CSA comme luminaire d’éclairage d’urgence 

 C22.2 C141-15
 � Conforme aux exigences NMB-005
 � Facilité d’entretien lorsque jumelé aux unités de batterie 

 d’éclairage d’urgence Stanpro avec fonction de test 
 automatique

 � Complète la famille de luminaires FN-L de 8'étanches  
 à la vapeur normalement allumés de Stanpro.
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VT4-L GEN 2

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. 
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

GUIDE DE COMMANDE

VT4 L

Série Type de  
lampe

Sélection DEL
(lm)

IRC Volts
(V)

Temp. de 
couleur (K)

Options

VT4 L - DEL S1B -
S2B -
S3B - 
S4B - 

Consulter
le tableau de
spécifications 
techniques

80 -
907 -

80+ 
90+

A -
H -
W -

120
347
120-277

30K -
35K -
40K -
50K -

3 000
3 500
4 000
5 000

DIM1 1 -
DIM2 2 -  
L6 - 
L10 - 
L6-BK - 
L10-BK - 
SS - 
OS 3 - 
DL 4,11 - 
EL5, 10 -
TP 6 -  
KV - 
RMB-058 - 

RMB-0758 -

RMP-058,11 -

RMP-0758,11 -

PVPM-058 -
PVPM-0758 - 
PVM8 - 
EH - 
CH - 
AC 9 -

Câble de 5 fils pour C.A. et gradation de 0-10 V
Contrôleur à gradation par contrôle du courant de phase 120 V
Câble d'alimentation blanc de 6' de longueur
Câble d'alimentation blanc de 10' de longueur
Câble d'alimentation noir de 6' de longueur
Câble d'alimentation noir de 10' de longueur
Loquet en acier inoxyable (ensemble de 10)
Détecteurs de présence
Alimentation d’urgence 120 V et 120-277 V seulement
LINK phare satellite normalement allumé
Vis inviolable (ensemble de 6)
Protecteur de surtension 10 kV
Pour montage rigide avec support de fixation.
Trou central 3/4" (1/2" npt) percé sur le support
Pour montage rigide avec support de fixation.
Trou central 1" (3/4" npt) percé sur le support
Montage rigide unique.
Trou central 3/4" (1/2" npt) percé dans le luminaire
Montage rigide unique. Trou central 1" (3/4" npt) percé dans le 
luminaire
Fixation oscillante avec un trou percé 3/4" (1/2" npt)
Fixation oscillante avec un trou percé 1" (3/4" npt)  
Support de fixation pivotant (montage en surface - ensemble de 2)
Trou d'extrémité 7/8"
Trou central 7/8"
Câble d'aviation

1 Lorsque vous choisissez l’option DIM1, sélectionnez l'option câble soit le L6, L10, L6-BK ou L10-BK. L'option DL n'est pas compatible avec DIM1.
2 DIM2 est disponible pour les sélections de lumens S1B, S2B et S3A seulement.
3 Pour une liste des options disponibles, veuillez consulter la section sur les détecteurs de présence.
4  Luminaire opère en mode CA, en cas de panne de courant la batterie d'urgence (DL) alimente les DELs. 1 batterie d'urgence par luminaire (standard) sauf si autrement indiqué.
5 Contacter l'usine pour disponibilité.
6 1 embout pour vis inviolables (HAR06-TPBIT-UDR) est fourni par commande. Voir accessoires pour des embouts supplémentaires.
7 L'option 90 IRC peut réduire les lumens émis de 15% à 19% selon la température de couleur.
8 Voir le tableau des options de montage.
9 La longueur du câble d'aviation est basée sur la longueur du câble d'alimentation sélectionné.
10 Le phare satellite d'urgence normalement allumé LINK est compatible uniquement avec les configurations suivantes: LS1B, LS2B, LS3B, LS4B. N'est pas compatible avec les options suivantes: 
DL, EH, OS (externe), RMP-05, RMP-075. En mode urgence, le luminaire consomme uniquement 11W.
11 Lorsque les options DL, RMP-05 et RMP-075 sont selectionnées, le luminaire conserve le statut d'emplacement mouillé, cependant l'indice IP n'est plus applicable.  
   Pour l'espacement de l'éclairage d'urgence, veuillez voir la page 5.

}

ACCESSOIRES (à commander séparément)

Numéro de
produit

Type

HAR06-TPBIT-UDR Embout de 2" pour vis inviolables

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES LINK

Sélection 
DEL

Watts du 
luminaire

(W)

Watts 
LINK 
(W)

3 000 K 3 500 K 4 000 K 5 000 K
Flux lumineux 

(lm)
Flux lumineux 

(lm)
Flux lumineux 

(lm)
Flux lumineux 

(lm)

LS1B 26

11

1 312 1 355 1 387 1 409
LS2B 31

LS3B 33
1 218 1 258 1 287 1 308

LS4B 52

Sélection  
DEL

Watts
 

(W)

Volts

(V)

3 000 K 3 500 K 4 000 K 5 000 K IRC Vie
L70
(h)

LM-80  
heures testées  

(h)

Facteur
de

puissance

DHT

(%)
Flux 

lumineux
(lm)

Efficacité
(lm/W)

Flux 
lumineux

(lm)

Efficacité
(lm/W)

Flux 
lumineux

(lm)

Efficacité
(lm/W)

Flux 
lumineux

(lm)

Efficacité
(lm/W)

S1B 24
120-277 

347

3 376 129 3 487 133 3 568 136 3 626 138

80+ 190 400 9 000

0.932 16.2
S2B 28 4 244 139 4 384 143 4 486 147 4 558 149 0.951 14.3
S3B 33 4 747 145 4 903 150 5 017 153 5 098 156 0.959 13.6
S4B 51 7 215 140 7 453 144 7 626 148 7 748 150 0.948 9.7

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
32
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POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONSULTER LA FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

Notre encastré DEL architectural de 6 pouces est disponible 
pour la construction non isolé et de rénovation qui convient à 
toutes les applications d'éclairage commercial. Cet encastré de 
spécification offre une grande polyvalence, pouvant atteindre 
jusqu'à 5 000 lumens et permet de choisir la bonne quantité 
de lumière requise ainsi que la température de couleur qui fera 
ressortir le meilleur dans n'importe quel espace.

AR6 
ENCASTRÉ DEL  
ARCHITECTURAL 6"
Phare satellite d'urgence optionnel

Phare satellite 
d’urgence

LINK

normalement 
allumé

garantie

ans5 luminaire
DEL

luminaire
à gradation

endroits
mouillés

étanche
à l’air

NMB
005

APPLICATIONS

 � Bureaux
 � Hôtels
 � Restaurants
 � Épiceries
 � Magasinsde détail
 � Aplication de plafond haut
 � Applications architecturales

AR6

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU LINK EN MODE URGENCE

 � Consomme 11 W d’énergie en CC
 � 200 mA de courant constant
 � Fournit 603 - 674 lumens en mode d’urgence
 � Fonctionne sur énergie de 12 - 24 V en CC
 � Certifiée CSA comme luminaire d’éclairage d’urgence  

              C22.2 C141-15
 � Conforme aux exigences NMB-005
 � Facilité d’entretien lorsque jumelée aux unités de batterie  

              d’éclairage d’urgence Stanpro avec fonction de  
              test automatique

 � Complémente la famille d’éclairage régulière architecturale  
 de 6’’ de Stanpro
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AR6

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. 
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

AR6

Série Sélection de 
lumens

(lm)1

IRC 2 Finition du 
déflecteur

Finition  
de la lentille

Température 
de couleur

(K)2

Angles  
de faisceau

AR6 18 - 
25 -
34 -
50 -

1 800
2 500
3 400
5 000

80 - 80+ HZ -
WH -
BK -

Gris satiné
Blanc mat
Noir mat

C -
F -

Lentille claire 3

Lentille givrée
30K -
35K -
40K -

3 000
3 500
4 000

S -
N -
F -
W -

Étroit 4

Moyen
Large
Très large

 1 Sélection de lumens basés sur les tests de photométrie avec la lentille givrée 
 2 Pour plus d'option, svp consulter le manufacturier.
 3 Prévoir une augmentation de lumen de 10%.
 4 Ne s'applique pas avec la selection DEL 50 - 5 000 lm et la finition de la lentille givrée.

Série Sélection DEL
(lm)

Volts
(V)

Options 

AR6 
AR6R 

Non isolé 
Rénovation

18 - 
25 -
34 -
50 -

1 800
2 500
3 400
5 000

A -
H -

120 
347

EL1 - LINK phare satellite normalement allumé

1 En mode urgence, l'unité consomme uniquement 11 W. 
  Pour l'espacement de l'éclairage d'urgence, veuillez voir la page 5. 

GUIDE DE COMMANDE - FINITIONS

GUIDE DE COMMANDE - BOÎTIERS

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Selection  
de lumen

Watts
 

(W)

Volts

(V)

3 000 K 3 500 K 4 000 K IRC Vie
L70
(h)

Angle de 
faisceau

(°)

Finition  
de lentille

Facteur de 
puissance

DHT

(%)
Lumen

(lm)
Efficacité

(lm/W)
Lumen

(lm)
Efficacité

(lm/W)
Lumen

(lm)
Efficacité

(lm/W)

18 19 120 1 964 103 2 027 107 2 039 107 80+ 36 000 24 Claire >0.9 <20

25 23 120 2 396 104 2 472 107 2 487 108 80+ 36 000 24 Claire >0.9 <20

34 34 120 3 414 100 3 523 104 3 543 104 80+ 36 000 24 Claire >0.9 <20

50 51 120 5 088 100 5 251 103 5 281 104 80+ 36 000 24 Claire >0.9 <20

GRADATEURS COMPATIBLES

Marque Numéro de modèle1

Legrand CD4FBW, WS4FBL3P

Leviton IP710-DLZ, IP710DLX, CFCS, DS710

Lutron NOVA NFTV, NOVA T NTSTV, DIVA DVTV, DVSCTV

WATTSTOPPER ADF-120277

1  0-10 V dimmers.
REMARQUE: Le tableau ci-dessus montre les gradateurs qui ont été testés et ont fait preuve 
d’un bon fonctionnement dans des conditions normales. Chaque installation étant uniques, 
différents facteurs tels que la charge, les neutres communs ou d’autres produits électriques sur 
le circuit peuvent, dans certains cas, causer de la variance dans les performances du système. 
Lire et se conformer aux instructions d’installation de gradateurs. Consultez le fabricant du 
système de gradation pour un soutien supplémentaire en fonctionnement. Stanpro recommande 
d’utiliser des gradateurs conçus pour fonctionner avec des produits DEL. Les gradateurs conçus 
pour les produits à incandescence peuvent provoquer un fonctionnement erratique. Ne mélangez 
pas les produits de différentes puissances ou types sur le même circuit de gradation. Certains 
gradateurs peuvent nécessiter plus d’une produit pour un fonctionnement stable. Le nombre 
maximum de produits est déterminé par la puissance nominale de votre DEL. Soyez prudent, ces 
variateurs présentent des cotes différentes selon le type de produit. Encore une fois, reportez-
vous aux instructions d’installation de gradateurs.

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES LINK

Série IRC Sélection de 
lumens 

(lm)

Watts 
 

(W)

LINK Watts 
 

(W)

LINK flux 
lumineux 

(lm)
AR6 80+ 18 19 11 1 137 - 2 934 

25 23

34 34

50 51

34
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Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. 
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

CR6

Série Sélection de 
lumens

(lm)

IRC Finition du
réflecteur

Finition du
déflecteur

Finition de
la bordure

Température de 
couleur 

(K)

Angles  
de faisceau1

(°)

Options2

CR6 18 -
25 -
34 -
50 -

1 800
2 500
3 400
5 000

80 -
90 -

80+
90+

C -
W -

Claire
Blanc

B -
W -
0 -

Noir
Blanc
Sans déflecteur

W -
B -

Blanc
Noir

27 K -
30 K -
35 K -
40 K -

2 700
3 000
3 500
4 000

S -
N -
F -
W -

Étroit (15)
Moyen (24)
Large (38)
Très large (60)

F - 
L - 

Lentilles givrées3

Lentilles claires

1 Veuillez consulter la charte de distribution du faisceau pour plus de détails.
2  Lorsque vous sélectionnez une option de lentille, soit F (lentille givrée) ou L (lentille claire), vous devez sélectionner la finition du déflecteur, soit B (Noir) ou W (Blanc). L’option « Sans déflecteur» ne 

s’applique pas lorsque une option de lentille est sélectionnée.
3 Prévoyez une perte de lumens de 15% à 18%.

Série Sélection de lumens
(lm)1

Voltage
(VCA)

Options

CR6 -
CR6R -

Non isolé
Boitier de 
rénovation

18 -
25 -
34 -
50 -

1 800
2 500
3 400
5 000

A -
H -

120
347

EL2 - LINK phare satellite 
d'urgence normalement 
allumé

1  Veuillez noter que chaque boîtier et finition doivent correspondre à une sélection DEL spécifique. Pour plus d'informa-
tions, veuillez consulter le guide de commande des finitions.

2  En mode urgence, le luminaire consomme uniquement 11 W. 
  Pour l'espacement de l'éclairage d'urgence, veuillez voir la page 4. 

CR6
GUIDE DE COMMANDE - FINITIONS

GUIDE DE COMMANDE - BOÎTIERS

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Lumen 
livré

Watts
 

(W)

Volts

(VCA)

2 700 K 3 000 K 3 500 K 4 000 K IRC Vie
L70
(h)

Angle de 
faisceau

 (°)

Facteur
de 

puissance

DHT

(%)
Lumen

(lm)
Efficacité

(lm/W)
Lumen

(lm)
Efficacité

(lm/W)
Lumen

(lm)
Efficacité

(lm/W)
Lumen

(lm)
Efficacité

(lm/W)

18 19 120 1 890 99 1 964 103 2 027 107 2 039 107 80+ 36 000 24 >0.9 <20

25 23 120 2 305 100 2 396 104 2 472 107 2 487 108 80+ 36 000 24 >0.9 <20

34 34 120 3 284 97 3 414 100 3 523 104 3 543 104 80+ 36 000 24 >0.9 <20

50 51 120 4 895 96 5 088 100 5 251 103 5 281 104 80+ 36 000 24 >0.9 <20

GRADATEURS COMPATIBLES

Marque Gradation 0-10V

Legrand CD4FBW, WS4FBL3P

Leviton IP710-DLZ, IP710DLX, CFCS, DS710

Lutron NOVA NFTV, NOVA T NTSTV, DIVA DVTV, DVSCTV

WATTSTOPPER ADF-120277

Dimming range 10%-100%

REMARQUE: Le tableau ci-dessus montre les gradateurs qui ont été testés et ont fait 
preuve d’un bon fonctionnement dans des conditions normales. Chaque installation 
étant uniques, différents facteurs tels que la charge, les neutres communs ou d’autres 
produits électriques sur le circuit peuvent, dans certains cas, causer de la variance dans 
les performances du système. Lire et se conformer aux instructions d’installation de 
gradateurs. Consultez le fabricant du système de gradation pour un soutien supplémen-
taire en fonctionnement. Standard recommande d’utiliser des gradateurs conçus pour 
fonctionner avec des produits DEL. Les gradateurs conçus pour les produits à incandes-
cence peuvent provoquer un fonctionnement erratique. Ne mélangez pas les produits de 
différentes puissances ou types sur le même circuit de gradation. Certains gradateurs 
peuvent nécessiter plus d’une produit pour un fonctionnement stable. Le nombre maxi-
mum de produits est déterminé par la puissance nominale de votre DEL. Soyez prudent, 
ces variateurs présentent des cotes différentes selon le type de produit. Encore une fois, 
reportez-vous aux instructions d’installation de gradateurs.

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES LINK

Série IRC Sélection de 
lumens (lm)

Watts  
(W)

LINK Watts  
(W)

LINK flux lumineux 
(lm)

CR6 80+ 18 19 11 1 097 - 1 146

25 23

34 34

50 51

90+ 18 19

25 23

34 34

50 51

DESCRIPTION

Notre encastré DEL commercial de 6 pouces est disponible 
pour les plafonds non-isolés ou dans des projets de rénovation. 
Jusqu'à 5 000lm, le CR6 est parfait pour toutes les types 
d'application commercial. Le CR6 est disponible dans plusieurs 
flux lumineux, températures de couleur, finitions et angles de 
faisceau afind de répondre à tous les besoins.

APPLICATIONS

 � Bureaux
 � Hôtels
 � Restaurants
 � Épiceries
 � Magasinsde détail
 � Aplication de plafond haut
 � Applications commerciales

CR6 
ENCASTRÉ DEL 
COMMERCIAL 6"
Phare satellite d'urgence optionnel

1 Endroits mouillés lors de l'utilisation d'une lentille givrés ou claire

1

Phare satellite 
d’urgence

LINK

normalement 
allumé

garantie

ans5 luminaire
DEL

luminaire
à gradation

endroits
humides

endroits
mouillés

étanche
à l’air

NMB
005

CR6

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU LINK EN MODE URGENCE

 � Consomme 11 W d’énergie en CC
 � 200 mA de courant constant
 � Fournit 767 - 828 lumens en mode d’urgence
 � Fonctionne sur énergie de 12 - 24 V en CC
 � Certifiée CSA comme luminaire d’éclairage d’urgence 

 C22.2 C141-15
 � Conforme aux exigences NMB-005
 � Facilité d’entretien lorsque jumelée aux unités de batterie  

 d’éclairage d’urgence Stanpro avec fonction de test  
 automatique

 � Complémente la famille d’éclairage régulière commerciale  
 de 6" de Stanpro
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Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. 
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

CR6

Série Sélection de 
lumens

(lm)

IRC Finition du
réflecteur

Finition du
déflecteur

Finition de
la bordure

Température de 
couleur 

(K)

Angles  
de faisceau1

(°)

Options2

CR6 18 -
25 -
34 -
50 -

1 800
2 500
3 400
5 000

80 -
90 -

80+
90+

C -
W -

Claire
Blanc

B -
W -
0 -

Noir
Blanc
Sans déflecteur

W -
B -

Blanc
Noir

27 K -
30 K -
35 K -
40 K -

2 700
3 000
3 500
4 000

S -
N -
F -
W -

Étroit (15)
Moyen (24)
Large (38)
Très large (60)

F - 
L - 

Lentilles givrées3

Lentilles claires

1 Veuillez consulter la charte de distribution du faisceau pour plus de détails.
2  Lorsque vous sélectionnez une option de lentille, soit F (lentille givrée) ou L (lentille claire), vous devez sélectionner la finition du déflecteur, soit B (Noir) ou W (Blanc). L’option « Sans déflecteur» ne 

s’applique pas lorsque une option de lentille est sélectionnée.
3 Prévoyez une perte de lumens de 15% à 18%.

Série Sélection de lumens
(lm)1

Voltage
(VCA)

Options

CR6 -
CR6R -

Non isolé
Boitier de 
rénovation

18 -
25 -
34 -
50 -

1 800
2 500
3 400
5 000

A -
H -

120
347

EL2 - LINK phare satellite 
d'urgence normalement 
allumé

1  Veuillez noter que chaque boîtier et finition doivent correspondre à une sélection DEL spécifique. Pour plus d'informa-
tions, veuillez consulter le guide de commande des finitions.

2  En mode urgence, le luminaire consomme uniquement 11 W. 
  Pour l'espacement de l'éclairage d'urgence, veuillez voir la page 4. 

CR6
GUIDE DE COMMANDE - FINITIONS

GUIDE DE COMMANDE - BOÎTIERS

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Lumen 
livré

Watts
 

(W)

Volts

(VCA)

2 700 K 3 000 K 3 500 K 4 000 K IRC Vie
L70
(h)

Angle de 
faisceau

 (°)

Facteur
de 

puissance

DHT

(%)
Lumen

(lm)
Efficacité

(lm/W)
Lumen

(lm)
Efficacité

(lm/W)
Lumen

(lm)
Efficacité

(lm/W)
Lumen

(lm)
Efficacité

(lm/W)

18 19 120 1 890 99 1 964 103 2 027 107 2 039 107 80+ 36 000 24 >0.9 <20

25 23 120 2 305 100 2 396 104 2 472 107 2 487 108 80+ 36 000 24 >0.9 <20

34 34 120 3 284 97 3 414 100 3 523 104 3 543 104 80+ 36 000 24 >0.9 <20

50 51 120 4 895 96 5 088 100 5 251 103 5 281 104 80+ 36 000 24 >0.9 <20

GRADATEURS COMPATIBLES

Marque Gradation 0-10V

Legrand CD4FBW, WS4FBL3P

Leviton IP710-DLZ, IP710DLX, CFCS, DS710

Lutron NOVA NFTV, NOVA T NTSTV, DIVA DVTV, DVSCTV

WATTSTOPPER ADF-120277

Dimming range 10%-100%

REMARQUE: Le tableau ci-dessus montre les gradateurs qui ont été testés et ont fait 
preuve d’un bon fonctionnement dans des conditions normales. Chaque installation 
étant uniques, différents facteurs tels que la charge, les neutres communs ou d’autres 
produits électriques sur le circuit peuvent, dans certains cas, causer de la variance dans 
les performances du système. Lire et se conformer aux instructions d’installation de 
gradateurs. Consultez le fabricant du système de gradation pour un soutien supplémen-
taire en fonctionnement. Standard recommande d’utiliser des gradateurs conçus pour 
fonctionner avec des produits DEL. Les gradateurs conçus pour les produits à incandes-
cence peuvent provoquer un fonctionnement erratique. Ne mélangez pas les produits de 
différentes puissances ou types sur le même circuit de gradation. Certains gradateurs 
peuvent nécessiter plus d’une produit pour un fonctionnement stable. Le nombre maxi-
mum de produits est déterminé par la puissance nominale de votre DEL. Soyez prudent, 
ces variateurs présentent des cotes différentes selon le type de produit. Encore une fois, 
reportez-vous aux instructions d’installation de gradateurs.

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES LINK

Série IRC Sélection de 
lumens (lm)

Watts  
(W)

LINK Watts  
(W)

LINK flux lumineux 
(lm)

CR6 80+ 18 19 11 1 097 - 1 146

25 23

34 34

50 51

90+ 18 19

25 23

34 34

50 51

1

2

1

2
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POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONSULTER LA FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

La série de luminaires encastrés DEL de 4'' est conçue avec 
un module DEL intégré et un contrôleur incorporé qui offrent 
2 options de rendements lumineux. Cette série de luminaires 
est idéale pour les applications commerciales et résidentielles 
et est disponible dans diverses finitions et différents angles de 
distribution lumineuse.

REC4-L 
ENCASTRÉS DEL 4''
Module DEL et contrôleur intégrés
Phare satellite d'urgence optionnel

1 Seulement avec la finition REC407-L.

1

Phare satellite 
d’urgence

LINK

normalement 
allumé

garantie

ans5 luminaire
DEL

endroits
humides

endroits
mouillés

étanche
à l’air

NMB
005

Module DEL et contrôleur intégrés

REC4-L

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU LINK EN MODE URGENCE

 � Consomme 11 W d’énergie en CC
 � 200 mA de courant constant
 � Fournit 898 - 1 020 lumens en mode d’urgence
 � Fonctionne sur énergie de 12 - 24 V en CC
 � Certifié CSA comme luminaire d’éclairage d’urgence  

 C22.2 C141-15
 � Conforme aux exigences NMB-005
 � Facilité d’entretien lorsque jumelé aux unités de batterie 

 d’éclairage d’urgence Stanpro avec fonction de test 
 automatique

 � Complémente la famille de luminaires commerciaux 
 encastrés de 4" normalement allumés de Stanpro.
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Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. 
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

REC4-L

GUIDE DE COMMANDE - FINITIONS

Finitions Sélection DEL 2

(lm)
IRC Couleur de la finition Temp. de 

couleur (K)
Angles de 

faisceau 4 (o)
REC401 LS2 -

LS3 -
1 152
1 593

80 -
90 -

80+
90+

CL-WH - Claire - Blanche 27K -
30K -
35K -
40K -

2 700 
3 000 
3 500 3

4 000 

S - 
M -
F -

Étroit (19)
Moyen (24)
Large (43)

REC402 BK -
BZ -
SC -
WH -

Noire
Bronze
Chrome satiné
Blanche

REC403 BK-SC -
WH-WH - 

Noire - Chrome satiné
Blanche - Blanche

REC407 1 SC -
WH -

Chrome satiné
Blanche

REC408 WH - Blanche
1  Endroits mouillés.
2 Les lumens sont basés sur un angle de faisceau moyen à 3 000 K. Veuillez vous référer aux fichiers IES ou aux tableaux de lumens ci-dessus pour plus d'informations.
3  3 500K est seulement disponible avec 80+ IRC. 
4 Veuillez consulter la charte de photométries pour plus de détails.

Boîtier 1 Sélection DEL
(lm)

Voltage
(V CA)

Options

REC4 - Non isolé LS2 -
LS3 -

1 152
1 593

A - 
E -
H -

120 2
277 3
347 3

DIM1 -
EL -

Gradation 0-10 V c.c.
LINK phare satellite  
normalement allumé4 5

REC4R - Boîtier de rénovation
REC4IC - Isolé

1 Veuillez noter que chaque boîtier et finition doivent correspondre à un choix spécifique de lumens. Pour plus d'informations, veuillez consulter le tableau ci-dessus.  
2 Gradateur à coupure de phase (LE et TE) est standard avec tension de A-120 V sauf si DIM1 est choisi. 
3 Pour les options E- 277 V et H- 347 V gradation DIM1 est standard. 
4 Non disponible avec REC4 - Non Isolé, seulement disponible avec REC4R - Boitier de rénovation et REC4IC - Isolé.
5 En mode urgence, le luminaire consomme uniquement 11 W.  
 Pour l'espacement de l'éclairage d'urgence, veuillez voir la page 5. 

GUIDE DE COMMANDE - BOÎTIERS

FINITIONS

Claire - Blanche

REC401-L
ENCASTRÉ ORIENTABLE
ROND

Noire - Chrome satiné

Blanche - Blanche

REC403-L
ENCASTRÉ ORIENTABLE
RECTANGULAIRE

Chrome satiné

Blanche

REC407-L
LUMINAIRE
POUR DOUCHE

Blanche

REC408-L
OUVERTURE RÉDUITE EN FENTE
(MURAL)

Noire

Bronze

Chrome satiné

Blanche

REC402-L
ORIENTABLE

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES LINK

Séries IRC Sélection DEL
Watts 

 
(W)

LINK 
Watts 
(W)

Température 
de couleur 

(K)

Angle de 
faisceau 

(°)

LINK 
Flux lumineux 

(lm)

REC4-L 80+

LS2 7.5

11 3 000

S - ÉTROIT (19) 989
LS3 11.5 S - ÉTROIT (19) 898
LS2 7.5 M - MOYEN (24) 1020
LS3 11.5 M - MOYEN (24) 946
LS2 7.5 F - LARGE (43) 988
LS3 11.5 F - LARGE (43) 905
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Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. 
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

REC4-L

GUIDE DE COMMANDE - FINITIONS

Finitions Sélection DEL 2

(lm)
IRC Couleur de la finition Temp. de 

couleur (K)
Angles de 

faisceau 4 (o)
REC401 LS2 -

LS3 -
1 152
1 593

80 -
90 -

80+
90+

CL-WH - Claire - Blanche 27K -
30K -
35K -
40K -

2 700 
3 000 
3 500 3

4 000 

S - 
M -
F -

Étroit (19)
Moyen (24)
Large (43)

REC402 BK -
BZ -
SC -
WH -

Noire
Bronze
Chrome satiné
Blanche

REC403 BK-SC -
WH-WH - 

Noire - Chrome satiné
Blanche - Blanche

REC407 1 SC -
WH -

Chrome satiné
Blanche

REC408 WH - Blanche
1  Endroits mouillés.
2 Les lumens sont basés sur un angle de faisceau moyen à 3 000 K. Veuillez vous référer aux fichiers IES ou aux tableaux de lumens ci-dessus pour plus d'informations.
3  3 500K est seulement disponible avec 80+ IRC. 
4 Veuillez consulter la charte de photométries pour plus de détails.

Boîtier 1 Sélection DEL
(lm)

Voltage
(V CA)

Options

REC4 - Non isolé LS2 -
LS3 -

1 152
1 593

A - 
E -
H -

120 2
277 3
347 3

DIM1 -
EL -

Gradation 0-10 V c.c.
LINK phare satellite  
normalement allumé4 5

REC4R - Boîtier de rénovation
REC4IC - Isolé

1 Veuillez noter que chaque boîtier et finition doivent correspondre à un choix spécifique de lumens. Pour plus d'informations, veuillez consulter le tableau ci-dessus.  
2 Gradateur à coupure de phase (LE et TE) est standard avec tension de A-120 V sauf si DIM1 est choisi. 
3 Pour les options E- 277 V et H- 347 V gradation DIM1 est standard. 
4 Non disponible avec REC4 - Non Isolé, seulement disponible avec REC4R - Boitier de rénovation et REC4IC - Isolé.
5 En mode urgence, le luminaire consomme uniquement 11 W.  
 Pour l'espacement de l'éclairage d'urgence, veuillez voir la page 5. 

GUIDE DE COMMANDE - BOÎTIERS

FINITIONS

Claire - Blanche

REC401-L
ENCASTRÉ ORIENTABLE
ROND

Noire - Chrome satiné

Blanche - Blanche

REC403-L
ENCASTRÉ ORIENTABLE
RECTANGULAIRE

Chrome satiné

Blanche

REC407-L
LUMINAIRE
POUR DOUCHE

Blanche

REC408-L
OUVERTURE RÉDUITE EN FENTE
(MURAL)

Noire

Bronze

Chrome satiné

Blanche

REC402-L
ORIENTABLE

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES LINK

Séries IRC Sélection DEL
Watts 

 
(W)

LINK 
Watts 
(W)

Température 
de couleur 

(K)

Angle de 
faisceau 

(°)

LINK 
Flux lumineux 

(lm)

REC4-L 80+

LS2 7.5

11 3 000

S - ÉTROIT (19) 989
LS3 11.5 S - ÉTROIT (19) 898
LS2 7.5 M - MOYEN (24) 1020
LS3 11.5 M - MOYEN (24) 946
LS2 7.5 F - LARGE (43) 988
LS3 11.5 F - LARGE (43) 905

1

2

2

1

2

3

4

3, 4
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Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu 
contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance 
actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.  
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout 
temps sans préavis. 
 
Pour la dernière version, veuillez consulter notre site Web. 
www.standardpro.com
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