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CO
NT

EN
U 4 LUMINAIRE EXTÉRIEUR

Applique mural, Projecteur, Éclairage de type projecteur et de périmètre, Luminaire  
sentinelle, Luminaire en bout de fût, Bollard, Éclairage de corniche et garage, 
Éclairage de sécurité

19 ÉCLAIRAGE DE TRAVAIL TEMPORAIRE
Luminaire temporaire pour haut plafond, Projecteur portatif, Projecteur enfichable, 
Accessoires
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Luminaire 
Extérieur
Stanpro vous offre une vaste gamme de luminaires DEL 
extérieurs qui sont parfaits pour une variété d’applications 
et qui créérons un impact visuel efficace. Que ce soit pour 
éclairer un passage, une entrée, une aire de stationnement 
ou pour mettre en valeur l’architecture de votre immeuble, 
Stanpro a la solution parfaite pour vos besoins!
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NMB
005

65

IP

luminaire
à gradation

endroits
mouillés

luminaire
DELgarantie

ans5

Applique murale
Les luminaires muraux sont parfaits pour une variété 
d’applications telles que les édifices à bureaux, les entrées, 
les écoles ou les aires de stationnement. Ces luminaires 
sont offerts dans une variété de couleurs et de puissances 
pour créer un look qui se fond avec celui de votre bâtiment. 
Certaines unités viennent avec une cellule photoélectrique 
intégrée, la puissance réglable et/ou la température de 
couleur réglable.

Code  
de 
com-
mande

Numéro de 
modèle

Identifiant 
DLC 
unique

Watts  
 

(W)

Volts

(V)

Temp. 
de couleur 

(K)

Flux 
lumineux 

(lm)

Effi-
cacité  

(lm/W)

Cellule 
photo-
élec-

trique 1

IRC Vie  
L70  

(h)

Heures 
testées 

LM-80 (h)

TM21
calculé

(h)

Fini-
tion

Grada-
tion

B.U.G. Courant 
DEL

(mA)

Facteur 
de 

puis-
sance

DHT 
 

(%)

Qté
caisse

(ext.)

WPS GEN 4
Puissance réglable, TCC réglable et cellule photoélectrique intégrée 1

68314 WPS-PS40-Q-3C PLW61NEJG5OK 25/30/40 120-347 3 000/4 000/5 000 3 875/4 500/5 800 2 141 Oui >80 54 000 9 000 173 600 Bronze Oui B1U3G4 850  ≥0.9  ≤20 1

68315 WPS-PS100-Q-3C PLE7PYF9LCSH 60/80/100 120-347 3 000/4 000/5 000 9 300/12 000/14 500 2 137 Oui >80 54 000 9 000 173 600 Bronze Oui B1U3G4 2 100  ≥0.9  ≤20 1

Puissance unique, TCC réglable et cellule photoélectrique intégrée 1

68316 WPS-NS120-Q-3C PLYRMZYS3AY3 120 120-347 3 000/4 000/5 000 16 943 137 Oui >80 54 000 9 000 173 600 Bronze Oui B2U4G5 2 600  ≥0.9  ≤20 1

1 Cellule photoélectrique de type bouton et peut être désactivité avec l'interrupteur interne si nécessaire. 
2 Les valeurs de lumen sont basées sur les paramètres par défaut de 4 000 K. Veuillez vous reporter à la fiche technique pour plus de détails sur les autres températures de couleur.

puissance
réglable

W

13 000/4 000/5 000 K

CCT  TCC
3

1

Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques.
1 Seulement certaines configurations du WPS GEN 4.

WPS GEN 4 

A

B

C

D
Dimensions WPS GEN 4

A 14.37" (365 mm)

B 13.1" (333 mm)

C 9.33" (237 mm)

D 7.36" (187 mm)
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WFC

Code de
com-
mande

Numéro de
modèle

Watts  
 

(W)

Volts

(V)

Temp. 
de couleur 

(K)

Flux 
lumineux 

(lm)

Efficacité  
 

(lm/W)

IRC Vie  
L70  
(h)

Type 
de 

distrib.

Finition À gra-
dation

Facteur 
de puis-
sance

DHT 
 

(%)

Équivalent traditionnel (W) Qté
caisse
(ext.)HM SHP

WFC
68607 WFC-PS60A3-Q-3C-BR-P 25/40/60 120-347 3 000/4 000/5 000 3 625/5 640/8 220 1 122-137 80 50 000 III Bronze Oui ≥0.9  ≤20 175-400 175-250 1

68608 WFC-PS100A3-Q-3C-BR-P 80/100 120-347 3 000/4 000/5 000 11 520/14 000 1 123-140 80 50 000 III Bronze Oui ≥0.9  ≤20 400-1 000 250-400 1

WDP-L

3 000/4 000/5 000 K

CCT  TCC
3

envoi
rapide

luminaire
DEL

luminaire
à gradation

endroits
mouillés

65

IP

IK08 NMB
005

Code de 
commande

Numéro de 
modèle

Watts  
 

(W)

Volts  
 

(VAC)

Temp. de 
couleur  

(K)

Flux 
lumineux 

(lm)

Effi-
cacité 
(lm/W)

IRC Vie 
L70 

(hrs)3

Heures 
testées 
LM-80  
(hrs)

Type de 
distri-
bution

B.U.G. Courant DEL 
(mA)

Finition Cellule 
photo-

électrique 
(Oui/Non)

Gradation 
 

(Oui/Non)

Facteur 
de 

puissance

DHT 
 

(%)

Équivalent 
traditionnel 

(W)

Qté 
caisse 

ext.

WDP-L

TCC réglable et cellule photoélectrique intégrée
69726 WDP-LS1-W-3C-BR 15 120-277 3 000/4 000/5 000 1 884 132 80+ 163 000 9 000 III B0 U2 G1 0,21-0,057 Bronze Oui Oui 0.931 7.4 70 17

69727 WDP-LS1-W-3C-BK 15 120-277 3 000/4 000/5 000 1 884 132 80+ 163 000 9 000 III B0 U2 G1 0,21-0,057 Noire Oui Oui 0.931 7.4 70 17

69728 WDP-LS1-W-3C-WH 15 120-277 3 000/4 000/5 000 1 884 132 80+ 163 000 9 000 III B0 U2 G1 0,21-0,057 Blanche Oui Oui 0.931 7.4 70 17
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65

IP

endroits
mouillés

luminaire
DEL

-40˚Cgarantie

ans5

Code de
commande

Numéro de 
produit

Watts  
 

(W)

Volts  
 

(V)

Temp. de
couleur

(K)

Flux
lumineux 

(lm)

Efficacité 
 

(lm/W)

Vie 
L70 
(h)

Heures 
testées  

LM-80 (h)

TM21 
calculé

(h)

CRI IRC À 
gradation
(Oui/Non)

B.U.G. Courant 
DEL
(mA)

Facteur de 
puissance

DHT 
 

(%)

Qté
caisse
(ext.)

WCI-L GEN 2
68988 WCI-LS2B-W-3C-BR-P 20 120-277 3 000/4 000/5 000 2 560 135 54 000 9 000 140 000 80+ Bronze Yes B1 U3 G2 > 0.90 ≤20 10 10
68989 WCI-LS2B-W-3C-WH-P 20 120-277 3 000/4 000/5 000 2 560 135 54 000 9 000 140 000 80+ White Yes B1 U3 G2 > 0.90 ≤20 10 10

Dimensions WPA-L WCI-L

Longueur 6 7/8" (174.2 mm) 5 13/16" (147.64 mm)

Largeur 10 15/16" (278.5 mm) 8 9/16" (217.93 mm)

Profondeur 5 3/16" (132.1 mm) 3 1/16" (77.98 mm)

Code de 
commande

Numéro de
modèle

Watts  
 

(W)

Volts  
 

(V)

Temp. de 
couleur  

(K)2

Flux
lumineux  

(lm)3

Efficacité  
 

(lm/W)

Cellule photo-
électrique
(Oui/Non)

CRI Type de 
distri-
bution

Finition À gradation

(Oui/Non)

B.U.G Équivalent traditionnel 
(W)

 HM                SHP 

Qté 
caisse 
(ext.)

WPA-L GEN 2
68722 WPA-LS1B-W-3C-BR-P 20 120-277 3 000/4 000/5 000 2 261 113 Oui 73 III Bronze Oui B1 U3 G1 70 - 100 70 6

WPA-L GEN.2

WCI-L GEN.2
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WTL

65

IP

NMB
005

IK07luminaire
à gradation

endroits
mouillés

luminaire
DELgarantie

ans5puissance
réglable

W

3 000/4 000/5 000 K

CCT  TCC
3

Code de 
commande

Numéro
de modèle

Watts  
 

(W)

Volts  
 

(V)

Temp. de 
couleur 

(K)

Flux 
lumineux 

(lm)1

Efficacité  
 

(lm/W)

IRC Vie  
L70  
(h)

Angle de 
faisceau  

(°)

Finition À 
gradation
(Oui/Non)

Facteur de 
puissance

DHT 
 

(%)

Équivalent traditionnel  
(W)

HM               SHP

Qté 
caisse 
(ext.)

WTL
68768 WTL-PS30A-Q-3C-BR-P 15/30 120-347 3 000/4 000/5 000 2 100-3 925 137-140 70+ 50 000 90 x 110 Bronze Oui ≥0.90 ≤20 70 - 150 70 - 100 8

68769 WTL-PS80A-Q-3C-BR-P 50/80 120-347 3 000/4 000/5 000 7 000-10 392 139-140 70+ 50 000 90 x 110 Bronze Oui ≥0.90 ≤20 175 - 400 150 - 250 4

WCY
WCY

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon 
les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant 
Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.

Code  
de 
commande

Numéro  
de modèle

Watts  

 
(W)

Volts  

 
(VCA)

Temp. de 
couleur 

 
(K)1

Flux 
lumineux

 
(lm)2,3

Efficacité

 
(lm/W)

IRC Vie 
L70

 
(hrs)4

Angle de 
faisceau 

(°)

Finition Cellule
photo-

électrique

(Oui/Non)

À 
gradation

 
(Oui/Non)

Facteur 
de 

puissance

DHT 

 
(%)

Équivalent 
traditionnel

 
(W)

Qté 
caisse 

ext.

MH HPS

TCC réglable et cellule photoélectrique intégrée5

4 po.
69150 WCY-4LS1-Q-3C-BK-P 20 120-347 3 000/4 000/5 000 2 445 122 80+ 50 000 20 Noir Oui Oui ≥0.90 ≤20 70 70 5
69432 WCY-4LS1-Q-3C-BR-P 20 120-347 3 000/4 000/5 000 2 445 122 80+ 50 000 20 Bronze Oui Oui ≥0.90 ≤20 70 70 5

6 po.
69151 WCY-6LS2-Q-3C-BK-P 36 120-347 3 000/4 000/5 000 4 254 118 80+ 50 000 20 Noir Oui Oui ≥0.90 ≤20 150 100-150 4
69433 WCY-6LS2-Q-3C-BR-P 36 120-347 3 000/4 000/5 000 4 254 118 80+ 50 000 20 Bronze Oui Oui ≥0.90 ≤20 150 100-150 4

 

1 Température de couleur typique : +/- 5 %.
2 Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %.
3 Les valeurs de lumen sont basées sur une programmation par défaut à 4 000 K. Veuillez vous reporter au tableau des spécifications de flux lumineux pour plus de détails sur les autres températures de couleur.
4 La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11.
5 Cellule photoélectrique ON/OFF intégrée qui peut être facilement désactivée.

ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DE FLUX LUMINEUX

153*148*325mm

153mm

32
5m

m

148mm 148mm153mm

   
   

●    Aluminium die cast housing
●    Standard 20 degree beam angle and 40 and 80 degrees 

interchangeable beam angles 
●    Includes an On/Off photocell which can easily be disabled
●    3 CCT Selectable (3 000/4 000/5 000 K)  
●    Field selectable switch to change light direction: Down, Up or 

Up/Down

●    Boîtier en aluminium moulé sous pression
●    Angle de faisceau standard de 20 degrés et angles de faisceau 

interchangeables de 40 et 80 degrés
●    Comprend une cellule photoélectrique marche/arrêt qui peut 

facilement être désactivée
●    3 TCC réglables  (3 000/4 000/5 000 K) 
●    Changer facilement la direction de la lumière à l'aide de 

l'interrupteur interne: Vers le haut, vers le bas ou vers le 
haut/vers le bas

CAN ICES-005 (B) / NMB-005 (B)

www.standardpro.com

Manufactured for and imported 
by STANDARD Products Inc. 
For further information visit:

Fabriqué pour et importé 
par Produits STANDARD Inc. 
Pour des informations 
supplémentaires visitez :

STANPRO is a registered trademark of STANDARD Products Inc.
STANPRO est une marque de commerce enregistrée de 

Produits STANDARD Inc.

Made in China / Fabriqué en Chine

WARNING: 
RISK OF ELECTRIC SHOCK. THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE 
APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND 
OPERATION 
OF THE PRODUCT AND THE HARZARDS INVOLVED.

CAUTIONS
• Turn off power before inspection, installation or removal. 
• Suitable for use in wet locations. 
• This device is not intended for use with emergency exit fixtures or emergency exit lights. 
• Operating Temperature: -40°C/ -40°F to 40°C/ 104°F
• 5 years limited warranty.
 
NOTES
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) 
This 
device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation. This lighting equipment complies with Canadian standard 
ICES-005 for use in residential applications.

AVERTISSEMENT:
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. L’INSTALLATION DE CE PRODUIT DOIT ÊTRE FAITE EN CONFORMITÉ 
AVEC LE CODE D’INSTALLATION APPLICABLE PAR UNE PERSONNE QUI CONNAÎT BIEN LA 
CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT AINSI QUE LES RISQUES ENCOURUS. 

MISES EN GARDE
• Coupez l’alimentation du courant avant l’inspection, l’installation ou l’entretien. 
• Convient aux emplacements mouillés. 
• Ce dispositif n’est pas conçu pour être utilisé avec des appareils de sorties d’urgence ou des lumières de 
sorties 
d’urgence.
• Températures d’opération : -40°C/ -40°F to 40°C/ 104°F
• Garantie limitée de 5 ans.

NOTES
Cet appareil est conforme aux règles de la partie 15 de la FCC (Federal Communications Commission) des 
États-Unis. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer 
d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, incluant les 
interférences 
qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable. Ce matériel d’éclairage est conforme à la norme 
canadienne NMB-005 pour utilisation dans des applications résidentielles. 

A in. (cm)        11 3/4 (29.7)
B in. (cm)        4 7/8 (12.5)
C in. (cm)          3 3/8 (8.5)

4" UPLIGHT/DOWNLIGHT
WALL CYLINDER

APPLIQUE MURALE CYLINDRIQUE
DE 4PO AVEC LUMIÈRE

VERS LE HAUT/VERS LE BAS

WCY

2 392 
Total 

Lumens
totaux

120-347
Volts

20
Watts

Cellule
photo-

électrique
incluse

Photocell
included

BRONZE 

BLACK / NOIR

Interchangeable beam angles included
Angles de faisceau interchangeables inclus

20º
(Standard)

  40º
(Optics included)
(Optiques incluses)

80º

indoor
outdoor
intérieur
extérieur

Down 
Light
Lumière
Vers le bas

Up
Light
Lumière
Vers le haut

Uplight/Downlight
Lumière 
Vers le haut/
Vers le bas

BRONZE 

BLACK / NOIR

Interchangeable beam angles included
Angles de faisceau interchangeables inclus

20º
(Standard)

  40º
(Optics included)
(Optiques incluses)

80º

indoor
outdoor
intérieur
extérieur

Down 
Light
Lumière
Vers le bas

Up
Light
Lumière
Vers le haut

Uplight/Downlight
Lumière 
Vers le haut/
Vers le bas

A

B

C

4" UPLIGHT/DOWNLIGHT
WALL CYLINDER

APPLIQUE MURALE CYLINDRIQUE
DE 4PO AVEC LUMIÈRE

VERS LE HAUT/VERS LE BAS

WCY

2 392 
Total 

Lumens
totaux

120-347
Volts

20
Watts

Cellule
photo-

électrique
incluse

Photocell
included

153*148*325mm

153mm

32
5m

m

148mm 148mm153mm

   
   

●    Aluminium die cast housing
●    Standard 20 degree beam angle and 40 and 80 degrees 

interchangeable beam angles 
●    Includes an On/Off photocell which can easily be disabled
●    3 CCT Selectable (3 000/4 000/5 000 K)  
●    Field selectable switch to change light direction: Down, Up or 

Up/Down

●    Boîtier en aluminium moulé sous pression
●    Angle de faisceau standard de 20 degrés et angles de faisceau 

interchangeables de 40 et 80 degrés
●    Comprend une cellule photoélectrique marche/arrêt qui peut 

facilement être désactivée
●    3 TCC réglables  (3 000/4 000/5 000 K) 
●    Changer facilement la direction de la lumière à l'aide de 

l'interrupteur interne: Vers le haut, vers le bas ou vers le 
haut/vers le bas

CAN ICES-005 (B) / NMB-005 (B)

www.standardpro.com

Manufactured for and imported 
by STANDARD Products Inc. 
For further information visit:

Fabriqué pour et importé 
par Produits STANDARD Inc. 
Pour des informations 
supplémentaires visitez :

STANPRO is a registered trademark of STANDARD Products Inc.
STANPRO est une marque de commerce enregistrée de 

Produits STANDARD Inc.

Made in China / Fabriqué en Chine

WARNING: 
RISK OF ELECTRIC SHOCK. THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE 
APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND 
OPERATION 
OF THE PRODUCT AND THE HARZARDS INVOLVED.

CAUTIONS
• Turn off power before inspection, installation or removal. 
• Suitable for use in wet locations. 
• This device is not intended for use with emergency exit fixtures or emergency exit lights. 
• Operating Temperature: -40°C/ -40°F to 40°C/ 104°F
• 5 years limited warranty.
 
NOTES
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) 
This 
device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation. This lighting equipment complies with Canadian standard 
ICES-005 for use in residential applications.

AVERTISSEMENT:
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. L’INSTALLATION DE CE PRODUIT DOIT ÊTRE FAITE EN CONFORMITÉ 
AVEC LE CODE D’INSTALLATION APPLICABLE PAR UNE PERSONNE QUI CONNAÎT BIEN LA 
CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT AINSI QUE LES RISQUES ENCOURUS. 

MISES EN GARDE
• Coupez l’alimentation du courant avant l’inspection, l’installation ou l’entretien. 
• Convient aux emplacements mouillés. 
• Ce dispositif n’est pas conçu pour être utilisé avec des appareils de sorties d’urgence ou des lumières de 
sorties 
d’urgence.
• Températures d’opération : -40°C/ -40°F to 40°C/ 104°F
• Garantie limitée de 5 ans.

NOTES
Cet appareil est conforme aux règles de la partie 15 de la FCC (Federal Communications Commission) des 
États-Unis. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer 
d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, incluant les 
interférences 
qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable. Ce matériel d’éclairage est conforme à la norme 
canadienne NMB-005 pour utilisation dans des applications résidentielles. 

A in. (cm)        11 3/4 (29.7)
B in. (cm)        4 7/8 (12.5)
C in. (cm)          3 3/8 (8.5)

4" UPLIGHT/DOWNLIGHT
WALL CYLINDER

APPLIQUE MURALE CYLINDRIQUE
DE 4PO AVEC LUMIÈRE

VERS LE HAUT/VERS LE BAS

WCY

2 392 
Total 

Lumens
totaux

120-347
Volts

20
Watts

Cellule
photo-

électrique
incluse

Photocell
included

BRONZE 

BLACK / NOIR

Interchangeable beam angles included
Angles de faisceau interchangeables inclus

20º
(Standard)

  40º
(Optics included)
(Optiques incluses)

80º

indoor
outdoor
intérieur
extérieur

Down 
Light
Lumière
Vers le bas

Up
Light
Lumière
Vers le haut

Uplight/Downlight
Lumière 
Vers le haut/
Vers le bas

BRONZE 

BLACK / NOIR

Interchangeable beam angles included
Angles de faisceau interchangeables inclus

20º
(Standard)

  40º
(Optics included)
(Optiques incluses)

80º

indoor
outdoor
intérieur
extérieur

Down 
Light
Lumière
Vers le bas

Up
Light
Lumière
Vers le haut

Uplight/Downlight
Lumière 
Vers le haut/
Vers le bas

A

B

C

4" UPLIGHT/DOWNLIGHT
WALL CYLINDER

APPLIQUE MURALE CYLINDRIQUE
DE 4PO AVEC LUMIÈRE

VERS LE HAUT/VERS LE BAS

WCY

2 392 
Total 

Lumens
totaux

120-347
Volts

20
Watts

Cellule
photo-

électrique
incluse

Photocell
included

Valeurs pour direction unique

Watts

(W)

Angle de 
faisceau

(°)

Volts

(V)

Fixture
Current

(A)

3 000 K 4 000 K 5 000 K

Flux lumineux
(lm)

Efficacité
(lm/W)

Flux lumineux
(lm)

Efficacité
(lm/W)

Flux lumineux
(lm)

Efficacité
(lm/W)

4"

10
20

120-347
0.095-0.046 1 228 122.8 1 311 131.1 1 221 122

40 0.095-0.046 825 82.5 940 94 849 85
80 0.095-0.046 1 013 101.3 1 155 116 1 043 104

6" 

18
20

120-347
0.168-0.083 2 182 218 2 356 236 2 312 231

40 0.168-0.083 1 627 163 1 675 168 1 854 185
80 0.168-0.083 1 952 195 2 225 223 2 011 201 

PROGRAMMATION PAR DÉFAUT
69150/69432: 20 W/4 000 K 

153*148*325mm

153mm

32
5m

m

148mm 148mm153mm

   
   

●    Aluminium die cast housing
●    Standard 20 degree beam angle and 40 and 80 degrees 

interchangeable beam angles 
●    Includes an On/Off photocell which can easily be disabled
●    3 CCT Selectable (3 000/4 000/5 000 K)  
●    Field selectable switch to change light direction: Down, Up or 

Up/Down

●    Boîtier en aluminium moulé sous pression
●    Angle de faisceau standard de 20 degrés et angles de faisceau 

interchangeables de 40 et 80 degrés
●    Comprend une cellule photoélectrique marche/arrêt qui peut 

facilement être désactivée
●    3 TCC réglables  (3 000/4 000/5 000 K) 
●    Changer facilement la direction de la lumière à l'aide de 

l'interrupteur interne: Vers le haut, vers le bas ou vers le 
haut/vers le bas

CAN ICES-005 (B) / NMB-005 (B)

www.standardpro.com

Manufactured for and imported 
by STANDARD Products Inc. 
For further information visit:

Fabriqué pour et importé 
par Produits STANDARD Inc. 
Pour des informations 
supplémentaires visitez :

STANPRO is a registered trademark of STANDARD Products Inc.
STANPRO est une marque de commerce enregistrée de 

Produits STANDARD Inc.

Made in China / Fabriqué en Chine

WARNING: 
RISK OF ELECTRIC SHOCK. THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE 
APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND 
OPERATION 
OF THE PRODUCT AND THE HARZARDS INVOLVED.

CAUTIONS
• Turn off power before inspection, installation or removal. 
• Suitable for use in wet locations. 
• This device is not intended for use with emergency exit fixtures or emergency exit lights. 
• Operating Temperature: -40°C/ -40°F to 40°C/ 104°F
• 5 years limited warranty.
 
NOTES
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) 
This 
device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation. This lighting equipment complies with Canadian standard 
ICES-005 for use in residential applications.

AVERTISSEMENT:
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. L’INSTALLATION DE CE PRODUIT DOIT ÊTRE FAITE EN CONFORMITÉ 
AVEC LE CODE D’INSTALLATION APPLICABLE PAR UNE PERSONNE QUI CONNAÎT BIEN LA 
CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT AINSI QUE LES RISQUES ENCOURUS. 

MISES EN GARDE
• Coupez l’alimentation du courant avant l’inspection, l’installation ou l’entretien. 
• Convient aux emplacements mouillés. 
• Ce dispositif n’est pas conçu pour être utilisé avec des appareils de sorties d’urgence ou des lumières de 
sorties 
d’urgence.
• Températures d’opération : -40°C/ -40°F to 40°C/ 104°F
• Garantie limitée de 5 ans.

NOTES
Cet appareil est conforme aux règles de la partie 15 de la FCC (Federal Communications Commission) des 
États-Unis. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer 
d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, incluant les 
interférences 
qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable. Ce matériel d’éclairage est conforme à la norme 
canadienne NMB-005 pour utilisation dans des applications résidentielles. 

A in. (cm)        11 3/4 (29.7)
B in. (cm)        4 7/8 (12.5)
C in. (cm)          3 3/8 (8.5)

4" UPLIGHT/DOWNLIGHT
WALL CYLINDER

APPLIQUE MURALE CYLINDRIQUE
DE 4PO AVEC LUMIÈRE

VERS LE HAUT/VERS LE BAS

WCY

2 392 
Total 

Lumens
totaux

120-347
Volts

20
Watts

Cellule
photo-

électrique
incluse

Photocell
included

BRONZE 

BLACK / NOIR

Interchangeable beam angles included
Angles de faisceau interchangeables inclus

20º
(Standard)

  40º
(Optics included)
(Optiques incluses)

80º

indoor
outdoor
intérieur
extérieur

Down 
Light
Lumière
Vers le bas

Up
Light
Lumière
Vers le haut

Uplight/Downlight
Lumière 
Vers le haut/
Vers le bas

BRONZE 

BLACK / NOIR

Interchangeable beam angles included
Angles de faisceau interchangeables inclus

20º
(Standard)

  40º
(Optics included)
(Optiques incluses)

80º

indoor
outdoor
intérieur
extérieur

Down 
Light
Lumière
Vers le bas

Up
Light
Lumière
Vers le haut

Uplight/Downlight
Lumière 
Vers le haut/
Vers le bas

A

B

C

4" UPLIGHT/DOWNLIGHT
WALL CYLINDER

APPLIQUE MURALE CYLINDRIQUE
DE 4PO AVEC LUMIÈRE

VERS LE HAUT/VERS LE BAS

WCY

2 392 
Total 

Lumens
totaux

120-347
Volts

20
Watts

Cellule
photo-

électrique
incluse

Photocell
included

153*148*325mm

153mm

32
5m

m

148mm 148mm153mm

   
   

●    Aluminium die cast housing
●    Standard 20 degree beam angle and 40 and 80 degrees 

interchangeable beam angles 
●    Includes an On/Off photocell which can easily be disabled
●    3 CCT Selectable (3 000/4 000/5 000 K)  
●    Field selectable switch to change light direction: Down, Up or 

Up/Down

●    Boîtier en aluminium moulé sous pression
●    Angle de faisceau standard de 20 degrés et angles de faisceau 

interchangeables de 40 et 80 degrés
●    Comprend une cellule photoélectrique marche/arrêt qui peut 

facilement être désactivée
●    3 TCC réglables  (3 000/4 000/5 000 K) 
●    Changer facilement la direction de la lumière à l'aide de 

l'interrupteur interne: Vers le haut, vers le bas ou vers le 
haut/vers le bas

CAN ICES-005 (B) / NMB-005 (B)

www.standardpro.com

Manufactured for and imported 
by STANDARD Products Inc. 
For further information visit:

Fabriqué pour et importé 
par Produits STANDARD Inc. 
Pour des informations 
supplémentaires visitez :

STANPRO is a registered trademark of STANDARD Products Inc.
STANPRO est une marque de commerce enregistrée de 

Produits STANDARD Inc.

Made in China / Fabriqué en Chine

WARNING: 
RISK OF ELECTRIC SHOCK. THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE 
APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND 
OPERATION 
OF THE PRODUCT AND THE HARZARDS INVOLVED.

CAUTIONS
• Turn off power before inspection, installation or removal. 
• Suitable for use in wet locations. 
• This device is not intended for use with emergency exit fixtures or emergency exit lights. 
• Operating Temperature: -40°C/ -40°F to 40°C/ 104°F
• 5 years limited warranty.
 
NOTES
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) 
This 
device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation. This lighting equipment complies with Canadian standard 
ICES-005 for use in residential applications.

AVERTISSEMENT:
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. L’INSTALLATION DE CE PRODUIT DOIT ÊTRE FAITE EN CONFORMITÉ 
AVEC LE CODE D’INSTALLATION APPLICABLE PAR UNE PERSONNE QUI CONNAÎT BIEN LA 
CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT AINSI QUE LES RISQUES ENCOURUS. 

MISES EN GARDE
• Coupez l’alimentation du courant avant l’inspection, l’installation ou l’entretien. 
• Convient aux emplacements mouillés. 
• Ce dispositif n’est pas conçu pour être utilisé avec des appareils de sorties d’urgence ou des lumières de 
sorties 
d’urgence.
• Températures d’opération : -40°C/ -40°F to 40°C/ 104°F
• Garantie limitée de 5 ans.

NOTES
Cet appareil est conforme aux règles de la partie 15 de la FCC (Federal Communications Commission) des 
États-Unis. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer 
d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, incluant les 
interférences 
qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable. Ce matériel d’éclairage est conforme à la norme 
canadienne NMB-005 pour utilisation dans des applications résidentielles. 

A in. (cm)        11 3/4 (29.7)
B in. (cm)        4 7/8 (12.5)
C in. (cm)          3 3/8 (8.5)

4" UPLIGHT/DOWNLIGHT
WALL CYLINDER

APPLIQUE MURALE CYLINDRIQUE
DE 4PO AVEC LUMIÈRE

VERS LE HAUT/VERS LE BAS

WCY

2 392 
Total 

Lumens
totaux

120-347
Volts

20
Watts

Cellule
photo-

électrique
incluse

Photocell
included

BRONZE 

BLACK / NOIR

Interchangeable beam angles included
Angles de faisceau interchangeables inclus

20º
(Standard)

  40º
(Optics included)
(Optiques incluses)

80º

indoor
outdoor
intérieur
extérieur

Down 
Light
Lumière
Vers le bas

Up
Light
Lumière
Vers le haut

Uplight/Downlight
Lumière 
Vers le haut/
Vers le bas

BRONZE 

BLACK / NOIR

Interchangeable beam angles included
Angles de faisceau interchangeables inclus

20º
(Standard)

  40º
(Optics included)
(Optiques incluses)

80º

indoor
outdoor
intérieur
extérieur

Down 
Light
Lumière
Vers le bas

Up
Light
Lumière
Vers le haut

Uplight/Downlight
Lumière 
Vers le haut/
Vers le bas

A

B

C

4" UPLIGHT/DOWNLIGHT
WALL CYLINDER

APPLIQUE MURALE CYLINDRIQUE
DE 4PO AVEC LUMIÈRE

VERS LE HAUT/VERS LE BAS

WCY

2 392 
Total 

Lumens
totaux

120-347
Volts

20
Watts

Cellule
photo-

électrique
incluse

Photocell
included

Valeurs combinées pour les deux directions

Watts

(W)

Angle de 
faisceau

(°)

Volts

(V)

Fixture
Current

(A)

3 000 K 4 000 K 5 000 K

Flux lumineux
(lm)

Efficacité
(lm/W)

Flux lumineux
(lm)

Efficacité
(lm/W)

Flux lumineux
(lm)

Efficacité
(lm/W)

4" 

20
20

120-347
0.18-0.07 2 248 112.4 2 445 122.25 2 337 117

40 0.18-0.07 1 593 79.65 1 816 91 1 641 82
80 0.18-0.07 2 118 105.9 2 415 121 2 182 109

6" 

36
20

120-347
0.33-0.12 4 022 112 4 254 118 4 102 114

40 0.33-0.12 3 223 90 3 674 102 3 320 92
80 0.33-0.12 3 806 106 4 339 121 3 920 109 

PROGRAMMATION PAR DÉFAUT
69151/69433: 36 W/4 000 K 

2233 rue de l’Aviation, Dorval, QC H9P 2X6
 514.342.1199, 1.800.361.6965  •   514.807.3011 • www.standardpro.com
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65

IP

endroits
mouillés

luminaire
DEL

envoi
rapidegarantie

ans5
3 000/4 000/5 000 K

CCT  TCC
3

NMB
005

luminaire
à gradation

IK06
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1 Les valeurs de lumen sont basées sur les paramètres par défaut de 4 000 K. Veuillez vous reporter au tableau des spécifications techniques d'envoi rapide pour plus de détails sur les autres températures de couleur.
2 Cellule photoélectrique de type bouton qui peut être désactivée si nécessaire.
Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques.
Veuillez consulter www.standardpro.com.

NMB
005

65

IP

3 000/4 000/5 000 K

CCT  TCC
3

luminaire
à gradation

endroits
mouillés

luminaire
DELgarantie

ans5

WJM GEN2
WJM GÉN 2

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon 
les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant 
Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.

ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES¹  

Code de
commande

Numéro de
modèle

Identifiant 
DLC unique

Watts  

 
(W)

Volts  

 
(VAC)

Temp. de
couleur

  
(K)1

Flux
lumineux

 
(lm)3

Effi-
cacité  

 
(lm/W)

IRC Vie  
L70 

 
(hrs)4

Heures 
testées 
LM-80  
(hrs)4

TM21 
calculé

 (hrs)4

Courant 
DEL

(mA)

Fini-
tion

Cellule 
photo-

électrique
 

(Oui/Non)

Gradation 
 

(Oui/Non)

Facteur 
de 

puissance

DHT 

 
(%)

Équivalent 
traditionnel

 
(W)

Qté 
caisse 

ext.

INCAN CFL

3 TCC et puissance réglables
69561 WJM-PS20A-Q-3C-GY S-RETSMD 10/21 120-347 3 000/4 000/5 000 2 562 128 80+ 50 000 9 000 160 000 0.18 Gris Non Oui >0.90 ≤20 150 40 6

1  Température de couleur typique : +/- 5 %.
2 Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %.
3  Les valeurs de lumen sont basées sur une programmation par défaut a 4 000 K.  

Veuillez vous reporter au tableau des spécifications de flux lumineux pour plus de détails sur les autres températures de couleur.
4 La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11.

GRADATEURS COMPATIBLES1

Marque Numéro de modèle

Legrand RH4FBL3PTC

Lutron NTSTV-DV, DVSTV

Leviton IP 710

Plage de gradation: 10%-100%
1 Ce tableau montre les gradateurs qui ont été testés et ont fait preuve d’un bon
fonctionnement dans des conditions normales. Chaque installation étant uniques, différents facteurs tels que la charge, les neutres 
communs ou d’autres produits électriques sur le circuit peuvent, dans certains cas, causer de la variance sur la performance du 
système. Lire et se conformer aux instructions d’installation de gradateurs. Consultez le fabricant du système de gradation pour 
un soutien supplémentaire en fonctionnement. Certains gradateurs peuvent nécessiter plus d’une produit pour un fonctionnement 
stable. Stanpro recommande d’utiliser des gradateurs conçus pour fonctionner avec des produits DEL. Les gradateurs conçus pour 
les produits à incandescence peuvent provoquer un fonctionnement erratique.

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DE FLUX LUMINEUX

Code de 
Commande

Numéro de
Modèle

Watts

(W)

3 000 K 4 000 K 5 000 K

Flux lumineux
(lm)

Efficacité
(lm/W)

Courant DEL
(mA)

Flux lumineux
(lm)

Efficacité
(lm/W)

Courant DEL
(mA)

Flux lumineux
(lm)

Efficacité
(lm/W)

Courant DEL
(mA)

69561 WJM-PS20A-Q-3C-GY
10 1 206 121 0.18 1 253 125 0.18 1 268 64 0.18
21 2 393 120 0.18 2 500 125 0.18 2 464 123 0.18

PROGRAMMATION PAR DÉFAUT
21 W/4 000 K

DIMENSIONS ET POIDS

A po. (cm) 13.15 (33.4)

B po. (cm) 4.27 (10.85)

C po. (cm) 11.5 (29.2)

D po. (cm) 5.83 (14.8)

Poids net (lbs) 2.2

B

A

33
4±

3(
13
.1
5"
)

108.5±2(4.27")

外形尺寸图

版本

材 质

A4

A0

编 号

表面处理

设 计

校 对

审 核

产品

名称

日 期

单 位 视 角

共1页 第1页序号日期 更 改 内 容 签名

图 幅

比 例

MM

重 量

日 期

日 期

用 量

零件

名称

尺 寸

1:1

ECN编号 版本

材 质

A4

A0

编 号

表面处理

设 计

校 对

审 核

产品

名称

日 期

单 位 视 角

共1页 第1页序号日期 更 改 内 容 签名

图 幅

比 例

MM

重 量

日 期

日 期

用 量

零件

名称

尺 寸

1:1

ECN编号

23.04.19

LJ01-21W

139±2(5.47")

φ101(4")

1

2

3

4

5

F

E

D

C

B

A

A FEDCB

F

E

D

C

B

A

A FEDCB

1

2

3

4

5

F

E

D

C

B

A

A FEDCB

F

E

D

C

B

A

A FEDCB

深圳市联域光电股份有限公司
Shenzhen SNC Opto Electronic Co.,Ltd

D

C

2233 rue de l’Aviation, Dorval, QC H9P 2X6
 514.342.1199, 1.800.361.6965  •   514.807.3011 • www.standardpro.com
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IK07

WSL

65

IP

endroits
mouillés

luminaire
DELgarantie

ans5
3 000/4 000/5 000 K

CCT  TCC
3

NMB
005

luminaire
à gradation

puissance
réglable

W

envoi
rapide

IK08

Code de 
commande

Numéro de 
modèle

Watts  
 

(W)

Volts 

(VAC)

Temp. de
couleur 

(K)

Flux
lumineux

(lm)

Efficacité

(lm/W)

IRC Vie
L70
(hrs)

BUG Finition Photocellule 

(Oui/Non)

Gradation

(Oui/Non)

Facteur
de

puissance

DHT 
 

(%)

Qté
caisse

ext.

69721 WSL-PS60-Q-3C-BK 30/40/60 120-347 30/40/50K 4 200/5 600/8 400 140 80+ 50 000 133 Noir Oui Oui 0.99 20 1

69722 WSL-PS80-Q-3C-BK 40/60/80 120-347 30/40/50K 5 600/8 400/11 200 140 80+ 50 000 134 Noir Oui Oui 0.91 20 1

69723 WSL-PS60-Q-3C-BR 30/40/60 120-347 30/40/50K 4 200/5 600/8 400 140 80+ 50 000 133 Bronze Oui Oui 0.99 20 1

69724 WSL-PS80-Q-3C-BR 40/60/80 120-347 30/40/50K 5 600/8 400/11 200 140 80+ 50 000 134 Bronze Oui Oui 0.91 20 1
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Les projecteurs sont parfaits pour une variété d’applications 
telles que l’éclairage des murs et des allées, l’éclairage 
paysager ou l’éclairage d’enseignes. Ils sont offerts dans 
différentes puissances afin de s’ajuster aux utilisations 
commerciales et résidentielles. La projection de la lumière 
est large pour créer un éclairage étendu et uniforme.

Projecteur

Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques.

Shenzhen SNC Opto Electronic Co.,Ltd

F

E

D

C

B

A

A FEDCB

F

E

D

C

B

A

A FEDCB

A

c

 

B

Shenzhen SNC Opto Electronic Co.,Ltd

F

E

D

C

B

A

A FEDCB

F

E

D

C

B

A

A FEDCB

A

C

 

B

Tête de branchement réglable Étrier de montage

25 W 60 W

A 5.82" (14.8 cm) 8.7" (22.1 cm)

B 2" (5.1 cm) 2.28" (5.8 cm)

C 7.67" (19.5 cm) 9.84" (25 cm)

Poids net (lbs) 2.42 3.43

25 W 60 W

A 6.18" (15.7 cm) 9.21" (23.4 cm)

B 2" (5.1 cm) 2.28" (5.8 cm)

C 5.27" (13.4 cm) 7.67" (19.5 cm)

Poids net (lbs) 2.11 3.77

65

IP

NMB
005

endroits
mouillés

luminaire
DEL

puissance
réglable

W

3 000/4 000/5 000 K

CCT  TCC
3

À gradation

Code de
commande

Numéro de
modèle

Identifiant 
DLC unique

Watts  

 
(W)

Volts  

 
(VAC)

Temp. de
couleur

  
(K)

Flux
lumineux

 
(lm)

Efficacité  

 
(lm/W)

IRC Vie
L70 

 
(hrs)

Heures 
testées 
LM-80  
(hrs)

TM21 
calculé

 (hrs)

Type de 
NEMA

BUG EPA

(pi2)

Courant 
DEL

(mA)

Finition Cellule 
photo-

électrique 
(Oui/Non)

Facteur
de

puissance

DHT 

 
(%)

Équivalent 
traditionnel 

 
(W)

Qté
caisse

ext.

HM SHP

Puissance réglable, TCC réglable et cellule photoélectrique intégrée5

69179 FLM-PS25A-W-3C-BR-YK S-6H5L0K 15/25 120-277 3 000/4 000/5 000 2 100/3 500 120-140 80+ 50 000 9000 140 000 7Hx6V B3 U0 G1 0.18 0.23 Bronze NO ≥0.90 ≤20 70-100 100-150 10

69180 FLM-PS25A-W-3C-BR-KN S-6H5L0K 15/25 120-277 3 000/4 000/5 000 2 100/3 500 120-140 80+ 50 000 9000 140 000 7Hx6V B3 U0 G1 0.18 0.23 Bronze NO ≥0.90 ≤20 70-100 100-150 10

69181 FLM-PS60A-W-3C-BR-YK-P S-OYI5H3 35/60 120-277 3 000/4 000/5 000 4 900/8 400 125-140 80+ 50 000 9000 140 000 7Hx6V B3 U0 G1 0.42 0.6 Bronze YES ≥0.90 ≤20 175-400 150-250 10

69182 FLM-PS60A-W-3C-BR-KN-P S-OYI5H3 35/60 120-277 3 000/4 000/5 000 4 900/8 400 125-140 80+ 50 000 9000 140 000 7Hx6V B3 U0 G1 0.42 0.6 Bronze YES ≥0.90 ≤20 175-400 150-250 10
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Série FLB
Cette famille polyvalente de projecteurs DEL très efficaces 
et puissants comprend une large gamme de sélections DEL. 
Différentes températures de couleur, puissances et options 
de montage sont offertes afin de compléter tous vos projets. 
Avec son design moderne, doté d'un fini bronze, chaque 
luminaire est compatible avec divers accessoires universels 

afin de convenir à différents montages: mural, au sol et 
sur poteau. Les applications typiques incluent l'éclairage 
général des terrains, d'entrepôts, les concessionnaires 
automobiles, les aires de stationnement ainsi que l'éclairage 
des enseignes et des façades d'immeubles.

Dimensions 100 W
150 W

230 W
50/80/100/150 W

300 W 400 W
150/200/240/300 W

A 12 1/4" (312 mm) 14 3/4" (375 mm) 17 7/8" (454 mm) 22 3/8" (569mm)

B 12 5/8" (320 mm) 12 5/8" (320 mm) 12 5/8" (320 mm) 12 5/8" (320 mm)

C 2 5/8" (65 mm) 2 5/8" (65 mm) 2 3/4" (70 mm) 2 3/4" (70 mm)

CB

A

100 W

50/80/100/150 W 150/200/240/300 W

150 W 230 W 300 W 400 W

Interrupteurs intégrés de  
TCC et puissances réglables
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Code  
de com-
mande

Numéro 
de modèle

Watts  
 

(W)

Volts  
 

(V)

Temp. de 
couleur  

(K)

Flux 
lumineux  

(lm)

Effi-
cacité  
(lm/W)

IRC Type de 
distri-
bution

Fini- 
tion

À gra-
dation

B.U.G EPA 

(ft²)

Vie  
L70  
(h)5

Courant 
DEL 
(mA)

Facteur 
de puis-
sance

DHT
 

(%)

Équivalent traditionnel
(W)

MH                HPS

Qté 
caisse 
(ext.)

Puissance et TCC unique
68547 FLBS-L1AM-W-4K-BR 100 120-277 4 000 13 127 131 70 7Hx6V Bronze Oui B3-U0-G2 1.07 >60 000 0.87-0.38 0.997 5.34 250-400 250-400 1

68548 FLBS-L1AM-I-4K-BR 102 347-480 4 000 13 753 135 70 7Hx6V Bronze Oui B3-U0-G2 1.07 >60 000 0.5 0.907 12.82 250-400 250-400 1

68549 FLBS-L2AM-W-4K-BR 151 120-277 4 000 21 316 141 70 7Hx6V Bronze Oui B4-U0-G3 1.07 >60 000 1.412-0.601 0.995 5.14 400-1 000 400-1 000 1

68551 FLBM-L3AM-W-4K-BR 234 120-277 4 000 33 728 144 70 7Hx7V Bronze Oui B5-U0-G3 1.3 >60 000 2.191-0.947 0.997 6.01 400-1 000 400-1 000 1

68552 FLBM-L3AM-I-4K-BR 230 347-480 4 000 31 954 139 70 7Hx7V Bronze Oui B5-U0-G3 1.3 >60 000 1.8 0.922 12.53 400-1 000 400-1 000 1

68553 FLBL-L4AM-W-4K-BR 300 120-277 4 000 41 709 139 70 7Hx6V Bronze Oui B5-U0-G3 1.56 >60 000  2.703-1.168 0.998 5.87 400-1 000 1 000 1

68554 FLBL-L4AM-I-4K-BR 283 347-480 4 000 40 569 144 70 7Hx6V Bronze Oui B5-U0-G3 1.56 >60 000 1.5 0.905 16.26 400-1 000 1 000 1

68555 FLBX-L5AM-W-4K-BR 396 120-277 4 000 58 000 145 70 7Hx7V Bronze Oui B5-U0-G4 1.96 >60 000 3.618-1.613 0.998 2.91 1 000 1 000 1

68556 FLBX-L5AM-I-4K-BR 400 347-480 4 000 57 654 144 70 7Hx7V Bronze Oui B5-U0-G4 1.96 >60 000 2.09 0.955 7.56 1 000 1 000 1

68557 FLBS-L1AM-W-5K-BR 100 120-277 5 000 13 255 133 70 7Hx6V Bronze Oui B3-U0-G2 1.07 >60 000 0.87-0.38 0.997 5.34 250-400 250-400 1

68558 FLBS-L1AM-I-5K-BR 102 347-480 5 000 13 889 136 70 7Hx6V Bronze Oui B3-U0-G2 1.07 >60 000 0.5 0.907 12.82 250-400 250-400 1

68559 FLBS-L2AM-W-5K-BR 151 120-277 5 000 21 518 142 70 7Hx6V Bronze Oui B4-U0-G3 1.07 >60 000 1.412-0.601 0.995 5.14 400-1 000 400-1 000 1

68560 FLBS-L2AM-I-5K-BR 151 347-480 5 000 20 846 138 70 7Hx6V Bronze Oui B4-U0-G3 1.07 >60 000 0.8 0.934 10.49 400-1 000 400-1 000 1

68562 FLBM-L3AM-I-5K-BR 230 347-480 5 000 32 239 140 70 7Hx7V Bronze Oui B5-U0-G3 1.3 >60 000 1.8 0.922 12.53 400-1 000 400-1 000 1

68563 FLBL-L4AM-W-5K-BR 300 120-277 5 000 42 098 140 70 7Hx6V Bronze Oui B5-U0-G3 1.56 >60 000  2.703-1.168 0.998 5.87 400-1 000 1 000 1

68564 FLBL-L4AM-I-5K-BR 283 347-480 5 000 40 945 145 70 7Hx6V Bronze Oui B5-U0-G3 1.56 >60 000 1.5 0.905 16.26 400-1 000 1 000 1

68565 FLBX-L5AM-W-5K-BR 396 120-277 5 000 58 000 146 70 7Hx7V Bronze Oui B5-U0-G4 1.96 >60 000 3.618-1.613 0.998 2.91 1 000 1 000 1

68566 FLBX-L5AM-I-5K-BR 400 347-480 5 000 58 148 145 70 7Hx7V Bronze Oui B5-U0-G4 1.96 >60 000 2.09 0.955 7.56 1 000 1 000 1

Puissance et TCC réglables

68567 FLBM-PS150M-W-3C-BR

50/
80/
100/
150

120-277
3 000/
4 000/
5 000

6 950/
11 200/ 
13 500/
18 900 1

125 70 7Hx7V Bronze Oui B4-U0-G1 1.3 >54 000 1.411-0.595 0.995 5.73 175-400 150-400 1

1 Les valeurs de lumen sont basées sur les paramètres par défaut de 4 000 K. Veuillez vous reporter à la fiche tenchique pour plus de détails sur les autres températures de couleur.
2 Les accessoires sont disponibles en blanc et noir. Veuillez vous reporter à la fiche tenchique.
3 L'adaptateur mural/poteau utilisé conjointement avec le joint d'articulation.
4 Seulement certaines configurations de la série FLB.
Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques.
Pour connaître la liste complète des produits homologués DLC veuillez consulter www.standardpro.com.

65

IP

IK08 NMB
005

endroits
mouillés

luminaire
DEL

luminaire
à gradationgarantie

ans5puissance
réglable

W

4
3 000/4 000/5 000 K

CCT  TCC
3

4

Accessoires de montage rapides et simples (Vendus séparément)2

Code de 
commande

Description

68569 Étrier de montage bronze pour FLBS-FLBM
68570 Étrier de montage bronze pour FLBL-FLBX
68571 Joint d'articulation bronze
68572 Bras pour poteau carré/rond bronze
68573 Étrier de montage bronze
68574 Adaptateur mural/poteau bronze 1

68717 Joint d'articulation et adaptateur mural/poteau bronze
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L’Olympus est un luminaire sportif efficace qui fonctionne bien dans toutes les 
conditions grâce à ses dissipateurs thermiques de haute qualité et à sa finition 
anticorrosion. Ce luminaire a été construit avec un joint conçu pour protéger 
les composants électriques contre les infiltrations de liquides et de solides. 
L’Olympus est une solution idéale pour tous les terrains de sport extérieurs.

OLYMPUS
Série OLP

Code de 
commande

Numéro de 
modèle

Watts  
 
 

(W)

Volts  
 
 

(VAC)

Temp. 
de 

couleur  
(K)¹

Flux 
lumineux 

 
(lm)²

Effica- 
cité 

 
(lm/W)

IRC Vie 
L70 

 
(hrs)

Heures 
testées 
LM-80 
(hrs)3

Type 
de 

NEMA

B.U.G. EPA  
 
 

(pi2)4

Courant 
DEL 

 
(mA)

Finition Cellule
photo-

électrique
 

(Oui/Non)

Équivalent 
traditionnel

 
(W)

Qté
caisse 

(ext.)

HM SHP

69765 OLPPS6003Q40KBKYK 400/500/600 120-347 4 000 56 563/67 043/80 747 135 70+ 150 000 10 000 3x3 B5-U0-G1 1.6 126-190 Noir Non 1 000 1 000 1

69771 OLPPS10003440KBKYK 600/800/1 000 200-480 4 000 89 164/114 155/131 678 132 70+ 150 000 10 000 3x3 B5-U0-G2 3.3 146-155 Noir Non 1 000 1 000 1

69773 OLPPS6005Q40KBKYK 400/500/600 120-347 4 000 60 850/72 289/86 754 145 70+ 150 000 10 000 5x5 B5-U0-G1 1.6 126-190 Noir Non 1 000 1 000 1

69774 OLPPS10005440KBKYK 600/800/1 000 200-480 4 000 87 862/113 419/130 170 130 70+ 150 000 10 000 5x5 B5-U0-G2 3.3 140-149 Noir Non 1 000 1 000 1

1  Température de couleur typique : +/- 5 %.
2 Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %.
3 La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11. 
4 Luminaire sportif positionné à un inclinaison de 0°.

ACCESSOIRES (à commander séparément)
Order  
code

Type

69766 Visière 600W

69770 Visière 1 000W

69768 Pointeur laser2

69767 Joint darticulation 600W-1000W1

1 Valeur EPA: 2.17ft² pour les modèles 600W et 3.85ft² pour les modèles 1 000W 
avec une inclinaison à 0°
2 Le pointeur laser comprend une batterie rechargeable et un chargeur de batterie

Visière Pointeur laser Joint darticulation

65

IP

IK08 NMB
005

endroits
mouillés

luminaire
DEL

luminaire
à gradationgarantie

ans5puissance
réglable

W

envoi
rapide
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A

B

Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques.

Ce luminaire sentinelle est écoénergétique grâce à sa cellule photoélectrique 
à verrou pivotant qui permet au luminaire une fonctionnalité du crépuscule à 
l'aube. C’est une source d’éclairage polyvalente et économique qui a été conçu 
pour les granges et les fermes. Ce luminaire dispose des dernières technologies 
DEL qui permet à l'utilisateur de contrôler la température de couleur et la 
puissance à l'aide des commutateurs intégrés réglables qui peuvent être ajustés 
sur le terrain.

Luminaire sentinelle

65

IP

IK08luminaire
DEL

endroits
mouillésgarantie

ans5puissance
réglable

W

3 000/4 000/5 000 K

CCT  TCC
3

C

A

B

69176

Code de 
commande

Numéro de 
modèle

Watts  

(W)

Volts

  
(VAC)

Temp. de 
couleur 

 
(K)

Flux 
lumineux

 
(lm)

Efficacité

 
(lm/W)

IRC Vie 
L70

 
(hrs)

Angle de 
faisceau 

 
(°)

Type de 
distribution

BUG Finition Gradation Facteur 
de 

puissance

DHT 
 

(%)

Équivalent traditionnel 
(W)

Qté 
caisse 

ext.
MH HPS

TCC et Puissance Réglable incluant une Cellule Photoélectrique
69175 YLD-PS120A-W-3C-PT 72/96/120 120-277 3 000/4 000/5 000 10 698/ 13 334/15 680 140 - 150 80+ 50 000 133 Type V B3 U3 G3 Gris Oui 0.99 0.0893 175-400 150-400 4

ACCESSOIRE (à commander séparément)

Code de 
commande

Type

69176 Kit de montage poteau 15po

PHO009 Couvercle de court-circuit

69175

A in. (cm) 13.48 (34.25)

B in. (cm) 9.48 (24.10)

C in. (cm) 6.87 (17.47)

Poids net (lbs) 4.79

A in. (cm) 15.35 (39)

B in. (cm) 1.57 (4)

Poids net (lbs) 1.87



16            LUMINAIRE EXTÉRIEUR

Code de
commande

Numéro de
modèle

Watts  

 
(W)

Volts  

 
(VAC)

Temp. de
couleur  

(K) 

Flux
lumineux 

(lm) 

Efficacité 
 

(lm/W)

IRC Vie  
L70 

 
(hrs)

Type de 
distribution

B.U.G. EPA  
 
 

(ft2)

Finition Gradation
 
 

(Oui/Non)

FP DHT
 

(%)

Qté
caisse

ext.

69662 PTRPS755Q3CBKPR7 50/60/75 120-347 30/40/50K 6 750/8 100/ 10 125 135 80+ 50 000 Type V B3-U0-G3 1.48 Noir Oui 0.90 20 1

69663 PTRPS1505Q2CBKPR7 100/120/150 120-347 40/50K 13 500/16 200/20 200 135 80+ 50 000 Type V B3-U0-G3 1.48 Noir Oui 0.90 20 1

Le luminaire DEL rond en tête de fût PTR offre un style 
contemporain et élégant qui en fait un complément 
parfait pour les applications où l’efficacité énergétique, 
la performance et la qualité esthétique sont essentielles. 
Les applications types incluent les voies urbaines, les 
allées piétonnes, les centres commerciaux, les quartiers 
résidentiels et les campus.

Les bollards DEL pour l’extérieur sont la solution idéale 
pour éclairer vos allées et vos entrées. Ils s’intègreront 
parfaitement au paysage et ajouteront une touche d’élégance 
à votre édifice. Ces luminaires procurent un éclairage 
adéquat et sécuritaire autour de votre propriété.

Deux types de diffuseur: le cône permet un rendement 
lumineux plus élevé et le louver reproduit le look traditionnel.

Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques.
Pour connaître la liste complète des produits homologués DLC  
veuillez consulter www.standardpro.com.

Luminaire en bout de fût

Louver Cône

Bollard
8 1/2" (215.5 mm) 

42
 3

/8
" 

(1
 0

77
 m

m
)

65

IP

endroits
mouillés

luminaire
DEL

non
dimmable

-40˚Cgarantie

ans5

Code de
commande

Description Watts 

(W)

Volts 

(V)

Temp. de
couleur

(K)

IRC Vie
L70
(h)

Flux
lumineux

(lm)

Finition Type de
distribution

Équivalent
traditionnel (W) 

HM

Qté
caisse
(ext.)

Louver
65530 LBOL8/LOUV/25W/40K/120-277/RND/BRZ/STD 25 120-277 4 000 70 50 000 1 325 Bronze V 50/70 1

Cône
65531 LBOL8/CONE/25W/40K/120-277/RND/BRZ/STD 25 120-277 4 000 70 50 000 1 925 Bronze V 50/70 1

18.31" 
(465mm)

13.9" 
(353mm)

3 000/4 000/5 000 K

CCT  TCC
3

4 000/5 000 K

CCT  TCC
2

puissance
réglable

W

garantie

ans5 envoi
rapide

luminaire
DEL

À gradation endroits
mouillés

65

IP

IK08
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Éclairage de corniche et garage
La série IFO est un luminaire de corniche et de garage muni 
de la dernière technologie DEL et permet à l'utilisateur de 
contrôler la température de couleur et la puissance via 
un commutateur interne qui est réglable sur le terrain. Sa 
construction robuste s'installe facilement sur les boîtes de 
jonction et ses dissipateurs thermiques de haute qualité

dissipent la chaleur des DEL, ce qui assure une longue durée 
de vie du produit. Cette série est prête à être activé par un 
contrôle avec son réceptacle préinstallée qui est compatible
avec un détecteur intelligent et non-intelligent ce qui en 
fait un excellent ajout à toute application commerciale ou 
industrielle.

65

IP

endroits
mouillés

À gradation IK08 NMB
005garantie

ans5
3 000/4 000/5 000 K

CCT  TCC
3

puissance
réglable

W

Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques.

Code de 
commande

Numéro de 
modèle

Watts  
 

(W)

Volts  
 

(VAC)

Temp. de 
couleur  

(K)1

Flux 
lumineux 

(lm)2,3

Efficacité 

(lm/W)

IRC Vie 
L70 

(hrs)4

Heures 
testées 
LM-80  
(hrs)4

TM21 
calculé 

(h)4

Courant 
DEL 

(mA)

Finition Gradation 
 

(Oui/Non)

Facteur 
de 

puissance

DHT 
 

(%)

BUG Équivalent 
traditionnel 

(W)

Qté 
caisse 

ext.

HM SHP

Puissance réglable, TCC réglable et cellule photoélectrique intégrée4

69388 IFO-PS70A-Q-3CBRP 40/60/70 120-347 3 000/4 000/5 000 6 022-9 062 141-146 80+ 50 000 9 000 >36 000 344.9-557.8 Bronze Oui >0.9 <20% B3-U3-G2 100-175 100-175 4

69420 IFO-PS70A-Q-3CWHP 40/60/70 120-347 3 000/4 000/5 000 6 022-9 062 141-146 80+ 50 000 9 000 >36 000 344.9-557.8 White Oui >0.9 <20% B3-U3-G2 100-175 100-175 4

4 1/4" (10.65 cm)

10" (25.54 cm)

10" (25.54 cm)

ACCESSOIRE (à commander séparément)
Code de 
commande

Type

69444 Détecteur haute fréquence
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Éclairage de sécurité
Notre série DSL-l Gén.2 comprend un une cellule 
photoélectrique qui permet d'allumer les lumières au 
crépuscule et d'éteindre la lumière à l'aube. Ainsi qu'un 
détecteur de mouvement qui permet de les éteindre les 
lumières pour plus de sécurité, cette génération inclut la 
possibilité d'avoir le luminaire allumé en permanence grâce 

au détecteur de mouvement. Ces caractéristiques assurent 
que la zone est bien éclairée et offre une sécurité accrue 
la nuit. Offrant des performances supérieures tout en 
améliorant les économies d'énergie, ce luminaire est idéal 
pour les allées, les cours, les patios, les stationnements et 
les quais de chargement.

65

IP

endroits
mouillés

luminaire
DELgarantie

ans5
Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques.

3 000/4 000/5 000 K

CCT  TCC
3

Code de
commande

Numéro de
modèle

Watts  

 
(W)

Volts  

 
(VAC)

Temp. de
couleur

  
(K)1

Flux
lumineux

 
(lm)2, 3

Efficacité  

 
(lm/W)

IRC Vie
L70 

 
(hrs)4

Heures 
testées 
LM-80  
(hrs)4

TM21 
calculé

 (hrs)4

Angle de 
faisceau 

(°)

BUG Courant 
DEL

(mA)

Finition Gradation Facteur
de

puissance

DHT 

 
(%)

Équivalent 
traditionnel

 
(W)

Qté
caisse

ext.

MH HPS

Puissance réglable
69652 DSL-LS1B-A-3C-BR 20 120 3 000/4 000/5 000 1 974 86 - 99 80+ >100 000 10 000 >60 000 50 B2-U1-G0 0.18 Bronze No >0.9 <20 2x100 2x60-75 5

68653 DSL-LS1B-A-3C-WH 20 120 3 000/4 000/5 000 1 974 86 - 99 80+ >100 000 10 000 >60 000 50 B2-U1-G0 0.18 Blanc No >0.9 <20 2x100 2x60-75 5

C

D

A
B

A in. (cm) 9.5 (24.15)

B po. (cm) 6 (15.24)

B po. (cm) 8.5 (21.55)

D po. (cm) 5.26 (13.35)

Poids net (lb) 3.0
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Éclairage 
de travail 
temporaire
L’éclairage de travail temporaire de Stanpro convient 
parfaitement aux projets où l’éclairage portatif et temporaire 
est nécessaire, surtout lorsqu’il s’agit d’assurer un 
environnement de travail sécuritaire, lors de réparations, 
de l’entretien général ou de nouvelles constructions. 
Recherchez la solution idéale qui illuminera votre aire de 
travail, que ce soit une grande surface ou un espace donné 
dans lequel il faut exécuter une tâche bien précise.
Les produits d’éclairage temporaire de Stanpro sont 
fabriqués à partir de matériaux robustes, parfait pour les 
conditions des chantiers de construction où les produits 
d’éclairage traditionnels se briseraient facilement.
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Les luminaires temporaires hauts plafonds DEL sont le 
substitut idéal de lampes et de luminaires DHI traditionnel. 
Conçus avec un design robuste pour résister aux 
environnements difficiles, ces luminaires procurent un 
éclairage à 360 degrés et une illumination complète des 
lieux. Leur efficacité élevée permet de réduire le nombre 
de luminaires requis sur un chantier, tout en maintenant la 
sécurité de l’aire de travail. De plus, le nombre de luminaires 
requis sera moins élevé et l’installation en série ne nécessite 
qu’une seule prise pour alimenter plusieurs luminaires.

Luminaire temporaire 
haut plafond DEL (Gén. 2)

54

IP

NMB
005

endroits
humides

100 W 150 W

Dimensions 100 W (68700) 150 W (68701)

A 11" (278.3 mm) 12 1/8" (308.3 mm)

B 4 1/2" (114.8 mm) 5 7/8" (149.4 mm)

C 5 1/8" (130 mm) 5 1/8" (130 mm)A

C

B

Boulon à oeil inclus pour 
un montage alternatif

luminaire
DELgarantie

ans5

Code de 
commande

Numéro de  
modèle

Watts  
 

(W)

Volts  
 

(VCA)

Temp. de 
couleur 

(K)

Flux 
lumineux 

(lm)

Efficacité 

(lm/W)

IRC Vie  
L70  
(h)

Faisceau

(°)

Longueur 
du câble

(pi) 

Position de 
fonctionement

Qté 
caisse 
(ext.)

68700 THB-DSC-100W-CW 100 120 Blanc froid 11 530 115 80+ 54 000 360 20 Universelle 4

68701 THB-DSC-150W-CW 150 120 Blanc froid 17 380 116 80+ 54 000 360 20 Universelle 4
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54

IP

IK10luminaire
DELgarantie

ans5

Accessoire
Code de
commande

Numéro de  
modèle

Type

67947 THB/REMOTECONTROL/STD Télécommande sans fils de remplacement

Code de 
commande

Numéro de  
modèle

Watts 

(W)

Volts

 (V)

Temp.
de couleur 

Câble IRC Flux 
lumineux

(lm)

Angle du 
faisceau 

(°)

Vie 
L70 
(h)

Position de 
fonctionement

Qté
caisse
(ext.)

67902 THB/DSC/60W/CW/ND/OR/STD 60 120 Cool Blanc 18 AWG / 3C 80 6 300 360 54 000 Universel 4

Luminaire temporaire
haut plafond DEL (Gén. 1)

Une télécommande sans fil accompagne 
chaque luminaire haut plafond temporaire DEL. 

On peut alors contrôler tous les luminaires à 
partir d’une seule télécommande si désiré!

60W 100W

240" (6 096 mm)

10 5/8" (271 mm)

6 1/4" (158 mm)
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Les projecteurs portatifs se transportent aisément d’un endroit 
à un autre, car ils sont alimentés par batterie et sont très 
polyvalents. Leur intensité préréglée disperse la luminosité 
nécessaire pour chaque tâche et  assure une consommation 

plus efficace de la batterie. Ces projecteurs sont sans fil, donc 
l’aire de travail demeure plus sécuritaire. On peut utiliser 
ces produits sur les chantiers où l’électricité n’a pas encore 
été installée.

Projecteur portatif DEL 
à batterie

endroits
secs

à batteriegarantie

ans3
Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques

Code de 
commande

Numéro de  
modèle

Watts 

(W)

Volts 

(V)

Temp.
de 

couleur

IRC Flux lu-
mineux

(lm)

Angle 
du 

faisceau
(°)

Batterie 
Lithium-ion

Autonomie de la batterie (h) Temps de 
charge de 
la batterie

(h)

Qté
caisse

(ext.)
(V) (Ah) 100% 

Luminosité
50% 

Luminosité
20% 

Luminosité

Projecteur portatif DEL à batterie
67021 PFL/BTRY/100-240/20W/CW/YL/STD 20 100-240 Blanc froid 70 1 100 120 7.4 4.4 3 6 12 5 8
67022 PFL/BTRY/100-240/50W/CW/YL/STD 50 100-240 Blanc froid 70 3 250 120 18.5 6.6 3 6 12 6 2

Projecteur
portatif 20 W

Projecteur
portatif 20 W

6 1/8" (156 mm)

10 1/8" (256 m
m

)

6 1/4" (158 mm)

5 3/4" (146 mm)

14 1/8" (360 mm)

9 
1/

8"
 (2

31
 m

m
)

15
 1

/4
" 

(3
87

 m
m

)

11 3/8" (289 mm)

8 3/4" (222 mm)

20 W 50 W
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Les projecteurs DEL enfichables de Stanpro de 30 W 
et 50 W sont la combinaison parfaite entre durabilité et 
efficacité. Offrant un flux lumineux élevé et conçu pour les 
emplacements mouillés avec une certification IP de 65, ces 
luminaires conviendront aux chantiers de construction les 

plus robustes. Les embouts magnétiques sont disponibles 
en tant qu’accessoires, permettant au projecteur DEL 
enfichable de coller à n’importe qu’elle surface métallique. 
De plus, jusqu’a deux projecteurs peuvent être installés sur 
un trépied.

Projecteur portatif 
DEL enfichable

endroits
mouillés

65

IP

garantie

ans3

Code de 
commande

Numéro de  
modèle

Watts  
 

(W)

Volts 
 

(V)

Temp. de 
couleur

Câble IRC Flux 
lumineux  

(lm)

Angle du 
faisceau 

(°)

Vie 
L70 
(h)

Qté caisse 
(ext.)

67336 PFL/AC/30W/CW/ND/YL/STD 30 120 Blanc froid 18 AWG 70 3 200 120 25 000 8
67337 PFL/AC/50W/CW/ND/YL/STD 50 120 Blanc froid 18 AWG 70 5 100 120 25 000 8

8 5/8" (220 mm) 4" (101 mm)

8" (204 mm) 7 7/8" (200 mm)

7 1/8" 
(180 mm)

13 5/8" 
(345 mm)
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1 Seulement la batterie du projecteur de 20 W peut être interchangée et retirée. Le projecteur de 50 W à une batterie intégrée.

Code de 
commande

Numéro de  
modèle

Hauteur 
maximale

Hauteur 
minimale

Compatible
avec

Qté
caisse
(ext.)po m po m

Trépied
67025 PFL/TRIPOD/YL/STD 62 1.56 26.7 0.66 67021 (3 unités) , 67022 (2 unités), 

67336 (2 unités), 67337 (2 unités)
1

Code de 
commande

Numéro de  
modèle

Watts

(W)

Batterie  
Lithium-ion

Autonomie de la batterie (h) Temps de 
charge de la 

batterie 
(h)

Compatible
avec

Qté
caisse

(ext.)(V) (Ah)
100% 

Luminosité
50% 

Luminosité
20% 

Luminosité

Batterie de remplacement
67024 1 PFL/REPLBTRY/7.4V/20W/YL/STD 20 7.4 4.4 3 6 12 5 67021 8

Code de 
commande

Numéro de  
modèle

Volts 
(V)

Compatible
avec

Qté caisse
(ext.)

Chargeur CA/CC de remplacement
67026 PFL/CHARGER/20W/STD 100-240 67021 25
67027 PFL/CHARGER/50W/STD 100-240 67022 25

Accessoires
Code de 
commande

Numéro de  
modèle

Type Compatible
avec

Quantité 
par paquet 

(unité)

Qté 
caisse 
(ext.)

67338 PFL/AC/MAGNETICFEET/STD Embouts magnétiques 67336, 67337 4 100

62
" 

(1
 5

74
 m

m
)

19" (484 mm)
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Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

Pour la dernière version, veuillez consulter notre site Web.
www.standardpro.com
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